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3 LÖSUNGEN
Zur Überwachung aller Nebelsicherheitssysteme

über die CLOUD oder das INTRANET

CLOUD Internet

Möglichkeit der Verbindung
zu anderen Cloud-Diensten

mittels API

Software INTRANET

Möglichkeit der Verbindung
zu VMS von Drittanbietern

CLOUD INTRANET INTRANET
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CLOUD INTERNET LÖSUNG

Überwachung
der Nebelschutzsysteme über 

das CLOUD INTERNET,
mit einer sicheren,

verschlüsselten und im Rahmen
der Cybersecurity

getesteten Lösung.
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ACTIVE SERVER MANAGER 
SOFTWARE 
Installiert auf einem lokalen PC, 
um mehrere Nebelsysteme 
innerhalb desselben lokalen 
LAN-Netzwerks über eine 
zentrale Schnittstelle 
zu steuern / verwalten.

 Ein PC mit Betriebssystem Windows® ist erforderlich.

SOFTWARE INTRANET  LÖSUNG
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INTRANET
IP SOFTWARE
Installiert auf einem
lokalen SERVER

LAN
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ACTIVESERVER

Monitor mit VMS CLIENT 
(Bsp. Dahua, Hikvision, Genetec, etc.). 
Fügen Sie das Bedienfeld des
Nebelsystems in ein Fenster Ihres VMS ein.

VPN Firmware
ACTIVESERVER

VPN

Firmware
ACTIVESERVER

SERVER INTRANET 

ACTIVESERVER
Bedienfeld des Nebelsystems

LÖSUNG FÜR VMS ÜBER INTRANET-IP




