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PREMIER FABRICANT MONDIAL DE GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Nous concevons, brevetons et produisons des systèmes 
de sécurité à brouillard.

UR FOG est le système anti-intrusion le plus innovant et le plus performant du marché.
Une équipe de professionnels et d'ingénieurs avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de nouveaux 
produits et la gestion de la distribution à niveau mondial.

Leader du marché de la sécurité,
grâce à la haute qualité de ses produits et à la technologie supérieure garantie par l'expérience technique de l'entreprise, 
aux certifications et brevets qui protègent ses innovations technologiques.

La philosophie d'UR FOG est simple: 
des produits performants au meilleur prix, avec une attention particulière portée au contrôle de la qualité.
Les performances exceptionnelles d'UR FOG en termes de vitesse d'émission du brouillard constituent sans aucun doute 
le meilleur moyen de comparaison avec les autres générateurs de brouillard existants. 
Compte tenu du potentiel réel et efficace de ce système de sécurité innovant, un marché en pleine expansion et une 
demande croissante se sont ouverts, avec un volume de ventes qui devrait être multiplié par plus de 20 au cours des cinq 
prochaines années.

Les seuls générateurs de brouillard anti-intrusion certifiés également 
pour la protection des environnements de production, de transformation 
et de vente de produits alimentaires.

UR FOG EST LE PREMIER À AVOIR CERTIFIÉ SES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD SELON LA NORME 
RIGOUREUSE EN 50131-8:2019.
Pour l'évaluation de ses générateurs de brouillard, UR FOG s'est appuyé sur l'organisme 
accrédité APPLICA Tests & Certification AS, Norvège, qui a également certifié 
les capacités réelles de saturation, la densité du brouillard dans le temps, la concentration, 
l'opacité et la persistance. C'est pourquoi les données fournies dans les manuels et fiches techniques UR FOG 
ne sont pas indicatives ni théoriques, mais bien réelles et surtout certifiées.

L'entreprise est certifiée UNI EN ISO 9001:2015 
pour la conception, la production et la commercialisation 
de systèmes anti-intrusion par brouillard.

Les générateurs de brouillard UR FOG ont été conçus grâce à notre équipe
interne de recherche et développement, avec des solutions innovantes pour 
la sécurité et en totale conformité avec les réglementations internationales.
Certifications CEM, FCC, CE et EMC, FCC , CE et EN50131-8:2019 
certification.

Qualité et performance 
certifiées dans le monde 
entier.

N. 2672 QM
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Département d'ingénierie et de conception.
Division/domaine/département Chimie.

TESTS ET
ZONES D'ESSAI
des générateurs de brouillard

Cabines et zones d'essai externes 
et internes pour la distribution 
et la saturation du brouillard.

APP

APPLICATION DE RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
La seule application qui vous permet
de mesurer la pièce à protéger,
de sélectionner le générateur de 
brouillard approprié, de le positionner 
dans la pièce et de simuler le tir 
de fumée et la saturation 
du brouillard.

AR

L'application UR FOG AR est gratuite, 
téléchargez-la et essayez-la !

PRODUCTION
Département d'assemblage 
de composants.
Production de résistances.
Zone de test de cartes électroniques.

Zone de stockage de fluides 
et de bouteilles.

MARKETING
Département marketing, 
web, graphisme 
et impression.
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LE GROUPE UR FOG

STEMAR Srl
Atelier de mécanique de précision.
Fondé en 2011 grâce à l'expérience des associés Luca et Paolo
dans le domaine aéronautique.
L'entreprise est capable de gérer des procédés mécaniques 
complets tels que le fraisage, le tournage, la rectification, le 
soudage, l'assemblage de prototypes et de séries, la construction 
d'équipements et l'usinage de tout type de matériau.
Stemar dispose d'un bureau technique avec programmation sur 
système CAO/FAO et d'un département dédié aux essais 
produits.

ROBOTECH Srl
Robotech Srl est une entreprise spécialisée dans la conception 
et la production de solutions robotiques, ainsi que dans 
la conception et la production de cartes électroniques et de 
firmwares.

TECHNOWAVE INTERNATIONAL Itd
C'est l'unité commerciale qui suit les ventes internationales du 
groupe UR FOG. 
Elle est spécialisée dans la prévente et la vente de générateurs
de brouillard anti-intrusion. Technowave coordonne les canaux 
de distribution, les équipementiers et les intégrateurs de systèmes 
dans plus de 80 pays à travers le monde.
Yuliya Koleichick, PDG de Technowave International Ltd, fait partie 
du groupe UR FOG depuis sa création. 
Elle gère les ventes internationales et suit en permanence le 
développement des produits.

NOREL Srl
Est une entreprise qui développe et produit des systèmes
électroniques pour divers domaines d'application.
Depuis sa création en 2004, l'entreprise conçoit et fabrique
des composants électroniques pour voitures, camions, navires, 
trains, avions, hélicoptères et machines industrielles, tant dans les 
domaines civil que militaire.
Dès l'ingénierie système, nous pouvons prendre en charge en 
interne le développement du matériel et du micrologiciel, 
la compatibilité électromagnétique et la certification des produits, 
ainsi qu'un service de conseil technique spécialisé chez le client.
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Banques 
Guichets 
automatiques

Bureaux de Poste 
Guichets

Magasins de 
téléphonie

Magasins 
d'électronique et 
d'électroménager

Magasins 
d'optique

Restaurants, pubs 
et cafés

Salles de jeux 
et casinos

Parfumeries

Bureaux Supermarchés
Alimentaire et 
non alimentaire

Cabinets Médicaux

Abri 
Télécommunications

Buralistes
Tabac

Champs de tir Armureries et 
dépôts d'armes Maisons Magasins de 

vêtements

Stations-service 
boutiques

Postes de péage

Dépôts et 
entrepôts

Concessionnaires 
motos et scooters

Concessionnaires 
voitures

Bureaux de Change

Bijouteries

Caveaux

Garages Pharmacies

Revendeurs vélos 
et vélos électriques

Entreprises 
et industries

Distributeurs 
automatiques de 
billets. Coffres-forts.

POURQUOI les systèmes d'alarme traditionnels
sont utiles, mais pas suffisants pour prévenir un vol.

La centrale d'alarme envoie le signal au générateur de 
brouillard installé, active l'émission d'un brouillard artificiel 
épais, blanc et impénétrable:

BLOCAGE IMMÉDIAT 
DÉJÀ EN CAS DE TENTATIVES D'INTRUSION   
DE CRIMINELS

EN QUELQUES SECONDES
VISIBILITÉ ZÉRO 
CE QUI REND TOUTE ACTION IMPOSSIBLE.
Les criminels, désorientés par l'environnement saturé  
d'un épais brouillard qui rend tout invisible, 
sont dissuadés de toute tentative d'intrusion ou de vol 
et se concentrent sur la recherche d'un moyen de fuite. 
De plus, la persistance du brouillard favorise l'arrivée et 
l'intervention de la police.
 

POURQUOI installer le générateur de brouillard.

97% des vols évités17% des vols évités

Les systèmes de sécurité actifs tels que les alarmes 
anti-intrusion, les capteurs, les protections infrarouges, 
périmétriques, volumétriques et les caméras de surveillance 
sont dans la plupart des cas ignorés par certains criminels. 
Il s'agit de systèmes de sécurité dont la seule fonction est de 
signaler une intrusion, mais pas de la bloquer.

Les systèmes de sécurité passifs tels que 
les portes et vitres blindées, les grilles, les barreaux 
anti-effraction ou les barreaux sont sujets aux 
effractions et sont donc inefficaces. Tout ce qui 
peut être brisé ne bloque souvent pas 
l'intrusion et les tentatives de vol des criminels.

Les agents de sécurité ou les agents de 
sécurité privés peuvent être victimes 
d’attaques criminelles et devenir inefficaces.

En général, moins de 3 minutes suffisent pour 
commettre un délit, car les criminels observent d'abord, 
puis savent exactement comment entrer, où aller 
et quoi voler. 
Il faut compter au moins 15 minutes pour que la Police 
arrive sur les lieux, sauf désagrément et généralement 
après le vol.

LES SOLUTIONS POUR PETITS, MOYENS ET GRANDS ESPACES.
Certains types d'environnements commerciaux, corporatifs, bancaires et privés pour l'installation de générateurs de brouillard.
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BREVETS ET TECHNOLOGIES DES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD  

TECHNOLOGIE DE POMPE MÉCANIQUE

TECHNOLOGIE DOUBLE CYLINDRE
Technologie brevetée à double cylindre.
Grâce à un nouveau brevet, ces cylindres constituent
la solution idéale pour une diffusion plus rapide du brouillard.
Facilement remplaçables, ils ne nécessitent pas de recharge
une fois épuisés et leur prix est très compétitif.
Le système à double cylindre est contrôlé électroniquement, 
permettant ainsi la commutation automatique entre 
le premier et le deuxième cylindre une fois celui-ci vide, 
même pendant la livraison.

Ligne
FAST PRO PLUS

Pompe                                    FOG STORM
Spécialement conçue et brevetée pour fonctionner avec
des fluides à pourcentage élevé de glycol.
La pompe mécanique FOG STORM et la chaudière
“LAYER” (brevetée) génèrent très rapidement un brouillard 
dense, sec et persistant. Le sac à fluide est facile à remplacer 
et son prix est très compétitif.

TECHNOLOGIE DE BATTERIE

Alimentation par batterie.
Technologie exclusive protégée par deux brevets 
internationaux.
Système de tir auto-équilibré (breveté).

TECHNOLOGIE D'ÉCHANGEUR 
COMPACT

Faible consommation d'énergie / Respectueux 
de l'environnement.
Encombrement minimal et hautes performances.

Ligne
FAST PUMP PRO PLUS

Ligne
MODULAR

Ligne
MODULAR PLUS

BAT 300
TEMPEST TECHNOLOGY

COMPACT 390

NOUVELLE

Buse réglable et inviolable.
La détection automatique de l'obstruction de la buse est une autre fonctionnalité brevetée 
importante. Dès que cette condition est détectée, le système envoie une alarme. 
Compatible avec les séries Fast Pro Plus et Fast Pump Pro Plus.

Protocole série breveté pour cartes d'extension.
Standard pour tous les générateurs de brouillard. 

TECHNOLOGIE DE CHAUDIÈRE “LAYER” 
(COUCHES)
Chaudière “LAYER”
Conçue et construite pour une plus grande diffusion
du fluide à brouillard avec une augmentation conséquente 
du temps de tir et d'émission de brouillard.

Toujours à la recherche de solutions technologiques et de performances avancées pour répondre 
au mieux aux besoins de l'époque actuelle.
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ALARMES INTÉGRÉES AU BUS OU SANS FIL 

 INTÉGRATION AVEC LES CENTRALES D'ALARME

Les générateurs de brouillard                                sont compatibles 
avec tous les panneaux d'alarme.

Certains des principaux fabricants ont obtenu le label “                                READY” 
grâce à l'intégration directe avec tous les systèmes UR FOG. 

Cette intégration permet de contrôler et de gérer les générateurs de brouillard directement 
depuis l'application/le panneau Cloud de la centrale d'alarme.

R

UR FOG partenaire officiel  AJAX
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Ligne

FAST 
PRO PLUS

Émission de brouillard max. en un seul coup
Dégagement de brouillard max. en secondes en un seul tir
Émission de brouillard max. avec cylindres pleins
Cylindres
Capacité cylindres
Autonomie sans alimentation électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical
Montage horizontal
Interface série RS232
Consommation d'énergie
Batterie de secours
Carte électronique
Type d'armoire
Certification brouillard non toxique
Certifications européennes standard
Résistance
Tir programmable en sec.
Anti-sabotage buse 

200 m3

15 sec.
1000 m3

1 cylindre
600 ml
Environ 2 heures
Environ 50 min.
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
300 W
Oui
Oui

200 m3

15 sec.
2000 m3

2 cylindres
600 ml
Environ 2 heures
Environ 50 min.
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
300 W
Oui
Oui

400 m3

25 sec.
2000 m3

2 cylindres
600 ml
Environ 2 heures
Environ 90 min.
Oui
Oui
Oui
42 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
300 W
Oui
Oui

1200 m3

70 sec.
2400 m3

2 cylindres
600 ml
Environ 2,5 heures
Environ 2,5 heures
Oui
Optional (35°)
Oui
60 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
600 W
Oui
Oui

FAST 03 1C
PRO PLUS

FAST 03 2C
PRO PLUS

FAST 02 2C
PRO PLUS

FAST 01 2C
PRO PLUS

A
S
-
E
F
T
C
P+
P-
PV

Alimentation 12 V

Entrées

Sorties

Entrée capteur 
PIR

Tamper Porte
Réglage
secondes de tir

Réinitialisation 
des cylindres

Interface 
série RS232

ENTRÉES
+    Entrée Alimentation +12 V
-     Entrée Alimentation GND 
ARM    Commande d’armement
SHOOT    Commande de tir
-    GND 

SORTIES
EMPTY       Sortie cylindre vide
FAULT       Sortie de défaut
TAMPER      Sortie anti-sabotage
CONFIRM   Sortie confirmation du tir 

ENTRÉE CAPTEUR PIR
P+    Sortie alimentation +12
P-     Sortie alimentation GND / COM.PIR
PV    N.C. PIR

CARTE ÉLECTRONIQUE FAST PRO PLUS   

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD AVEC TECHNOLOGIE À CYLINDRE

Réf. Produit (VRT) F3SN2201CPRO F3SN2202CPRO F2SN2202CPRO F1SN2202CPRO

F3SN2201CPROH F3SN2202CPROH F2SN2202CPROH F1SN2202CPROHRéf. Produit (HRZ)
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Prédisposition pour batterie
2 Ah 12 V (non fournie) pour 
alimenter la carte électronique 
et les vérins en cas de panne 
de courant

Alimentation de la carte électronique
et les vérins

Ligne professionnelle
Il s'agit d'un générateur de brouillard puissant et rapide, doté 
d'une technologie à cylindre. Il convient à toutes les applications 
professionnelles exigeant un niveau de protection élevé 
et une technologie de pointe en matière de sécurité. 
Il est également équipé d'une carte électronique avec 3 entrées 
et 4 sorties, d'une batterie rechargeable de 2 Ah (non fournies). 
Boîtier Pro renforcé.

Les générateurs de brouillard UR FOG sont à la pointe 
de la technologie et de l'innovation, afin d'offrir la meilleure 
protection possible contre le vol et sont protégés par de 
nombreux brevets.

Les générateurs de brouillard UR FOG ont été certifiés et testés 
pour garantir une sécurité et une fiabilité maximales.
Le brouillard ne laisse aucun résidu et est certifié sans danger 
pour les personnes et les animaux.

Caractéristiques
Ligne FAST PRO PLUS 

Buse anti-sabotage réglable.
La capacité de détecter automatiquement 
si la buse de tir est obstruée est une autre 
fonctionnalité brevetée importante.
Une fois cette condition détectée, le 
système envoie une alarme.

Recharge verticale 600 ml
Recharge horizontale 600 ml

Technologie brevetée à double cylindre
Grâce à ce nouveau brevet, les cylindres 
constituent la solution idéale pour 
une diffusion plus rapide du brouillard. 
Facilement remplaçables, ils ne 
nécessitent pas de recharge et leur coût 
est très compétitif. Le système à double 
cylindre est contrôlé électroniquement, 
permettant ainsi une commutation 
automatique entre le premier et le 
deuxième cylindre une fois épuisé, même 
pendant la diffusion.

Le système d'isolation double couche 
hautement efficace des systèmes de 
brumisation UR FOG permet de maintenir 
une température constante, avec pour 
résultat une très faible consommation 
d'énergie et la possibilité de fonctionner 
plus longtemps en l'absence d'électricité.
Autonomie thermique en absence 
de courant.
L'isolation thermique innovante de 
la chaudière permet le fonctionnement 
prolongé des générateurs UR FOG en 
l'absence de réseau électrique: 
de 2 à 3 heures!

Les générateurs de brouillard sont 
équipés d'un bus série spécial avec 
protocole standard, grâce auquel il est 
possible de connecter une carte 
supplémentaire à la carte électronique 
de l'appareil pour permettre une 
connexion directe à toutes les alarmes 
et un contrôle total, même à distance.

Double cylinders version
600 ml

Steel cabinet

Buse réglable
Protection anti-sabotage de la buse

Carte Pro Plus

Version à 1 seul 
cylindre
600 ml
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 600 m³ en 15 secondes
(200 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
puissant  et rapide, idéal pour protéger les 
zones de petite/moyenne taille telles que 
les magasins, les maisons, les banques et en 
général, il peut être utilisé dans toutes les 
applications professionnelles où une 
technologie supérieure est requise pour la 
sécurité.
Conçu pour une installation murale facile, 
il est équipé d'un compartiment dans la  
partie inférieure pour l'insertion de cartes et 
d'accessoires supplémentaires.

FAST 03 1C PRO PLUS

Poids de la machine
Poids avec emballage
Quantité sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec cylindre plein 
Nombre de cylindres 
Quantité de fluide dans le cylindre 
Caractéristiques du tir 
Modèle de cylindre
Nombre de cylindres inclus

Alimentation 
Puissance moyenne
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Démo en option / Kit anti-cambriolage 
Entrées armement et tir câblées 
Sorties câblées 
Protocole de communication standard 

environ 14 Kg
environ 15 Kg
24
L 27,0 x W 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x W 25,0 x H 47,0 cm
blanche
environ 2 heures
environ 50 minutes
oui
oui
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 600 m³
 
jusqu’à 200 m³
  
15 secondes
 
1000 m³
 
1
1 x 600 ml
programmable en secondes 
vertical / horizontal
1

230 V ou 120 V
37 W
oui
oui
oui
oui
oui

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À CYLINDRES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 600 m³ en 15 secondes
(200 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard puissant 
et rapide, idéal pour protéger les zones 
de petite/moyenne taille telles que les 
magasins, les maisons, les banques et en 
général, il peut être utilisé dans toutes les 
applications professionnelles où une 
technologie supérieure est requise pour la 
sécurité.
Conçu pour une installation murale facile, 
il est équipé d'un compartiment dans la  
partie inférieure pour l'insertion de cartes et 
d'accessoires supplémentaires.

Poids de la machine
Poids avec emballage
Quantité sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec cylindre plein 
Nombre de cylindres
Quantité de fluide dans le cylindre 
Caractéristiques du tir 
Modèle de cylindre
Nombre de cylindres inclus

Alimentation 
Puissance moyenne
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Démo en option / Kit anti-cambriolage 
Entrées armement et tir câblées 
Sorties câblées 
Protocole de communication standard 

environ 14 Kg
environ 15 Kg
24
L 27,0 x W 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x W 25,0 x H 47,0 cm
blanche
environ 2 heures
environ 50 minutes
oui
oui
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 600 m³
 
jusqu’à 200 m³
  
15 secondes
 
2000 m³
 
2
2 x 600 ml
programmable en secondes 
vertical / horizontal
2

230 V ou 120 V
37 W
oui
oui
oui
oui
oui

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE BREVETÉE
À DOUBLE CYLINDRE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

FAST 03 2C PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1200 m³ en 25 secondes
(400 m³, visibilité à moins de 1 m)

C'est un générateur de brouillard idéal pour 
protéger les espaces de taille moyenne tels 
que les grands magasins et les habitations. 
Il peut être utilisé dans toutes les applications 
professionnelles exigeant un niveau 
de protection élevé. 
Très rapide et au prix compétitif.
Conçu pour une installation murale facile, 
il est équipé d'un compartiment dans la  partie 
inférieure pour l'insertion de cartes et 
d'accessoires supplémentaires.

Poids de la machine
Poids avec emballage
Quantité sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec cylindre plein 
Nombre de cylindres
Quantité de fluide dans le cylindre 
Caractéristiques du tir 
Modèle de cylindre
Nombre de cylindres inclus

Alimentation 
Puissance moyenne
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Démo en option / Kit anti-cambriolage 
Entrées armement et tir câblées 
Sorties câblées 
Protocole de communication standard 

environ 18 Kg
environ 20 Kg
24
L 27,0 x W 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x W 25,0 x H 47,0 cm
blanche
environ 2 heures
environ 90 minutes
oui
oui
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1200 m³
 
jusqu’à 400 m³
  
25 secondes
 
2000 m³
 
2
2 x 600 ml
programmable en secondes 
vertical / horizontal
2

230 V ou 120 V
42 W
oui
oui
oui
oui
oui

Fogging system with 
DOUBLE CYLINDER
PATENTED TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

FAST 02 2C PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE BREVETÉE
À DOUBLE CYLINDRE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

11



36,0

28
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 3600 m³ en 70 secondes
(1200 m³, visibilité à moins de 1 m)

C'est le générateur de brouillard le plus 
puissant et le plus rapide au monde, idéal 
pour protéger de grandes surfaces telles 
que de grands magasins, des entrepôts, 
des hypermarchés ou encore pour protéger 
des cibles dans des espaces ouverts. 
Conçu pour une installation murale facile, 
il est équipé d'un compartiment dans la  
partie inférieure pour l'insertion de cartes et 
d'accessoires supplémentaires.

Poids de la machine
Poids avec emballage
Quantité sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec cylindre plein 
Nombre de cylindres
Quantité de fluide dans le cylindre 
Caractéristiques du tir 
Modèle de cylindre
Nombre de cylindres inclus

Alimentation 
Puissance moyenne
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Démo en option / Kit anti-cambriolage 
Entrées armement et tir câblées 
Sorties câblées 
Protocole de communication standard 

environ 29 Kg
environ 31 Kg
12
L 36,0 x W 28,5 x H 43,5 cm
L 51,0 x W 39,0 x H 51,0 cm
blanche
environ 2,5 heures
environ 2,5 heures
oui
en option (35°)
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 3600 m³
 
jusqu’à 1200 m³
  
70 secondes
 
2400 m³
 
2
2 x 600 ml
programmable en secondes 
vertical
2

230 V ou 120 V
60 W
oui
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

 M
U

RINSTALLATION PLAFOND AVEC
SUPPORT 35° 

FAST 01 2C PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE BREVETÉE
À DOUBLE CYLINDRE

12



F23PRUG7

Code article

Extension buse 7cm

F23STHPROR

F01STH

F01CB35

URRE

URRS232

URCLWF

URCLWFA

URCLWFPP

URCLWF014

Buse à 3 trous

Kit démo:
clé, télécommande/récepteur et bouton

Support pour montage mural

Support pour montage mural

Support incliné à 35° pour montage 
au plafond

Carte Relais

Transceiver rs232 5/12 V

Carte Active Cloud LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

Antenne Wi-Fi 

Kit de montage pour carte 
Active Cloud/Active Server: câble plat 
Pro Plus et 3 entretoises de 20 mm

Kit de montage externe pour la carte 
Active Cloud/Active Server: boîtier 
plastique, câble plat externe, presse-étoupe
1 x 24 mm et presse-étoupe 2 x 16 mm

F1M03UG3

F23KITD

F1M06BOMORZ Cylindre 600 ml HRZ

F1M06BOM Cylindre 600 ml VRT

ACCESSOIRES ET RECHARGES (FLUIDE)

URREAC
Carte relais à monter avec carte 
Active Cloud/Active Server 

URCLWFS Carte Active Server LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

FAST 
03 1C
PRO 
PLUS

FAST 
03 2C
PRO 
PLUS

FAST 
02 2C
PRO 
PLUS

FAST 
01 2C
PRO 
PLUS

13



Émission de brouillard max. en un seul coup
Dégagement de brouillard max. 
en secondes en un seul tir

Émission de brouillard max. avec sac à fluide plein
Pompe
Capacité du sac
Autonomie sans alimentation électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical
Montage horizontal
Port série RS232
Consommation d'énergie
Batterie de secours
Carte électronique
Type d'armoire
Certification brouillard non toxique
Certifications européennes standard
Résistance
Tir programmable en seconds
Anti-sabotage porte et buse - buse orientable 

250 m3

30 sec.

1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Environ 2 heures
Environ 50 min.
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
300 W
Oui
Oui

500 m3

30 sec.

1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Environ 2 heures
Environ 90 min.
Oui
Oui
Oui
42 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
300 W
Oui
Oui

1500 m3

70 sec.

1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Environ 2,5 heures
Environ 2,5 heures
Oui
En option (35°)
Oui
60 W
2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
600 W
Oui
Oui

2000 m3

80 sec.

6800 m3

FOG STORM
4000 ml
Environ 3 heures
Environ 2,5 heures
Oui
Non
Oui
60 W
7,2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
600 W
Oui
Oui

FAST 250
PUMP 
PRO PLUS

FAST 500
PUMP 
PRO PLUS

FAST 1500
PUMP 
PRO PLUS

FAST 6000
PUMP PRO 
PLUS WIDE

A
S
-
E
F
T
C
P+
P-
PV

Alimentation 12 V

Entrées

Sorties

Entrée capteur 
PIR

Tamper Porte
Réglage
secondes de tir

Réinitialisation 
du sac

Interface série
RS232

ENTRÉES
+    Entrée Alimentation +12 V
-     Entrée Alimentation GND
ARM    Commande d’armement
SHOOT    Commande de tir
-    GND 

SORTIES
EMPTY       Sortie sac vide
FAULT       Sortie de défaut
TAMPER      Sortie anti-sabotage
CONFIRM   Sortie confirmation du tir

ENTRÉE CAPTEUR PIR
P+    Sortie alimentation +12
P-     Sortie alimentation GND / COM.PIR
PV    N.C. PIR

CARTE ÉLECTRONIQUE FAST PUMP PRO PLUS 

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD AVEC TECHNOLOGIE À POMPE

4500 m3

200 sec.

9000 m3

FOG STORM
5000 ml
Environ 4 heures
Environ 5 heures
Oui
Non
Oui
80 W
7,2 Ah 12 V
Plus
Acier
Oui
Oui
600 W
Oui
Oui

FAST 14000
PUMP PRO 
PLUS WIDE

Ligne

FAST PUMP 
PRO PLUS

Réf. Produit FPU500PP FPU1500PP FPU6000PP FPU14000PPFPU250PP

14



Unique au monde pour les petits 
et grands volumes
La technologie de chaudière“LAYER” et la pompe FOG STORM,
les deux brevetées, confèrent à la gamme FAST PUMP 
une flexibilité unique au monde pour protéger les petits, moyens 
et grands volumes jusqu'à 14000 m3.

Les générateurs de brouillard UR FOG sont à la pointe de la 
technologie et de l'innovation, afin d'offrir la meilleure protection 
possible contre le vol et sont protégés par de nombreux brevets.

Les générateurs de brouillard UR FOG ont été certifiés et testés 
pour garantir une sécurité et une fiabilité maximales.
Le brouillard ne laisse aucun résidu et est certifié sans danger 
pour les personnes et les animaux.

Buse anti-sabotage et réglable.
La capacité de détecter automatiquement 
si la buse de tir est obstruée est une autre 
fonctionnalité brevetée importante.
Une fois cette condition détectée, le 
système envoie une alarme.

Sac à fluide facile à remplacer
et à un prix résolument compétitif.

Le système d'isolation double couche 
hautement efficace des systèmes de 
brouillard UR FOG permet de maintenir 
une température constante en permanence, 
ce qui se traduit par une très faible 
consommation d'énergie et la possibilité 
de fonctionner plus longtemps en absence 
d'électricité.
Autonomie thermique en absence
de courant.
L'isolation thermique innovante de la 
chaudière permet le fonctionnement 
prolongé des générateurs UR FOG en 
l'absence de réseau électrique: 
de 2 à 4 heures.

Les générateurs de brouillard sont 
équipés d'un Bus série spécial avec 
protocole standard, grâce auquel il est 
possible de connecter une carte 
supplémentaire à la carte électronique 
de l'appareil pour permettre une 
connexion directe à toutes les alarmes 
et un contrôle total, même à distance.

Pompe 
                        FOG STORM 
Spécialement conçue pour fonctionner
avec des fluides à pourcentage élevé de glycol

Buse orientable
Anti-sabotage buse

Carte Pro Plus

FOG STORM

Sac à fluide

Pompe

Prédisposition pour batterie 
2 Ah - 7,2 Ah 12 V (non fournie)
pour alimenter la carte électronique
et la pompe en cas de panne 
de courant

Alimentation
de la carte électronique

Caractéristiques
Ligne FAST PUMP PRO PLUS  
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27,0

21
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 750 m³ en 30 secondes
(250 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
puissant et rapide, idéal pour protéger les 
zones de petite/moyenne taille telles que 
les magasins, appartements, guichets 
automatiques et en général, il peut être 
utilisé dans toutes les applications 
professionnelles où une technologie 
supérieure est requise pour la sécurité.

Conçu pour une installation murale facile,
il est équipé d'un compartiment
dans la  partie inférieure pour l'insertion
de cartes et d'accessoires supplémentaires.

Poids de la machine       
Poids avec emballage
Quantité sur palette  (100×120 cm)
Dimensions de la machine 
Dimensions emballage 
Couleur 
Autonomie sans réseau électrique   
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse 
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à  1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec sac plein 
Nombre de sacs 
Quantité de fluide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus  

Alimentation
Puissance moyenne 
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Entrée PIR 
Sortie confirmation du tir
Alimentateur 

environ 14 Kg
environ 15 Kg
24
L 27,0 x W 21,5 x H 43,5 cm 
L 38,0 x W 26,0 x H 53,0 cm
blanche
environ 2 heures
environ 50 minutes
oui
oui
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 750 m³
 
jusqu’à 250 m³
  
30 secondes
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
programmable en secondes 
1

230 V ou 120 V
37 W
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesSTORM

FOGFAST 250 PUMP 
PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION
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27,0

21
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1500 m³ en 30 secondes
(500 m³, visibilité à moins de 1 m)

FAST 500 PUMP 
PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesSTORM

FOG

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
puissant et rapide, idéal pour protéger les 
zones de petite/moyenne taille telles que 
les magasins, appartements, guichets 
automatiques et en général, il peut être 
utilisé dans toutes les applications 
professionnelles où une technologie 
supérieure est requise pour la sécurité.

Conçu pour une installation murale facile,
il est équipé d'un compartiment
dans la  partie inférieure pour l'insertion
de cartes et d'accessoires supplémentaires.

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Poids de la machine       
Poids avec emballage
Quantité sur palette  (100×120 cm)
Dimensions de la machine 
Dimensions emballage 
Couleur 
Autonomie sans réseau électrique   
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse 
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à  1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec sac plein 
Nombre de sacs 
Quantité de fluide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus  

Alimentation
Puissance moyenne 
Batterie 2Ah 12 V (non fournie) 
Entrée PIR 
Sortie confirmation du tir
Alimentateur 

environ 16 Kg
environ 17 Kg
24
L 27,0 x W 21,5 x H 43,5 cm 
L 38,0 x W 26,0 x H 53,0 cm
blanche
environ 2 heures
environ 90 minutes
oui
oui
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1500 m³
 
jusqu’à 500 m³
  
30 secondes
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
programmable en secondes 
1

230 V ou 120 V
42 W
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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36,0

28
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 4500 m³ en 70 secondes
(1500 m³, visibilité à moins de 1 m)

FAST 1500 PUMP 
PRO PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesSTORM

FOG

C'est un générateur de brouillard puissant 
et rapide, idéal pour protéger de grandes 
surfaces telles que les grands magasins, 
les entrepôts, les hypermarchés ou encore 
pour protéger des cibles dans des espaces 
ouverts.

Conçu pour une installation murale facile,
il est équipé d'un compartiment
dans la  partie inférieure pour l'insertion
de cartes et d'accessoires supplémentaires.

 M
U

RINSTALLATION PLAFOND AVEC
SUPPORT 35° 

Poids de la machine       
Poids avec emballage
Quantité sur palette  (100×120 cm)
Dimensions de la machine 
Dimensions emballage 
Couleur 
Autonomie sans réseau électrique   
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse 
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à  1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec sac plein 
Nombre de sacs 
Quantité de fluide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus  

Alimentation
Puissance moyenne 
Batterie 3,2Ah 12 V (non fournie) 
Entrée PIR 
Sortie confirmation du tir
Alimentateur 

environ 29 Kg
environ 31 Kg
12
L 36,0 x W 28,5 x H 43,5 cm
L 51,0 x W 39,0 x H 52,5 cm
blanche
environ 2,5 heures
environ 2,5 heures
oui
oui (en option 35°)
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 450 m³
 
jusqu’à 1500 m³
  
70 secondes
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
programmable en secondes 
1

230 V ou 120 V
60 W
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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44,0

30
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 6000 m³ en 80 secondes
(2000 m³, visibilité à moins de 1 m)

FAST 6000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

MUR AVEC 
SUPPORT 35°M

U
RINSTALLATION

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesSTORM

FOG

C'est le générateur de brouillard le plus 
puissant et le plus rapide au monde, idéal 
pour protéger de grandes surfaces telles 
que des entrepôts, des hypermarchés, des 
magasins ou encore pour protéger des 
cibles dans des espaces ouverts.

Conçu pour une installation murale facile,
(équerre comprise) il est équipé d'un 
Compartiment dans la  partie inférieure 
pour l'insertion de cartes et d'accessoires 
supplémentaires.

Poids de la machine       
Poids avec emballage
Quantité sur palette  (100×120 cm)
Dimensions de la machine 
Dimensions emballage 
Couleur 
Autonomie sans réseau électrique   
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse 
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à  1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec sac plein 
Nombre de sacs 
Quantité de fluide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus  

Alimentation
Puissance moyenne 
Batterie 7,2 Ah 12 V (non fournie) 
Entrée PIR 
Sortie confirmation du tir
Alimentateur 

environ 49 Kg
environ 52 Kg
4
L 44,0 x W 30,5 x H 43,5 cm
L 61,0 x W 49,0 x H 62,5 cm
blanche
environ 3 heures
environ 2,5 heures
oui (équerre comprise)
non
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 6000 m³
 
jusqu’à 2000 m³
  
80 secondes
 
6800 m³
 
1
1 x 4000 ml
programmable en secondes 
1

230 V ou 120 V
80 W
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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44,0

30
,5

43
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 14000 m³ en 200 secondes
(4500 m³, visibilité à moins de 1 m)

M
U

RINSTALLATION

FAST 14000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesSTORM

FOG

C'est le générateur de brouillard le plus 
puissant et le plus rapide au monde, idéal 
pour protéger de grandes surfaces telles 
que des entrepôts, des hypermarchés, des 
magasins ou encore pour protéger des 
cibles dans des espaces ouverts.

Conçu pour une installation murale facile,
(équerre comprise) il est équipé d'un 
Compartiment dans la  partie inférieure 
pour l'insertion de cartes et d'accessoires 
supplémentaires.

Poids de la machine       
Poids avec emballage
Quantité sur palette  (100×120 cm)
Dimensions de la machine 
Dimensions emballage 
Couleur 
Autonomie sans réseau électrique   
Temps de préchauffage
Montage vertical 
Montage horizontal 
Port USB pour surveillance par PC 
Anti-sabotage de la buse 
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Réseau Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Saturation en un seul coup
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Saturation en un seul coup
(visibilité inférieure à  1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité d'émission totale
avec sac plein 
Nombre de sacs 
Quantité de fluide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus  

Alimentation
Puissance moyenne 
Batterie 7,2 Ah 12 V (non fournie) 
Entrée PIR 
Sortie confirmation du tir
Alimentateur 

environ 59 Kg
environ 63 Kg
4
L 44,0 x W 30,5 x H 43,5 cm
L 61,0 x W 49,0 x H 62,5 cm
blanche
environ 4 heures
environ 5 heures
oui (équerre comprise)
non
oui
oui
oui
 
en option

oui
jusqu’à 14000 m³
 
jusqu’à 4500 m³
  
200 secondes
 
9000 m³
 
1
1 x 5000 ml
programmable en secondes 
1

230 V ou 120 V
80 W
oui
oui
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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FAST 14000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

FAST 6000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

Solution avec
d’autres produits

2 GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD:
11,2KW en phase de préchauffage
200W maintien régulier

10 GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD:
De 10 à 15KW en phase de préchauffage
1 KW maintien régulier

2 GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD:
1,2 KW en phase de préchauffage
200W maintien régulier

20 GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD:
De 20 à 30KW en phase de préchauffage
2KW maintien régulier

La protection de plus de 10 générateurs de brouillard dans un seul générateur

Solution 

Solution 

Solution avec
d’autres produits
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F23PRUG7

Code article

Extension buse 7cm

F23STHPROR

F01STH

F01CB35

URRE

URRS232

URCLWF

URCLWFA

URCLWFPP

FFLXTP30

Buse à 3 trous

Kit démo:
clé, télécommande/récepteur et bouton

Support pour montage mural

Support pour montage mural

Support incliné à 35° pour montage 
au plafond

Carte Relais

Transceiver rs232 5/12 V

Carte Active Cloud LAN/WiFi
(antenne Wi-Fi en option)

Antenne Wi-Fi

Kit de montage externe pour la carte Active 
Cloud/Active Server: Câble plat Pro Plus et 
3 entretoises de 20 mm

Coffre supérieur fluide 3L 

F1M03UG3

FPUM 2 poignées

F23KITD

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

F01WB35 Support incliné à 35° pour montage 
au mur

URCLWF014

FFLXTP40 Coffre supérieur fluide 4L 

ACCESSOIRES ET RECHARGES (FLUIDE)

URREAC Carte relais à monter avec carte 
Active Cloud/Active Server

URCLWFS Carte Active Server LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

Kit de montage externe pour la carte Active 
Cloud/Active Server: boîtier plastique, câble plat 
externe, presse-étoupe 1 x 24 mm et 2 x 16 mm

FAST 
500
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
1500
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
6000
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
14000
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
250
PUMP 
PRO 
PLUS

FFLXRC10

FFLXRC10FG

FFLXRC33

FFLXRC33FG

FFLXRC40

FFLXRC40FG

FFLXRC50

FFLXRC50FG

Sac à fluide 1000 ml

Sac à fluide 1000 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 3000 ml

Sac à fluide 3000 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 4000 ml

Sac à fluide 4000 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 5000 ml

Sac à fluide 5000 ml FOOD GRADE
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Émission de brouillard max. en un seul tir
Dégagement de brouillard max. 
en secondes en un seul tir

Capacité de production totale avec sac plein
Pompe
Quantité de liquide dans le sac
Autonomie sans alimentation électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical
Montage horizontal
Port série avec protocole standard
Consommation d'énergie
Batterie de secours
Carte électronique
Couverture avant
Certification brouillard non toxique
Certifications européennes standard
Résistance
Tir programmable en secondes

200 m3

28 sec.

850 m3

FOG STORM
500 ml
Plus d’une heure
Environ 1 heure
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
Compact
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
350 W
Oui

300 m3

40 sec.

900 m3

FOG STORM
500 ml
Plus d’une heure
Environ 1 heure
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
Compact
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
350 W
Oui

400 m3

46 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 2 heures
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

500 m3

48 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 2 heures
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

MODULAR 
200

MODULAR 
300

MODULAR 
400

MODULAR 
500

CARTE ÉLECTRONIQUE MODULAR

Port série standard pour carte ACTIVE CLOUD
ou carte interface directe avec centrale d’alarme

Port série pour carte relais série à 4 
sorties configurables

Connecteur USB diagnostique

W1

Ouvert: réinitialisation
fluide

Fermé: réglage 
temps de tir

W2

Led ROUGE
Allumé fixe: système en panne erreur
Clignotement rapide: sac en réserve / vide
Éteinte: aucune signalisation

Led BLEUE
Allumée fixe : système armé
Éteinte : système désarmé

Led VERTE
Allumée fixe: système prêt
Clignotement lent: préchauffage chaudière
Éteinte: panne erreur

1 2 3 4 5 6 7 8

Bouton de configuration
Temps de tir / réinitialisation du sac

Led ROUGE allumée
Présence d’alimentation sur la carte

N L

SORTIES
1) 12 V DC (max. 300 mA)

2) 0V DC terre

3) Si W2 est ouvert: 
      ÉTAT d’ARMEMENT actif si inséré
      Si W2 est fermé: 
      État DE TIR (actif pendant toute la durée du tir)

4) ACTIF si le sac est en réserve / vide

5) ACTIF en présence de pannes ou erreurs
     de système (batterie épuisée ou 
     déconnectée, alimentation défectueuse 
     ou coupure de courant)

ENTRÉES
6) Entrée GND Référence de terre 
      pour les entrées

7) ARMING commande d’armement

8) SHOOT commande de tir

800 m3

64 sec.

1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Plus d’une heure
Environ 2 heures
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

MODULAR 
800

Ligne 
MODULAR

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD AVEC TECHNOLOGIE À POMPE

Code produit FPU03ESM300 FPU03ESM400 FPU03ESM500 FPU03ESM800FPU03ESM200
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Compact et léger
Pour ceux qui recherchent un générateur de brouillard compact 
et léger, alliant la qualité et les performances d'UR FOG à la 
possibilité de moduler le système selon leurs besoins.
L'armoire, malgré ses dimensions réduites, permet d'intégrer des 
cartes optionnelles dans des emplacements dédiés, tels que des 
centrales d'alarme, des capteurs, etc.
Le corps extérieur en plastique facilite la communication sans fil 
entre les appareils installés à l'intérieur et l'extérieur

La gamme Modular est équipée de toutes les nouvelles 
technologies brevetées, telles que la pompe mécanique FOG 
STORM et la chaudière “LAYER”, qui génèrent très rapidement 
un brouillard épais, sec et persistant.

Les générateurs de brouillard UR FOG sont à la pointe 
de la technologie et de la performance, offrant ainsi la meilleure 
protection possible contre le vol. Ils sont protégés par de 
nombreux brevets.

Certifiés et testés, ils garantissent une sécurité et une fiabilité 
maximales. Le brouillard ne laisse aucun résidu et est certifié sans 
danger pour les personnes et les animaux.

À l'intérieur de l'armoire, il est possible 
d'insérer des cartes optionnelles dans 
des emplacements dédiés, tels que 
des centrales d'alarme, des capteurs, etc.

Sac à fluide simple à remplacer et au prix 
très compétitif.

Le système d'isolation double couche 
hautement efficace des générateurs de 
brouillard UR FOG permet de maintenir 
une température constante, avec pour 
résultat une très faible consommation 
d'énergie et la possibilité de fonctionner 
plus longtemps en l'absence d'électricité.
Autonomie thermique en absence de
courant.
L'isolation thermique innovante de 
la chaudière permet le fonctionnement 
prolongé des générateurs UR FOG en 
l'absence de réseau électrique: 
de 1 à 2 heures.

Les générateurs de brouillard sont 
équipés d'un bus série spécial avec 
protocole standard, grâce auquel il est 
possible de connecter une carte 
supplémentaire à la carte électronique 
de l'appareil pour permettre une 
connexion directe à toutes les alarmes 
et un contrôle total, même à distance.

 
FOG STORM
Spécialement conçue
pour fonctionner 
avec des fluides
à forte teneur 
en glycol

Pompe

Exemple d'assemblage d'un panneau
de contrôle d'alarme interne

Chaudière à technologie “LAYER”

Alimentation
de la carte
électronique
et la pompe

Logement pour batterie 2 Ah 12 V (non fournie) 
pour alimenter la carte électronique et la pompe 
en cas de coupure de courant

Caractéristiques
Gamme MODULAR 
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30,0

13
,0

39
,0

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 600 m³ en 28 secondes
(200 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard compact 
et léger, à l'intérieur de l'armoire, bien que 
de petite taille, il est possible de placer des 
cartes optionnelles dans des espaces 
spéciaux tels que des centrales d'alarme, 
des capteurs, etc.
Le couvercle avant en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre
les appareils internes et externes.

Armoire compact
Poids de la machine 
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleurs
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC 
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus
2 entrées câblées: armement et tir
3 sorties câblées:  
état d'armement/de déclenchement,
niveau de liquide bas et défaut système
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
7,5 Kg
8,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche – noire en option
plus d’une heure
environ 1 heure
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 600 m³
 
jusqu’à 200 m³
  
28 secondes
 
850 m³
 
1
500 ml
programmable en secondes
1
oui
oui
 
 
oui
 
oui
 
Fire-resistant ABS

230 V ou 120 V
37 W
350 W
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

STORM
FOG

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetéesMODULAR 200

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 900 m³ en 40 secondes
(300 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 300

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Il s'agit d'un générateur de brouillard compact 
et léger, à l'intérieur de l'armoire, bien que 
de petite taille, il est possible de placer des 
cartes optionnelles dans des espaces 
spéciaux tels que des centrales d'alarme, 
des capteurs, etc.
Le couvercle avant en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre
les appareils internes et externes.

STORM
FOG

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Armoire compact
Poids de la machine 
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleurs
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC 
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus
2 entrées câblées: armement et tir
3 sorties câblées:  
état d'armement/de déclenchement,
niveau de liquide bas et défaut système
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
8 Kg
9 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche – noire en option
plus d’une heure
environ 1 heure
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 900 m³
 
jusqu’à 300 m³
  
40 secondes
 
900 m³
 
1
500 ml
programmable en secondes
1
oui
oui
 
 
oui
 
oui
 
Fire-resistant ABS

230 V ou 120 V
37 W
350 W
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1200 m³ en 46 secondes
(400 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 400

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Il s'agit d'un générateur de brouillard compact 
et léger, à l'intérieur de l'armoire, bien que 
de petite taille, il est possible de placer des 
cartes optionnelles dans des espaces 
spéciaux tels que des centrales d'alarme, 
des capteurs, etc.
Le couvercle avant en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre
les appareils internes et externes.

STORM
FOG

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Armoire compact
Poids de la machine 
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleurs
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC 
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus
2 entrées câblées: armement et tir
3 sorties câblées:  
état d'armement/de déclenchement,
niveau de liquide bas et défaut système
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
8,5 Kg
9,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche – noire en option
plus d’une heure
environ 2 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1200 m³
 
jusqu’à 400 m³
  
46 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1
oui
oui
 
 
oui
 
oui
 
Fire-resistant ABS

230 V ou 120 V
48 W
280 W
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1500 m³ en 48 secondes
(500 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 500

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Il s'agit d'un générateur de brouillard compact 
et léger, à l'intérieur de l'armoire, bien que 
de petite taille, il est possible de placer des 
cartes optionnelles dans des espaces 
spéciaux tels que des centrales d'alarme, 
des capteurs, etc.
Le couvercle avant en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre
les appareils internes et externes.

STORM
FOG

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Armoire compact
Poids de la machine 
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleurs
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC 
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus
2 entrées câblées: armement et tir
3 sorties câblées:  
état d'armement/de déclenchement,
niveau de liquide bas et défaut système
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
9 Kg
10 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche – noire en option
plus d’une heure
environ 2 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1500 m³
 
jusqu’à 500 m³
  
48 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1
oui
oui
 
 
oui
 
oui
 
Fire-resistant ABS

230 V ou 120 V
48 W
280 W
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 2400 m³ en 64 secondes
(800 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 800

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

Il s'agit d'un générateur de brouillard compact 
et léger, à l'intérieur de l'armoire, bien que 
de petite taille, il est possible de placer des 
cartes optionnelles dans des espaces 
spéciaux tels que des centrales d'alarme, 
des capteurs, etc.
Le couvercle avant en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre
les appareils internes et externes.

STORM
FOG

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Armoire compact
Poids de la machine 
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleurs
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC 
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus
2 entrées câblées: armement et tir
3 sorties câblées:  
état d'armement/de déclenchement,
niveau de liquide bas et défaut système
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
9,5 Kg
10,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche – noire en option
plus d’une heure
environ 2 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 2400 m³
 
jusqu’à 800 m³
  
64 secondes
 
1700 m³
 
1
1000 ml
programmable en secondes
1
oui
oui
 
 
non
 
oui
 
Fire-resistant ABS

230 V ou 120 V
48 W
280 W
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Code article

FPUTRCP Support supérieur interne

FPUSTD

FPUWB

F23KITDM

URCLWF

URCLWFA

URCLWFM

Support latéral interne

Kit démo:
clé et télécommande/récepteur

Support de table

Support orientable pour montage 
au mur

Carte Active Cloud LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

Antenne Wi-Fi 

Kit de montage pour carte  Active Cloud/ 
Active Server: câble 12 V et câble plat

FPUSRCP

URREM
Carte relais série avec 4 signaux 
de sortie distincts
(fluide en réserve, batterie faible, absence 
d'alimentation et défaut générique)

ACCESSOIRES ET RECHARGES (FLUIDE)

URCLWFS Carte Active Server LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

MODULAR

200

FFLXRC2/3

FFLXRC2/3FG

FFLXRC4/5

FFLXRC4/5FG

FFLXTRC8

FFLXTRC8FG

Sac à fluide 500 ml

Sac à fluide 500 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 750 ml

Sac à fluide 750 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 1000 ml

Sac à fluide 1000 ml FOOD GRADE

MODULAR

300
MODULAR

400
MODULAR

500
MODULAR

800

MODULAR
Support de table
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Émission de brouillard max. en un seul tir
Dégagement de brouillard max. 
en secondes en un seul tir

Capacité de production totale avec sac plein
Pompe
Quantité de liquide dans le sac
Autonomie sans alimentation électrique
Temps de préchauffage
Montage vertical
Montage horizontal
Port série avec protocole standard
Consommation d'énergie
Batterie de secours
Carte électronique
Couverture avant
Certification brouillard non toxique
Certifications européennes standard
Résistance
Tir programmable en secondes

200 m3

28 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 1,5 heures
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
170 W
Oui

300 m3

40 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 1 heure
Oui
Oui
Oui
37 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
170 W
Oui

400 m3

46 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 1 heure
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

500 m3

48 sec.

1275 m3

FOG STORM
750 ml
Plus d’une heure
Environ 2 heures
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

MODULAR 
2 PLUS

MODULAR 
3 PLUS

MODULAR 
4 PLUS

MODULAR 
5 PLUS

800 m3

64 sec.

1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Plus d’une heure
Environ 2 heures
Oui
Oui
Oui
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Fire-resistant ABS
Oui
Oui
280 W
Oui

MODULAR 
8 PLUS

Ligne

MODULAR 
PLUS

CPLUS

Code produit FPU03ESM300C FPU03ESM400C FPU03ESM500C FPU03ESM800CFPU03ESM200C

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD AVEC TECHNOLOGIE À POMPE

+12 V Sortie alimentation

3 ports série pour des cartes d'extension

Armement
Tir
Sortie personnalisable
Fonction “PANIQUE”
Signalisation Sac vide
Signalisation défaut générique
Anti-sabotage panneau
Validation du tir
Sortie personnalisable
Entrée PIR extérieur

Réglage temps de tir

Réinitialisation du sac à liquide

Horloge pour LOG événements (500 événements)

8 DIP-SWITCH pour réglage carte électronique

4 entrées câblées acceptent 
les signaux positifs (PNP) 
ou négatifs (NPN)

5 sorties relais avec possibilité 
de réglage en “sécurité active” 
ou “sécurité passive”

CARTE ÉLECTRONIQUE MODULAR PLUS 
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Compact et puissant
La ligne Modular Plus est équipée de toutes les nouvelles 
technologies brevetées, telles que la pompe mécanique FOG 
STORM et la chaudière “LAYER”, qui génèrent très rapidement 
un brouillard extrêmement sec, dense et persistant.
Carte électronique équipée de 3 emplacements série 
pour l'insertion de cartes d'extension, de 5 sorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, tir, entrée programmable 
et capteur PIR.
Les 3 premières entrées acceptent automatiquement les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN) et via des cavaliers, vous pouvez 
régler la “sécurité active” ou “passive”.
Le couvercle face avant est en matériel Fire-resistant ABS pour
faciliter la communication sans fil.

Les générateurs de brouillard UR FOG sont à la pointe de 
la technologie et de l'innovation, offrant ainsi une protection 
optimale contre le vol. Ils sont protégés par de nombreux brevets.

Les générateurs de brouillard UR FOG ont été certifiés et testés 
pour garantir une sécurité et une fiabilité maximales.
Le brouillard ne laisse aucun résidu et est certifié sans danger pour 
les personnes et les animaux.

 
FOG STORM
Spécialement conçue
pour fonctionner 
avec des fluides
à forte teneur en glycol

Pompe
Chaudière à technologie “LAYER”

Alimentation
de la carte électronique
et la pompe

Logement pour batterie 2 Ah 12 V (non fournie) 
pour alimenter la carte électronique et la pompe 
en cas de coupure de courant.

CPLUS
Carte électronique 

Caractéristiques
Gamme MODULAR PLUS  

À l'intérieur de l'armoire, il est possible 
d'insérer des cartes optionnelles dans 
des emplacements dédiés, tels que 
des centrales d'alarme, des capteurs, etc.

Sac à fluide simple à remplacer et au prix 
très compétitif.

Le système d'isolation double couche 
hautement efficace des générateurs de 
brouillard UR FOG permet de maintenir 
une température constante, avec pour 
résultat une très faible consommation 
d'énergie et la possibilité de fonctionner 
plus longtemps en l'absence d'électricité.
Autonomie thermique en absence de
courant.
L'isolation thermique innovante de 
la chaudière permet le fonctionnement 
prolongé des générateurs UR FOG en 
l'absence de réseau électrique: 
de 1 à 2 heures.

Les générateurs de brouillard sont 
équipés d'un bus série spécial avec 
protocole standard, grâce auquel il est 
possible de connecter une carte 
supplémentaire à la carte électronique 
de l'appareil pour permettre une 
connexion directe à toutes les alarmes 
et un contrôle total, même à distance.
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 600 m³ en 28 secondes
(200 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et puissant, équipé de nouvelles 
technologies brevetées telles que la pompe 
FOG STORM, la chaudière “LAYER”. 
Carte électronique CPLUS équipée
de 3 emplacements série pour l'insertion de 
cartes d'extension, de 5 rsorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, 
déclenchement, entrée programmable et 
capteur PIR.
Le couvercle avant en plastique facilite
la communication sans fil entre les appareils 
internes et externes.

Armoire compact
Poids de la machine
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus

4 entrées câblées: armement, tir,
entrée programmable et capteur PIR. 
Les 3 premiers acceptent les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN). Vous 
pouvez définir la sécurité active ou passive.

5 sorties filaires à contacts secs avec relais:
défaut, sortie programmable, sac vide, 
batterie faible /absence d'alimentation 
et confirmation de tir.
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière 
3 slot : internal multi slot to insert more
expansion boards at once

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
7,5 Kg
8,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche 
plus d’une heure
environ 1,5 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 600 m³
 
jusqu’à 200 m³
  
28 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1

oui
 
 
 
 

oui
 
 
 
oui

oui
 
Fire-resistant ABS
oui

230 V ou 120 V
37 W
170 W
oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

STORM
FOG

Carte
électronique
CPLUS

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

MODULAR 2 PLUS

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 900 m³ en 40 secondes
(300 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 3 PLUS

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

STORM
FOG

Carte
électronique
CPLUS

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et puissant, équipé de nouvelles 
technologies brevetées telles que la pompe 
FOG STORM, la chaudière “LAYER”. 
Carte électronique CPLUS équipée
de 3 emplacements série pour l'insertion de 
cartes d'extension, de 5 rsorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, 
déclenchement, entrée programmable et 
capteur PIR.
Le couvercle avant en plastique facilite
la communication sans fil entre les appareils 
internes et externes.

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Armoire compact
Poids de la machine
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus

4 entrées câblées: armement, tir,
entrée programmable et capteur PIR. 
Les 3 premiers acceptent les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN). Vous 
pouvez définir la sécurité active ou passive.

5 sorties filaires à contacts secs avec relais:
défaut, sortie programmable, sac vide, 
batterie faible /absence d'alimentation 
et confirmation de tir.
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière 
3 slot : internal multi slot to insert more
expansion boards at once

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
8 Kg
9 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche 
plus d’une heure
environ 1 heure
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 900 m³
 
jusqu’à 300 m³
  
40 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1

oui
 
 
 
 

oui
 
 
 
oui

oui
 
Fire-resistant ABS
oui

230 V ou 120 V
37 W
170 W
oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1200 m³ en 46 secondes
(400 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 4 PLUS

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

STORM
FOG

Carte
électronique
CPLUS

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et puissant, équipé de nouvelles 
technologies brevetées telles que la pompe 
FOG STORM, la chaudière “LAYER”. 
Carte électronique CPLUS équipée
de 3 emplacements série pour l'insertion de 
cartes d'extension, de 5 rsorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, 
déclenchement, entrée programmable et 
capteur PIR.
Le couvercle avant en plastique facilite
la communication sans fil entre les appareils 
internes et externes.

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Armoire compact
Poids de la machine
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus

4 entrées câblées: armement, tir,
entrée programmable et capteur PIR. 
Les 3 premiers acceptent les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN). Vous 
pouvez définir la sécurité active ou passive.

5 sorties filaires à contacts secs avec relais:
défaut, sortie programmable, sac vide, 
batterie faible /absence d'alimentation 
et confirmation de tir.
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière 
3 slot : internal multi slot to insert more
expansion boards at once

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
8,5 Kg
9,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche 
plus d’une heure
environ 1 heure
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1200 m³
 
jusqu’à 400 m³
  
46 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1

oui
 
 
 
 

oui
 
 
 
oui

oui
 
Fire-resistant ABS
oui

230 V ou 120 V
37 W
170 W
oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 1500 m³ en 48 secondes
(500 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 5 PLUS

30,0

13
,0

39
,0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

STORM
FOG

Carte
électronique
CPLUS

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et puissant, équipé de nouvelles 
technologies brevetées telles que la pompe 
FOG STORM, la chaudière “LAYER”. 
Carte électronique CPLUS équipée
de 3 emplacements série pour l'insertion de 
cartes d'extension, de 5 rsorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, 
déclenchement, entrée programmable et 
capteur PIR.
Le couvercle avant en plastique facilite
la communication sans fil entre les appareils 
internes et externes.

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Armoire compact
Poids de la machine
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus

4 entrées câblées: armement, tir,
entrée programmable et capteur PIR. 
Les 3 premiers acceptent les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN). Vous 
pouvez définir la sécurité active ou passive.

5 sorties filaires à contacts secs avec relais:
défaut, sortie programmable, sac vide, 
batterie faible /absence d'alimentation 
et confirmation de tir.
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière 
3 slot : internal multi slot to insert more
expansion boards at once

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
9 Kg
10 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche 
plus d’une heure
environ 2 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 1500 m³
 
jusqu’à 500 m³
  
48 secondes
 
1275 m³
 
1
750 ml
programmable en secondes
1

oui
 
 
 
 

oui
 
 
 
oui

oui
 
Fire-resistant ABS
oui

230 V ou 120 V
48 W
280 W
oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 2400 m³ en 64 secondes
(800 m³, visibilité à moins de 1 m)

MODULAR 8 PLUS

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE
30,0

13
,0

39
,0

STORM
FOG

Carte
électronique
CPLUS

Générateur de brouillard avec
TECHNOLOGIE À POMPE et
chaudière “LAYER” brevetées

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et puissant, équipé de nouvelles 
technologies brevetées telles que la pompe 
FOG STORM, la chaudière “LAYER”. 
Carte électronique CPLUS équipée
de 3 emplacements série pour l'insertion de 
cartes d'extension, de 5 rsorties filaires avec 
relais et de 4 entrées filaires : armement, 
déclenchement, entrée programmable et 
capteur PIR.
Le couvercle avant en plastique facilite
la communication sans fil entre les appareils 
internes et externes.

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

Armoire compact
Poids de la machine
Poids avec emballage
Unités sur palette (100×120 cm)
Dimensions de la machine
Dimensions emballage
Couleur
Autonomie sans réseau électrique
Temps de préchauffage 
Montage vertical
Montage horizontal
Port USB pour surveillance par PC
(Windows et Linux)
Interface série RS232
avec protocole standard UR FOG
Carte Active Cloud

Système de chauffage “Layer”
Couverture en un seul tir
(visibilité supérieure à 1,5 m)
Couverture en un seul tir
(visibilité inférieure à 1 m)
Temps d'émission maximal
en un seul tir
Capacité totale d’émission
avec sac plein
Nombre de sacs
Quantité de liquide dans le sac
Caractéristiques du tir 
Nombre de sacs inclus

4 entrées câblées: armement, tir,
entrée programmable et capteur PIR. 
Les 3 premiers acceptent les signaux 
positifs (PNP) ou négatifs (NPN). Vous 
pouvez définir la sécurité active ou passive.

5 sorties filaires à contacts secs avec relais:
défaut, sortie programmable, sac vide, 
batterie faible /absence d'alimentation 
et confirmation de tir.
Support supérieur interne pour
emplacement de cartes en option
Support latéral interne pour emplacement
de cartes en option
Panneau avant en matière 
3 slot : internal multi slot to insert more
expansion boards at once

Alimentation
Consommation moyenne
Consommation max. (préchauffage)
Batterie 2Ah 12 VCC (pas fournie)

oui
9,5 Kg
10,5 Kg
42
L 30,0 x x W 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x W 19,0 x H 45,0 cm 
blanche 
plus d’une heure
environ 2 heures
oui
oui
oui
 
oui
 
en option

oui
jusqu’à 2400 m³
 
jusqu’à 800 m³
  
64 secondes
 
1700 m³
 
1
1000 ml
programmable en secondes
1

oui
 
 
 
 

oui
 
 
 
non

oui
 
Fire-resistant ABS
oui

230 V ou 120 V
48 W
280 W
oui

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
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Code article

FPUTRCP Support supérieur interne

FPUSTD

FPUWB

F23KITDM

URCLWF

URCLWFA

URCLWFMP

Support latéral interne

Kit démo:
clé et télécommande/récepteur

Support de table

Support orientable pour montage 
au mur

Carte Active Cloud LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

Antenne Wi-Fi 

Kit de montage pour carte  Active Cloud/
Active Server: câble 12 V, câble plat 
Modular Plus, support supérieur 
et 4 espaceurs x 10mm

FPUSRCP

URCLWFS Carte Active Server LAN/WiFi 
(antenne Wi-Fi en option)

ACCESSOIRES ET RECHARGES (FLUIDE)
MODULAR

2 PLUS

FFLXRC4/5

FFLXRC4/5FG

FFLXTRC8

FFLXTRC8FG

Sac à fluide 750 ml

Sac à fluide 750 ml FOOD GRADE

Sac à fluide 1000 ml

Sac à fluide 1000 ml FOOD GRADE

MODULAR

3 PLUS

MODULAR

4 PLUS

MODULAR

5 PLUS

MODULAR

8 PLUS

MODULAR PLUS
Support de table
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Idéal pour la protection contre le vol et l'intrusion dans les garages, 
les maisons, les bureaux, les fourgons blindés, les distributeurs 
automatiques de billets, les coffres-forts, les camions, les bateaux, 
les camping-cars, les caravanes…
partout où une protection active et immédiate est nécessaire.

CE N'EST PAS DE LA FUMÉE:
   è il n'est pas explosif
   è il ne laisse aucun résidu
   è il ne laisse aucune mauvaise odeur
   è il est capable de tirer plusieurs fois avec 
        une seule recharge !

Totalement autonome pendant 6 mois en cas
de coupure de courant.
Compatible avec tout système d'alarme.
Idéal pour l'intégration d'alarmes sans fil.

Le premier générateur de brouillard
INNOVANT et UNIQUE

alimenté par batterie
avec un niveau de sécurité élevé

et une consommation d'énergie nulle.

Dimensions
Poids (batteries incluses)
Poids (sans batteries)
Couleur
Compatible avec tout système d'alarme
Version OEM 
(Original Equipment Manufacturer) 
Position d’installation
Température de fonctionnement
Entrées
 
  
Sorties
 
 
Ports série
 
 
Micro-interrupteur anti-sabotage couvercle 
LED de signalisation externes 
 
Avertisseur sonore
Carte LAN/WiFi
Enregistrement sur Active Cloud
Buses à trous multiples et directionnelles
Rallonge de buse

Alimentation
Type de batterie
 
Autonomie sans alimentation externe
 
Autonomie avec alimentation externe
 
Chargeur intégré
 

Chargeur externe
Consommation moyenne
 
Préchauffage à froid
Gestion de la température
 
 
 
Capacité de la cartouche
Cartouche pas sous pression

Fluide  WHITE OUT FOOD GRADE 

L 20,0 x W 15,0 x H 30,0 cm 
7,6 Kg
1,9 Kg
blanche (Pure Ral 9010)
oui
disponible
 
vertical (mur / étagère)
-10°C +50°C
3 entrées filaires: 
armement, déclenchement et
PIR de confirmation/panique
3 sorties filaires 
(max 16 V - 50 mA):
fluide, défaut, batterie faible
1 connecteur série RS232
avec protocole standard
pour cartes d'extension
en option
3: Rouge Défaut – Vert Prête
- Bleue Armée 
oui
en option
oui
non
non

batterie
2 batteries plomb-acide sur  
mesure VRLA 12 V - 9 Ah
6 mois environ (une émission 
complète est garantie après 6 mois)
*Pas de limite. Il est recommandé de
remplacer les batteries tous les 2 ans

oui - avec deux courants de 
charge différents: 
10-16 V / 350 mA et 1 A
en option
Mode faible consommation: 2-3 mW
Mode permanent : 1,2 W
Immédiatement au moment du tir 
Gestion auto-équilibrée brevetée

 
 
125 ml
oui
oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

FLUIDE BROUILLARD

TECHNOLOGIE DE BATTERIE
Technologie exclusive couverte par
DEUX BREVETS INTERNATIONAUX

Code produit FPUB300

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

TEMPEST TECHNOLOGY
BAT 300

Performance (m3) visibilité à 1 mètre
(norme EN 50131-8:2019):
100 m3 visibilité nulle
(norme UR FOG) en 60 secondes

Nombre d’émissions par cartouche:
25 m3 (8 tirs), 50 m3 (4 tirs),
100 m3 (2 tirs) + 1 tir d'essai supplémentaire

Durée des émissions:
2 secondes (essai), 15 secondes (25 m3), 
30 secondes (50 m3), 60 secondes (100 m3)

15,0

30
,0

20,0

Design, petite taille
et poids léger: 
il peut être transporté 
partout!
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Centrale 
d’alarme

OK 
Autonomie
pendant
des jours

Capteurs

 

OK
Autonomie
pendant
des jours

Générateurs 
de brouillard
standard sur 
le marché 

Autonomie 
max. 1,5 heures

Autonomie totale
pendant 6 mois

Aucune consommation 
d’énergie

Générateur de brouillard

TEMPEST TECHNOLOGY
BAT 300

Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et 
pendant combien de temps en cas de coupure de courant

PAS DE COURANT

FPUBBYK

Code article

Kit batteries (2 unités)

FPUWBT

FPUBEFC

URCLWF

URCLWFA

Chargeur rapide externe

Carte Active Cloud Lan /Wi Fi 
(antenne WiFi en option)

Antenna WiFi 

Support mural réglable

FPUBAC 24V - 12 V câble adaptateur (pour Active Cloud/Active Server)

FPUB220PS Alimentation 220V

FPUBFT Recharge fluide 125 ml FOOD GRADE

ACCESSOIRES ET RECHARGES

URCLWFS
Carte Active Server Lan /Wi Fi 
(antenne WiFi en option)

Kit de montage Active Cloud/Active Server
(24V 12 V câble adaptateur non inclus)

URCLWFT

24V - 12 V câble adaptateur (pour Ajax, Hikvision , Dahua,
etc …. Ready)

FPUBAJ

S1 Double DIP-SWITCH
pour la programmation
de la durée du tir

P1 Bloc de trois cavaliers 
pour la programmation d'usine

Cavalier W7   
réservé au 
fabricant

Cavalier W1 réservé au fabricant
Cavalier W2 mode de service
partiel activé 
Cavalier W3 Mode permanent/
Mode basse consommation 
Cavalier W4 activation mode
de sécurité active 
W5 définit la broche 9 de J11 comme
        entrée PIR ou PANIC
W6 définit la fonction de l'entrée PIR
        (validation TRIG / commande 
        de tir autonome)

FLUIDE (S2) 
Bouton de 
réinitialisation 
sac à fluide

Cavalier W8 
pour la sélection 
du courant 
d'alimentation 
externe

Sac à fluide vide ou en panne

Système armé
Système
prêt

LED de signalisation externes

J11-1    Borne positive d'entrée alimentation 
              externe 10-16 volts
J11-2   Borne d'entrée GND Alimentation
              externe 10-16 V
J11-3   Sortie réservoir de fluide vide
J11-4   Sortie panne
J11-5   Sortie batterie faibles
J11-6   Connecteur sortie alimentation
              par batteries internes
J11-7    Entrée ARM (armement)
J11-8   Entrée TRIG (déclenchement)
J11-9   Entrée PIR / PANIC
J11-10 GND

Connecteur de port 
série standard J4
à 6 broches 

Connecteur J10 de sortie d'alimentation 24 V des batteries internes. 
(Utilisé pour alimenter la carte Active Cloud ou d'autres appareils)

Connecteur à vis principal

Connecteur 
de port série J6 
étendue 
à 10 broches

CARTE ÉLECTRONIQUE TEMPEST

CENTRALE
D’ALARME

ENTRÉES
Armement/ Tir

AUTONOMIE BATTERIES
6 MOIS

SORTIES
Réserve fluide 

– batteries faibles - Panne

ENTRÉES
Armement/ Tir

PIR confirmation/ Panic

CENTRALE
D’ALARME

12 V (> 350 mA)

AUTONOMIE BATTERIES
ILLIMITÉE*

SORTIES
Réserve fluide
batteries faibles
Panne

CENTRALE
D’ALARME

AUTONOMIE BATTERIES
ILLIMITÉE*

12 V
(> 1A)

ALIMENTATION
interne/ externe

230 V / 120 V

ENTRÉES
Armement/ Tir

PIR confirmation/ Panic

SORTIES
Réserve fluide
batteries faibles
Panne

ALARM
PANEL
RADIO

AUTONOMIE BATTERIES
ILLIMITÉE*

RELAI
RADIO

WIRELESS
12 V
(> 1A)

230 V / 120 V

ALIMENTATION
interne/ externe
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26,5

11,
5

32
,5

Émission et saturation du brouillard: 

jusqu'à 390 m³ en 50 secondes
(130 m³, visibilité à moins de 1 m)

Il s'agit d'un générateur de brouillard 
compact et performant. 
Faible consommation d'énergie et 
écologique.

Son boîtier en Fire-resistant ABS
facilite la communication sans fil entre 
les appareils internes et externes.

Dimensions
Poids
Mètres carrés recommandés jusqu'à
Émission de brouillard max. en un seul tir
Durée max. du tir
Capacité d’émission totale avec sac plein
Nombre de tirs à puissance maximale
Pompe
Quantité de fluide dans le sac
Autonomie sans alimentation
Préchauffage
Montage horizontal
Port série avec protocole standard
Puissance absorbée
Batterie de secours
Carte électronique
Couvercle avant matériel
Certification brouillard non dangereux
Tir programmable

L 26,5 x W 11,5 x H 32,5 cm 
3,8 Kg
45 m2

390 m3

50 sec.
2340 m3

6
oui
500 ml
environ 1 heure
environ 20 minutes
oui (avec kit en option)
oui, 2 séries
environ 30 W
1,2 Ah 12 V
2 entrées / 3 sorties
Fire-resistant ABS
oui
oui

Code Produit FPUC390

PLAFOND

M
U

RINSTALLATION

COMPACT 
39

0

FLUIDE
BROUILLARD

CERTIFIÉ

Conforme à
la réglementation
E U R O P E A N  
en vigueur

MARQUAGE

JUSQU'À 45 m2

390 m3 DE BROUILLARD

SEULEMENT

3,8 KG

Une révolution sur le marché 
des générateurs de brouillard
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CARTE ÉLECTRONIQUE COMPACT

ACCESSOIRES ET RECHARGES

SORTIES
1) 12 V DC (max 300 mA)
2) 0V DC masse
3) Si W2 ouvert: état d’armement actif si inséré
      Si W2 fermé : état de déclenchement
      (actif pendant toute la durée du tir)
4) ACTIF si le sac est en réserve/ vide
5) ACTIF En cas de panne ou d'erreur système (batterie 
     faible ou déconnectée, alimentation défectueuse 
      ou panne de courant)

ENTRÉES
6) GDN input référence de masse pour les entrées
7) ARMING commande d’armement
8) SHOOT commande de tir 

Port série standard pour carte ACTIVE CLOUD
ou carte d’interface directe avec centrale d’alarme

Port série pour carte relais série
à 4 sorties configurables

Connecteur USB de diagnostic

W1
Ouvert: réinitialisation sac à fluide

Fermé: réglage de la durée de tir

W2

LED ROUGE
Allumée fixe: système en panne/ défaut
Clignotement rapide: sac en réserve/ vide
Éteinte: aucune signalisation

LED BLEUE
Allumée fixe: système armé
Éteinte : système désarmé

LED VERTE
Allumée fixe: système prêt
Clignotement lent: préchauffage chaudière
Éteinte: panne défaut

1 2 3 4 5 6 7 8

Bouton de configuration
Durée de tir/ réinitialisation sac

LED rouge allumée
Présence alimentation sur la carte

N L

Code article

SCODSC

FPUWBC

SCOSSOC

URCLWF

URCLWFA

Support latéral interne pour carte supplémentaire et pour montage horizontal

Support de table

Support pivotant pour montage mural

Carte Active Cloud LAN/WiFi (antenne WiFi en option)

Antenne WiFi 

SCOFBHC Support pour sac à fluide pour montage horizontal

SKITHM Kit pour montage horizontal (support latéral interne et support sac à fluide)

URCLWFS Carte Active Server LAN/WiFi (antenne WiFi en option)

URCLWFC Kit de montage carte Active Cloud/Active Server: câble 12 V et câble plat

FFXR500 Sac à fluide 500 ml FOOD GRADE
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Type d'occlusion de la visibilité

Toxicologique/ capacité à respirer

Pyrotechnique

Restriction de transport

Frais de transport

Risque d'explosion

Émissions ultérieures possibles sans 
remplacement du récipient de liquide/ fumée

Capacité d'occlusion de la visibilité en m3

Certification FOOD CONTACT * 

Résidus après le tir

Peut également être utilisé avec activation
automatique suite à une alarme

Cibles

BROUILLARD

plus d'une heure

non

non

bas

non

6 
 

150

oui

non

oui

100% 
du marché

FUMÉE

10/30 minutes

oui

oui

très élevé

oui

1 
 

80

non

oui

risqué

30% 
du marché

Seulement
3,8 KG

FUMIGÈNE
PyrotechniqueTableau comparatif

entre
COMPACT
générateur de brouillard
et
FUMIGÈNE
Pyrotechnique

!

!

!

!

!

!

COMPACT
GÉNÉRATEUR

DE BROUILLARD

Sont inclus:
Maisons et appartements,
Magasins de vêtements,
Magasins de chaussures, Boutiques 
de luxe, Magasins de décoration, 
Épiceries,Restaurants, pubs et bars,
Magasins d'optique, Bureaux de 
tabac, Cabinets médicaux, 
Pharmacies, etc.

Programmable
en secondes

Pas
programmable

* Certification FOOD CONTACT  
Le fluide anti-intrusion spécifique pour les environnements contenant des aliments ou des substances alimentaires.
White Out Food Grade est un mélange innovant conçu pour la protection des environnements de production, de transformation 
et de vente de produits alimentaires. Le brouillard généré a été testé et certifié conformément à la réglementation relative au 
contact alimentaire pour entrer en contact avec les produits alimentaires sans altérer leur composition et leurs propriétés 
organoleptiques.
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Un seul panneau de contrôle pour gérer 
tous vos générateurs de brouillard 

depuis n'importe quel appareil, mobile 
ou ordinateur.

BANK

LAN / CARTE ACTIVECLOUD LAN/Wi-Fi 

Internet

CARTE ACTIVE CLOUD LAN / Wi-Fi 
(Cod. URCLWF)

La carte LAN Wi-Fi permet une connexion filaire ou Wi-Fi.
Grâce au système cloud ultra-sécurisé et gratuit, 
elle permet, outre la surveillance des générateurs, d'activer 
à distance, les commandes d'armement, de déclenchement 
et de réglage en secondes du générateur de brouillard.

API disponibles pour développeurs
Possibilité de développer des solutions de 
connectivité personnalisées pour l'intégration 
des générateurs de brouillard UR FOG sur des 
réseaux intranet préexistants (banques, instituts de 
sécurité, etc.).

Panneau de contrôle pour les générateurs de brouillard individuels et contrôle général de tous les générateurs de brouillard installés
COMMANDE D’ARMEMENT ET DE TIR POUR ACTIVER UN OU PLUSIEURS GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD SIMULTANÉMENT

Signalisation des générateurs de brouillard où 
le niveau de liquidecest épuisé ou en réserve

CONTRÔLE DU FLUIDE 
ET RÉINITIALISATION DU SAC

ARMEMENT ET TIR À DISTANCE

VÉRIFICATION DU 
FONCTIONNEMENTET TEST 
DE TIR

Nombre total de générateurs gérés

Nombre de générateurs connectés 
au Cloud

Nombre de générateurs armés

Nombre de générateurs prêts au tir

Nombre de générateurs avec 
une faible quantité de fluide

Nombre de générateurs altérés

Nombre de générateurs alimentés par 
batterie en absence de réseau CA

Nombre de générateurs avec signal 
d'erreur

Nombre de générateurs ayant émis 
brouillard au cours des dernières 
24 heures

SYSTÈME MULTI-NIVEAUX
Il est possible d'attribuer individuellement à chaque utilisateur des autorisations différentes 
pour la gestion et/ou le contrôle des systèmes.

Surveillance | Maintenance | Contrôle total

SHOOTING

Réglage de la durée du tir en secondes

ALARME NOTIFICATIONS PAR E-MAIL

Saisissez jusqu'à 3 adresses et sélectionnez
les options d'alerte à associer

DÉTAILS

Adresse d'installation, personne à contacter,
téléphone et informations détaillées sur le 
système

LOG EVENTS

Enregistrement de 500 événements/
commandes effectués par le générateur de 
brouillard

SÉCURISÉ Communication cryptée 
SSL/TLS

ASSISTANCE
À DISTANCE

DE L'APPAREIL

Contrôle analytique 
de toutes les fonctions 
et diagnostics 
des générateurs de brouillard
en temps réel

WIFI et
LAN filaire

sur la même carte
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Aucune connexion Internet requise !

LAN /

CARTE ACTIVESERVER LAN/Wi-Fi 

Un seul panneau de contrôle pour gérer
tous vos générateurs de brouillard

sur votre réseau local depuis un seul PC.

CARTE ACTIVE SERVER LAN / Wi-Fi
(Code URCLWFS)

La carte LAN permet une connexion filaire ou sans fil à un réseau local (intranet).
La plateforme ACTIV SERVER permet de surveiller, de gérer et d'envoyer des commandes 
aux générateurs de brouillard dans les endroits où la connexion Internet n'est pas possible/disponible.

PC avec système d'exploitation Microsoft Windows® requis. 

SURVEILLANCE DE TOUTES LES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD
 
ASSISTANCE À DISTANCE
Contrôle analytique de toutes les fonctionnalités et diagnostic générateurs de brouillard en temps réel.

ARMEMENT ET DÉCLENCHEMENT À DISTANCE 
(COMMANDES ACTIVES)
Pour activer un ou plusieurs générateurs de brouillard simultanément.
Réglage du temps de déclenchement en secondes (à distance).
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COMMUTATION
LOCALE 

LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi
LAN

INTRANET
IP SOFTWARE
Installé sur un serveur 
local

LAN

Wi-Fi LAN BOARD
avec
ACTIVESERVER
firmware

Wi-Fi LAN BOARD
avec

ACTIVESERVER
firmware

Supervision par VMS CLIENT 
(par ex. Dahua, Hikvision, Genetec, etc.). 
Ajouter dans une fenêtre de votre VMS 
le panneau de contrôle du générateur 
de brouillard

VPN ACTIVESERVER
firmware

VPN

ACTIVESERVER
firmware

INTRANET SERVER

ACTIVESERVER
Panneau de contrôle

du générateur de brouillard

SOLUTION  INTRANET IP VMS
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FLUIDES POUR GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

FLUIDE

WHITE OUT

FLUIDE

WHITE OUT FOOD GRADE 

White Out est un mélange conçu pour générer un véritable mur de brouillard en quelques secondes.
Sa formule a été étudiée et optimisée pour générer tun brouillard dense et très persistant 
afin d'assurer une visibilité nulle à l'intérieur des locaux.

Le brouillard généré est totalement non toxique, inodore et ne laisse aucun résidu.
Évaluation toxicologique selon la norme EN ISO 16000-1:2006

White Out Food Grade est un mélange 
innovant conçu pour la protection 
des environnements de production, 
de transformation et de vente des aliments.

Certificat FOOD CONTACT 
for pour les secteurs alimentaires.

Les seuls générateurs de brouillard anti-intrusion certifiés également 
pour la protection des environnements de production, 
de transformation et de vente de produits alimentaires.

Le brouillard généré a été testé et certifié conformément à la réglementation FOOD CONTACT pour entrer en contact 
avec les produits alimentaires sans altérer leur composition et leurs propriétés organoleptiques.

Tests réalisés conformément au règlement (EC) No 1935/2004.

WHITE  
OUT 
FOOD GRADE 

WHITE  
OUT 

ZÉRO VISIBILITÉ
EN QUELQUES SECONDES

ZÉRO VOLS
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Toutes les actualités et 
nouveaux produits sur
www.urfog.com

VIDÉOS
réelles

URFOGSYSTEMS

AR APP DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

UR FOG AR est une application gratuite qui permet, après avoir 
choisi le générateur de brouillard le plus adapté à l'environnement, 
de simuler le positionnement et le fonctionnement des dispositifs 
anti-intrusion et antivol grâce à la réalité augmentée, 
en prévisualisant et en temps réel la protection totale contre le vol 
des dispositifs anti-intrusion et anti-vol.

Télécharger 
le catalogue

PDF

Support
Télécharger les manuels

PDF

Événements et 
actualités
Communications, 
événements, salons 
et foires nationaux 
et internationaux

Téléchargements, événements et nouveautés
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Pour gérer un générateur de brouillard anti-intrusion, il est indispensable de le connecter à une centrale d'alarme.
Une centrale d'alarme renforce la sécurité grâce à l'installation d'un générateur de brouillard.

INSTALLATION RAPIDE !
Aucun câble ni connexion nécessaire, tout est prêt pour le wireless.
Une excellente solution high-tech à faible coût.

3 MODALITÉS
D’ACTIVATION 

SANS FILS
DU GÉNÉRATEUR
DE BROUILLARD

3

2

1
Grâce au signal envoyé par les capteur de 
détection de mouvement et d'ouverture de 
portes et fenêtres, le générateur de 
brouillard s'active automatiquement.

Le détecteur de mouvement avec caméra 
MotionCam envoie une série de photos 
animées pour une évaluation précise 
de la situation. En cas de besoin réel et non 
de fausse alerte, le générateur de brouillard 
peut être déclenché à distance.

En cas de besoin, il est possible d'activer 
manuellement le système de brouillard via 
la télécommande, grâce au bouton 
anti-panique SpaceControl, au bouton 
d'urgence DoubleButton et au bouton 
anti-panique Button, lorsque le système 
d'alarme n'est pas armé.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

VÉRIFICATION PHOTO

ANTI-PANIQUE / ANTI-CAMBRIOLAGE

MODULAR

COMPACT

www. u r f o g . com
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UR FOG S.r.l.
Siège opérationnel et magasins: Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Torino) - Italie
Siège social: via Giacinto Collegno 11 - 10143 Torino - Italie

Tél. +39 11 0133037

Commercial et marketing 
sales1@urfog.com

Assistance technique 
support@urfog.com

Informations 
info@urfog.com
 

www. u r f o g . com
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