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N. 2672 QM
Das Unternehmen ist gemäß UNI EN ISO 9001:2015 
zertifiziert für das Design, die Produktion und die Vermarktung von 
Nebelschutzmaschinen zum Schutz vor Einbrüchen und Diebstahlversuchen.

Die UR FOG Nebelgeneratoren wurden dank des internen R&D Teams und 
Labors entwickelt mit innovativen Lösungen für Sicherheit und Einhaltung 
internationaler Zulassungen und Vorschriften. 
Unsere Nebelsysteme haben die folgenden Zertifizierungen EMC, FCC, CE 
und EN 50131-8:2019 

Unsere Qualität und 
Leistungen sind weltweit 
zertifiziert.

DER WELTMARKTFÜHRER VON NEBELSICHERHEITSSYSTEMEN

Wir entwickeln, patentieren und produzieren 
Nebelschutzsysteme

UR FOG entwickelt die innovativsten und leistungsfähigsten Einbruchschutzsysteme am Markt. 
Ein Team aus Fachleuten und Ingenieuren mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Produktentwicklung sowie im 
Vertriebsmanagement in der ganzen Welt.

Wir sind Marktführer in Sachen Sicherheit.
Dank der hohen Qualität und der überlegenen Technologie unserer Produkte, garantiert durch firmeninternes technisches 
Know-how und Patente, die technologische Innovationen schützen.

Die Philosophie von UR FOG ist einfach: 
die leistungsfähigsten Produkte zum besten Preis mit Fokus auf Qualitätskontrolle.
Die außergewöhnliche Leistung und Geschwindigkeit der Nebelemission von UR FOG ist sicherlich die einfachste Variante, um einen 
Vergleich mit anderen existierenden Nebelsystemen zu ziehen. 
Angesichts des realen und effektiven Potenzials dieses innovativen Sicherheitssystems hat sich ein Markt eröffnet, 
der sich rasch ausdehnt und stark wächst, mit einem Umsatz, der sich in den nächsten 5 Jahren um das 20-fache erhöhen dürfte.

Die einzigen zertifizierten Nebelsysteme zum Schutz von Umgebungen, 
in denen die Produktion, Verarbeitung und der Verkauf von Lebensmitteln stattfinden.

WIR SIND DIE ERSTEN GEWESEN, DIE IHRE NEBELSCHUTZSYSTEME NACH DER STRENGEN NORM EN 50131-8:2019 
ZERTIFIZIERT HABEN.
Für die Bewertung der Nebelschutzsysteme hat sich UR FOG auf die akkreditierte 
Stelle APPLICA Tests & Zertifizierung AS, (Norwegen) verlassen, 
die auch die tatsächliche Sättigungskapazität, die Dichte des Nebels im zeitlichen Verlauf, 
die Konzentration, die Trübung und die Persistenz zertifiziert hat.
Aus diesem Grund sind die in den Handbüchern und Datenblättern von UR FOG 
enthaltenen Daten nicht rein theoretisch, sondern real und vor allem zertifiziert.
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APP
AR

AUGMENTED REALITY APP
Die einzige App, mit der man 
den zu schützenden Raum messen, 
das passende Nebelsystem auswählen, 
das Nebelsystem im Raum platzieren 
und die Auslösung sowie die Sättigung 
des Nebels simulieren kann. Die UR FOG AR App ist kostenlos,

herunterladen und ausprobieren!

R & D
Engineering und Design-Abteilung.
Elektronik / Thermodynamik / Chemie.

TESTEN
& TESTBEREICHE
von Nebelsystemen

Kabinen und Testbereiche sowohl 
im Innenbereich als auch im Freien 
für den Ausstoß und die Sättigung 
des Nebels.

PRODUKTION

Montagebereich der Komponenten. 
Entwicklung und Produktion 
von flachen Glimmerheizungen. 
Testbereich für Elektronikplatinen 
und Firmware. 

Lagerbereich für Nebelfluide 
und Zylinder.

MARKETING
Abteilung für Marketing,
Web, Grafik.
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STEMAR Srl
Eine mechanische Präzisionswerkstatt.
Die Gründung erfolgte 2011 aus der Erfahrung der Partner
Luca und Paolo im Luftfahrtbereich. 
Das Unternehmen kann umfassende mechanische 
Bearbeitungsleistungen anbieten, darunter Fräsen, Drehen, 
Schleifen, Schweißen, die Montage von Prototypen und Serien, 
die Konstruktion von Betriebsmitteln sowie die Bearbeitung 
jeglicher Art von Material. Stemar hat ein technisches Büro für 
CAD-CAM-Systemprogrammierung und eine Abteilung für 
Produkttests.

ROBOTECH Srl
Die Robotech Srl ist ein Unternehmen, das sich auf die
Entwicklung und Herstellung von Robotiklösungen spezialisiert 
hat, einschließlich der Konstruktion und Fertigung 
von Elektronikplatinen und zugehöriger Firmware.

TECHNOWAVE INTERNATIONAL Itd
Die Vertriebseinheit, die den internationalen Verkauf der
UR FOG-Gruppe betreut. 
Sie sind auf die Pre-Sales und die Vertriebsaktivitäten 
von Nebelschutzsystemen spezialisiert. Technowave koordiniert 
die Vertriebskanäle, OEMs und Systemintegratoren in mehr als 80 
Staaten weltweit. 
Yuliya Koleichick, CEO von Technowave International Ltd, ist seit 
der Gründung des Unternehmens Teil der UR FOG Gruppe. 
Sie steuert den internationalen Vertrieb unter ständiger 
Berücksichtigung der Produktentwicklungen.

NOREL Srl
Ein Unternehmen, das elektronische Systeme für
unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt und fertigt.
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2004 haben wir 
Schaltkreise für Autos, LKWs, Boote, Züge, Flugzeuge,
Hubschrauber und Industriemaschinen für zivile und militärische 
Anwender produziert.
Unsere Expertise reicht von der Systemtechnik bis hin zu
Hardware/Firmware-Design, EMV-Konformität und Zertifizierung,
Vorstände für Fertigungs- und Beratungsleistungen.
Im Jahr 2025 wurde NOREL in die UR FOG Srl integriert.

UR FOG KONZERN
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Banken - ATM Postämter - 
ATM

Telefongeschäfte Elektronik- und 
Haushaltgeräte

Optikgeschäfte Restaurants, Pub,
Cafés

Spielhallen
Casinos

Parfümerien

Büros Supermärkte 
(Lebensmittel / 
sonstiges)

Arztpraxen

Shelter
Telekom

Tabakgeschäfte

Schießstände Waffenkammern Häuser /Wohnungen Bekleidungsgeschäfte

Tankstellen Mautstellen

Lagerhallen

Motorradhändler Autohändler

Geldwechsel

Juweliergeschäfte

Banktresore

Garagen Apotheken

E-bike- 
Fahrradhändler

Firmen/ Industrien

Cash-in Cash-out
Tresore

WARUM traditionelle Alarmanlagen
nützlich aber nicht ausreichend sind, 
um Diebstähle zu verhindern.

17% verhinderte Diebstähle

Aktive Sicherheitssysteme wie Diebstahlsicherungen, Sensoren, 
Infrarot, Perimeter, volumetrische Schutzvorrichtungen 
und Überwachungskameras werden oft von bestimmten 
Kriminellen ignoriert. Diese Systeme dienen lediglich 
der Meldung eines Einbruchs, sind aber nicht in der Lage, 
diesen wirksam zu verhindern.

Passive Sicherheitssysteme wie gepanzerte Türen und 
Gläser, Einbruchschutzgitter oder Geländer sind für 
Kriminelle überwindbar und folglich 
unwirksam. Alles, was zerbrochen werden kann, 
blockiert in vielen Fällen den Einbruch und das 
Handeln der Kriminellen nicht, sodass Diebstähle 
ungehindert durchgeführt werden können.

Sicherheitspersonal oder private Sicherheit 
kann von Kriminellen angegriffen werden und unwirksam 
gemacht.

Im Allgemeinen sind weniger als 3 Minuten ausreichend, um ein 
Verbrechen zu begehen. Da Täter im Vorfeld intensiv beobachten, 
kennen sie die Abläufe und wissen präzise, wie sie sich Zutritt 
verschaffen, wo sie suchen und welche Gegenstände sie stehlen 
müssen. 
Es dauert jedoch in der Regel mindestens 15 Minuten , bis die Polizei 
vor Ort ist. Sie kommen somit meist erst an, wenn der Diebstahl bereits 
stattgefunden hat. 

Die Alarmsteuereinheit sendet das Signal an das installierte 
Nebelsystem, das eine sehr schnelle Auslösung eines 
dicken, weißen und undurchdringlichen künstlichen Nebels 
aktiviert.

SOFORTIGE BLOCKADE 
BEREITS BEIM EINBRUCHVERSUCH 

IN WENIGEN SEKUNDEN KEINE SICHT  
- MACHT JEDE AKTION UNMÖGLICH.
Die Kriminellen, desorientiert von der mit Nebel gesättigten 
Umgebung, die alles unsichtbar macht, 
werden von ihrem Einbruchs-/Diebstahlversuch abgehalten 
und konzentrieren sich auf die Suche nach einem 
Fluchtweg. Darüber hinaus begünstigt die Persistenz 
der Nebelsättigung die Ankunftszeit und das Eingreifen 
der Polizei.

WARUM ein Nebelschutzsystem installieren.

97% verhinderte Diebstähle

LÖSUNGEN ZUM SCHUTZ KLEINER, MITTLERER UND GROSSER UMGEBUNGEN.
Ideale Anwendungsbereiche von Nebelsystemen im Einzelhandel, in Unternehmen, in Banken und in Privathaushalten.
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MECHANISCHE PUMPENTECHNIK

DOPPELZYLINDER TECHNOLOGIE
Patentierte Doppelzylindertechnologie.
Dank eines brandneuen Patents sind die Zylinder die beste 
Lösung, um den Nebel schneller abzugeben. 
Sie sind leicht austauschbar, sie müssen nach dem Verbrauch
nicht nachgefüllt werden und der Preis ist wettbewerbsfähig.
Das Doppelzylindersystem wird elektronisch gesteuert. 
Dies ermöglicht den automatischen Wechsel zwischen dem 
ersten und dem zweiten Zylinder, sobald der erste leer ist, 
sogar während des Schusses.
 Die Zylinder sind Einwegartikel und leicht zu ersetzen. 

Pumpe                                    FOG STORM 
Speziell dafür entwickelt und patentiert, um mit Flüssigkeiten
mit hohem Glykolanteil zu arbeiten.
Die mechanische Pumpe FOG STORM und das Heizelement
mit patentierter „LAYER“-Technologie  erzeugen sehr schnell 
einen dichten, trockenen und langanhaltenden Nebel. 
Der Flüssigkeitsbeutel ist einfach auszutauschen und hat 
einen wettbewerbsfähigen Preis. 

BATTERIETECHNIK 

Akkubetrieb.
Firmeneigene Technologie, die durch zwei internationale
Patente geschützt ist.
Selbstausgleichendes Nebelausstoßsystem (patentiert).

COMPACT FOG EXCHANGE 
SYSTEMTECHNIK

Geringer Stromverbrauch.
Minimale Abmessungen und hohe Leistungen.

NEU

LAYER HEIZUNGSTECHNIK
Heizelement mit patentierter „LAYER“-Technologie
Entwickelt und gebaut für eine größere Verteilung des
Nebelfluids, was zu einer längeren Nebelemissionszeit führt.

Linie
FAST PRO PLUS

Linie
FAST PUMP PRO PLUS

Linie
MODULAR

Linie
MODULAR PLUS

BAT 300
TEMPEST TECHNOLOGY

COMPACT 390

Ausrichtbare Anti-Manipulations-Düse
Ausrichtbare Düse, um die Nebelemission optimal zu lenken. 
Die Fähigkeit, automatisch zu erkennen, ob die Ausstoßdüse verstopft ist, ist eine weitere wichtige, 
patentierte Funktion. Sobald dieser Zustand erkannt wird, sendet das System ein Alarmsignal. 
Für die Nebelgeneratoren der Produktlinien Fast Pro Plus und Fast Pump Pro Plus.

Patentiertes serielles Protokoll für Erweiterungskarten.
Standard für alle Nebelsysteme. 

PATENTE UND TECHNOLOGIEN DER NEBELSCHUTZSYEME

Immer auf der Suche nach fortschrittlichen technologischen Lösungen und Leistungen, 
um den Anforderungen der aktuellen Zeit bestmöglich gerecht zu werden. 
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 INTEGRATION MIT ALARMZENTRALEN

Nebelschutzsysteme sind mit allen Alarmanlagen kompatibel.

Einige der wichtigsten Hersteller haben die “                                READY” Zertifizierung erhalten,  
dank der direkten Integration mit allen UR FOG-Systemen.

Diese Integration ermöglicht es, die Nebelsysteme direkt über das APP- / Cloud-Panel der 
 Alarmzentrale zu steuern und zu verwalten.

R

UR FOG partner oficial AJAX

INTEGRIERTE ALARMANLAGEN MIT “BUS” ODER IN DRAHTLOSER AUSFÜHRUNG
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+
A
S
-
E
F
T
C
P+
P-
PV

Eingang 12 V

Eingänge

Ausgänge

Sensor PIR
Validierungseingang

Sabotagekontakt Klappe
Einstellung   
Nebelausstoßdauer

Zylinder Zurücksetzung

Serielle BUS
RS232

ELEKTRONIKPLATINE FAST PRO PLUS 

EINGÄNGE
+    +12 V Eingang
-     GND Eingang
ARM    Scharfschaltung
SHOOT    Auslösung
-    GND 

AUSGÄNGE
EMPTY       Zylinder leer Ausgang
FAULT       Fehler Ausgang
TAMPER      Anti-Sabotage Ausgang
CONFIRM   Auslösungsbestätigung Ausgang

PIR SENSOR VALIDIERUNGSEINGANG
P+    +12 V für PIR Versorgung
P-     GND für PIR Versorgung / COM. PIR
PV    N.C. PIR

Linie

FAST 
PRO PLUS

NEBELSCHUTZSYSTEME IN ZYLINDERTECHNIK

Max. Kapazität pro Auslösung
Max. Nebelausstoßdauer pro Auslösung
Max. Nebelausstoß bei vollen Zylindern
Zylinder
Zylinderkapazität 
Autonomie ohne Strom
Aufheizzeit
Vertikale Montage
Horizontale Montage
Serielle Schnittstelle RS232
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Backup-Batterie
Elektronikplatine
Gehäusetyp 
Zertifizierung ungiftiger Nebel
Standardmäßige europäische Zertifizierung
Leistungsaufnahme Aufheizen
Nebelemission programmierbar in Sekunden
Anti-Manipulations-Düse

200 m3

15 Sek.
1000 m3

1 Zylinder
600 ml
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Min.
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
300 W
Ja
Ja

200 m3

15 Sek.
2000 m3

2 Zylinder
600 ml
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Min.
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
300 W
Ja
Ja

400 m3

25 Sek.
2000 m3

2 Zylinder
600 ml
Etwa 2 Stunden
Etwa 90 Min.
Ja
Ja
Ja
42 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
300 W
Ja
Ja

1200 m3

70 Sek.
2400 m3

2 Zylinder
600 ml
Etwa 2,5 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja
Optional (35°)
Ja
60 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
600 W
Ja
Ja

FAST 03 1C
PRO PLUS

FAST 03 2C
PRO PLUS

FAST 02 2C
PRO PLUS

FAST 01 2C
PRO PLUS

Art-Nr. (VRT) F3SN2201CPRO F3SN2202CPRO F2SN2202CPRO F1SN2202CPRO

F3SN2201CPROH F3SN2202CPROH F2SN2202CPROH F1SN2202CPROHArt-Nr. (HRZ)
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Vorbereitung für 2Ah 12 V Batterie 
(nicht im Lieferumfang enthalten)
zur Stromversorgung der 
Elektronikplatine bei einem 
Stromausfall und  Wagenheber

Stromversorgung für Platine und Aktoren

Einstellbare, manipulationssichere 
Düse. Eine weitere wichtige patentierte 
Funktion ist die automatische Erkennung 
einer verstopften Ausstoßdüse. Sobald 
dieser Zustand erkannt wird, sendet das 
System ein Alarmsignal.

Vertikale Nachfüllung 600 ml 

Horizontale Nachfüllung 600 ml

Patentierte Doppelzylinder-Technologie

Patentierte Technologie. Die beste 
Methode zur Nebelerzeugung dank der 
automatischen Umschaltung zwischen dem 
ersten und zweiten Zylinder (wenn der 
erste leer ist). Sie sind Einwegartikel und 
leicht austauschbar.

Das hocheffiziente 
Doppelschicht-Isolierungssystem der 
UR FOG-Vernebelungssysteme 
ermöglicht die Aufrechterhaltung einer 
konstanten Temperatur zu jeder Zeit, 
was zu einem sehr niedrigen 
Energieverbrauch und der Möglichkeit 
eines längeren Betriebs bei Stromausfall 
führt. Thermische Autonomie bei 
fehlender Stromversorgung.
Die innovative thermische Isolierung 
des Heizelements ermöglicht 
den Betrieb der UR FOG-Systeme für 
eine lange Zeit in Abwesenheit des 
Stromnetzes: 2 bis 3 Stunden.

Die Systeme sind mit einem speziellen   
Seriellen Bus mit Standardprotokoll 
ausgestattet, dank dessen es möglich ist, 
eine zusätzliche Platine an die 
elektronische Platine des Geräts 
anzuschließen, um eine direkte 
Verbindung mit allen Alarmanlagen 
sowie eine vollständige Steuerung 
auch aus der Ferne zu ermöglichen. 

Zylinder Ausführung
600 ml

Gehäuse aus Stahl

Ausrichtbare Düse mit Anti-Sabotage Funktion

Elektronische Platine Pro Plus

Ausführung mit 
einzigem Zylinder 
600 ml

Professionelle Linie
Es handelt sich um ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelschutzsystem mit Zylindertechnologie. Generell kann es in 
allen professionellen Anwendungen eingesetzt werden, in denen 
ein hohes Schutzniveau und eine überlegene Sicherheitstechnik 
erforderlich sind.
Die Elektronikplatine Plus mit 3 Eingängen (Inputs) und 
4 Ausgängen (Outputs), wiederaufladbare 2-Ah-Batterie 
(nicht im Lieferumfang enthalten).
Verstärktes Pro-Gehäuse (Cabinet Pro). 

Die UR FOG Nebelgeneratoren sind topaktuell und in Bezug auf 
Technologie und Leistung wegweisend und innovativ, um den 
bestmöglichen Schutz gegen Einbrüche / Diebstähle zu bieten. 
Sie sind durch zahlreiche Patente geschützt.

UR FOG-Nebelgeneratoren wurden zertifiziert und getestet, 
um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Der Nebel hinterlässt keine Rückstände und ist als ungefährlich 
für Mensch und Tier zertifiziert.

Eigenschaften
Linie FAST PRO PLUS 
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27,0

21
,5

43
,5

FAST 03 1C PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 600 m³ in 15 Sekunden
(200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm) 
Abmessungen des Nebelgenerators 
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
mit Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionszeit bei einer
einmaligen Auslösung 
Max. Nebelausstoß mit vollen 
Zylindern
Zahl von Zylindern
Flüssigkeitsmenge im Zylinder
Merkmal der Auslösung
Zylinder Typ
Enthaltene Zylinder

Stromversorgung
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht mitgeliefert)  
Optionales Demo / Diebstahlschutz-Kit
Verkabelte Eingänge 
Scharfschaltung/Auslösung  
Verkabelte Ausgänge
Standard Kommunikationsprotokoll

Etwa 14 Kg
Etwa 15 Kg
24
L 27,0 x B 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x B 25,0 x H 47,0 cm
Weiß
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Minuten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 
optional

Ja
Bis zu 600 m³
 
Bis zu 200 m³
  
15 Sek.
 
1000 m³
 
1
1 x 600 ml
Programmierbar in Sek.
Vertikal/ Horizontal
1

230Vac oder 120Vac
37 W
Ja
Ja
Ja
 
Ja
Ja

Nebelschutzsyeme in 
ZYLINDERTECHNIK

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelsystem, ideal zum Schutz von 
kleinen/mittelgroßen Bereichen wie 
Geschäften, Wohnhäuser, Banken und kann 
im Allgemeinen in allen professionellen 
Anwendungen eingesetzt werden, in denen 
für die Sicherheit eine überlegene 
Technologie erforderlich ist. 
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub 
im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzustecken. ELEKTRISCHE EINGENSCHAFTEN
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Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 600 m³ in 15 Sekunden
(200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelsystem, ideal zum Schutz von 
kleinen/mittelgroßen Bereichen wie 
Geschäften, Wohnhäuser, Banken und kann 
im Allgemeinen in allen professionellen 
Anwendungen eingesetzt werden, in denen 
für die Sicherheit eine überlegene 
Technologie erforderlich ist. 
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub 
im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzustecken. 

Nebelsystem mit 
patentierter
DOPPELZYLINDER-TECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE EINGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

27,0

21
,5

43
,5

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm) 
Abmessungen des Nebelgenerators 
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
mit Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionszeit bei einer
einmaligen Auslösung 
Max. Nebelausstoß mit vollen 
Zylindern
Zahl von Zylindern
Flüssigkeitsmenge im Zylinder
Merkmal der Auslösung
Zylinder Typ
Enthaltene Zylinder

Stromversorgung
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht mitgeliefert)  
Optionales Demo / Diebstahlschutz-Kit
Verkabelte Eingänge 
Scharfschaltung/Auslösung  
Verkabelte Ausgänge
Standard Kommunikationsprotokoll

Etwa 14 Kg
Etwa 15 Kg
24
L 27,0 x B 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x B 25,0 x H 47,0 cm
Weiß
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Minuten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 
optional

Ja
Bis zu 600 m³
 
Bis zu 200 m³
  
15 Sek.
 
2000 m³
 
2
2 x 600 ml
Programmierbar in Sek.
Vertikal/ Horizontal
2

230Vac oder 120Vac
37 W
Ja
Ja
Ja
 
Ja
Ja

FAST 03 2C PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelsystem mit 
patentierter
DOPPELZYLINDER-TECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE EINGENSCHAFTEN

10



27,0

21
,5

43
,5

FAST 02 2C PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelsystem mit 
patentierter
DOPPELZYLINDER-TECHNOLOGIE

ELEKTRISCHE EINGENSCHAFTEN

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1200 m³ in 25 Sekunden
(400 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein ideales System zum Schutz 
mittelgroßer Bereiche wie großer 
Geschäften, Wohnhäuser, und kann im 
Allgemeinen in allen professionellen 
Anwendungen eingesetzt werden, in denen 
ein hohes Schutzniveau erforderlich ist. 
Es ist sehr schnell und wettbewerbsfähig.
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub 
im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzustecken. 

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm) 
Abmessungen des Nebelgenerators 
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
mit Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionszeit bei einer
einmaligen Auslösung 
Max. Nebelausstoß mit vollen 
Zylindern
Zahl von Zylindern
Flüssigkeitsmenge im Zylinder
Merkmal der Auslösung
Zylinder Typ
Enthaltene Zylinder

Stromversorgung
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht mitgeliefert)  
Optionales Demo / Diebstahlschutz-Kit
Verkabelte Eingänge 
Scharfschaltung/Auslösung  
Verkabelte Ausgänge
Standard Kommunikationsprotokoll

Etwa 18 Kg
Etwa 20 Kg
24
L 27,0 x B 21,5 x H 43,5 cm 
L 37,0 x B 25,0 x H 47,0 cm
Weiß
Etwa 2 Stunden
Etwa 90 Minuten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 
optional

Ja
Bis zu 1200 m³
 
Bis zu 400 m³
  
25 Sek.
 
2000 m³
 
2
2 x 600 ml
Programmierbar in Sek.
Vertikal/ Horizontal
2

230Vac oder 120Vac
42 W
Ja
Ja
Ja
 
Ja
Ja

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

11



36,0

28
,5

43
,5

FAST 01 2C PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelsystem mit 
patentierter
DOPPELZYLINDER-TECHNOLOGIE

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm) 
Abmessungen des Nebelgenerators 
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
mit Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionszeit bei einer
einmaligen Auslösung 
Max. Nebelausstoß mit vollen 
Zylindern
Zahl von Zylindern
Flüssigkeitsmenge im Zylinder
Merkmal der Auslösung
Zylinder Typ
Enthaltene Zylinder

Stromversorgung
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht mitgeliefert)  
Optionales Demo / Diebstahlschutz-Kit
Verkabelte Eingänge 
Scharfschaltung/Auslösung  
Verkabelte Ausgänge
Standard Kommunikationsprotokoll

Etwa 29 Kg
Etwa 31 Kg
12
L 36,0 x B 28,5 x H 43,5 cm 
L 51,0 x B 39,0 x H 51,0 cm 
Weiß
Etwa 2,5 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja
optional (35°)
Ja
Ja
Ja
 
optional

Ja
Bis zu 3600 m³
 
Bis zu 1200 m³
  
70 Sek.
 
2400 m³
 
2
2 x 600 ml
Programmierbar in Sek.
Vertikal
2

230Vac oder 120Vac
60 W
Ja
Ja
Ja
 
Ja
Ja

ELEKTRISCHE EINGENSCHAFTEN

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 3600 m³ in 70 Sekunden
(1200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist das leistungsstärkste und schnellste  
Nebelschutzsystem der Welt, ideal zum Schutz 
von großen Bereichen wie großen Geschäften, 
Lagerhallen, großen Supermärkten oder auch 
zum Schutz von Objekten in offenen Bereichen.
Es ist mit zwei Niederdruck-Nebelfluidzylindern 
ausgestattet, mit einer Metallhalterung für eine 
einfache Wand- oder Eckmontage sowie 
einem seitlichen Fach für die Installation von 
zusätzlichen Platinen und Zubehör.

 W
A

N
D

MONTAGE 35° 
DECKENHALTERUNG

12



F23PRUG7

F23STHPROR

F01STH

F01CB35

URRE

URRS232

URCLWF

URCLWFA

URCLWFPP

URCLWF014

F1M03UG3

F23KITD

F1M06BOMORZ

F1M06BOM

URREAC

URCLWFS

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN

Art-Nr.

Düsenverlängerung  7cm

3-Loch-Düse

Demo-Kit :
Schlüssel + Funkhandsender/Empfänger 
+ Taste

Wandhalterung

Wandhalterung

35° Deckenhalterung

Relaisplatine

Transceiver rs232 5/12 V

Active Cloud“ LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul 

Montagesatz für Active Cloud/Server 
Platine: Flachkabel Pro Plus 
+ 3x20 mm Abstandshalter

Externer Montagesatz für 
Active Cloud/Server Platine:
Kunststoffbox + externes Flachkabel
+ 1X24 mm + 2X16 mm Kabeldurchführungen

Zylinder 600 ml HRZ

Zylinder 600 ml VRT

Relaisplatine zur Montage mit 
Active Cloud/Active Server Platine

Active Server” LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

FAST 
03 1C
PRO 
PLUS

FAST 
03 2C
PRO 
PLUS

FAST 
02 2C
PRO 
PLUS

FAST 
01 2C
PRO 
PLUS

13



Max. Kapazität pro Auslösung
Max. Nebelausstoßdauer pro Auslösung
Max. Nebelausstoß bei vollem Flüssigkeitsbeutel
Pumpe
Beutelkapazität
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit
Vertikale Montage
Horizontale Montage
Serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Backup-Batterie
Elektronikplatine
Gehäusetyp 
Zertifizierung ungiftiger Nebel
Standardmäßige europäische Zertifizierung
Heizwiderstand
Nebelemission programmierbar in Sekunden
Anti-Manipulations-Düse

250 m3

30 sec.
1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Minuten
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
300 W
Ja
Ja

500 m3

30 sec.
1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Etwa 2 Stunden
Etwa 90 Minuten
Ja
Ja
Ja
42 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
300 W
Ja
Ja

1500 m3

70 Sek.
1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Etwa 2,5 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja
Optional (35°)
Ja
60 W
2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
600 W
Ja
Ja

2000 m3

80 Sek.
6800 m3

FOG STORM
4000 ml
Etwa 3 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja
No
Ja
60 W
7,2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
600 W
Ja
Ja

FAST 250
PUMP 
PRO PLUS

FAST 500
PUMP 
PRO PLUS

FAST 1500
PUMP 
PRO PLUS

FAST 6000
PUMP PRO 
PLUS WIDE

4500 m3

200 Sek.
9000 m3

FOG STORM
5000 ml
Etwa 4 Stunden
Etwa 5 Stunden
Ja
No
Ja
80 W
7,2 Ah 12 V
Plus
Stahl
Ja
Ja
600 W
Ja
Ja

FAST 14000
PUMP PRO 
PLUS WIDE

NEBELSCHUTZMASCHINE MIT                                 FOG STORM  PUMPENTECHNIKLinie

FAST PUMP 
PRO PLUS

+
A
S
-
E
F
T
C
P+
P-
PV

Eingang 12 V

Eingänge

Ausgänge

Sensor PIR
Validierungseingang

Sabotagekontakt Klappe
Einstellung   
Nebelausstoßdauer

Zurücksetzung
Fluidbeutel

Serielle BUS
RS232

EINGÄNGE
+    +12 V Eingang
-     GND Eingang
ARM    Scharfschaltung
SHOOT    Auslösung
-    GND 

AUSGÄNGE
EMPTY       Fluidbeutel leer Ausgang
FAULT       Fehler Ausgang
TAMPER      Anti-Sabotage Ausgang
CONFIRM   Auslösungsbestätigung Ausgang

PIR SENSOR VALIDIERUNGSEINGANG
P+    +12 V für PIR Versorgung
P-     GND für PIR Versorgung / COM. PIR
PV    N.C. PIR

 ELEKTRONIKPLATINE FAST PUMP PRO PLUS

Art-Nr. FPU500PP FPU1500PP FPU6000PP FPU14000PPFPU250PP
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Einstellbare, manipulationssichere 
Düse. Eine weitere wichtige patentierte 
Funktion ist die automatische Erkennung 
einer verstopften Ausstoßdüse. Sobald 
dieser Zustand erkannt wird, sendet das 
System ein Alarmsignal.

Flüssigkeitsbeutel leicht austauschbar 
und zu einem sehr günstigen Preis 
erhältlich.

Das hocheffiziente 
Doppelschicht-Isolierungssystem der 
UR FOG-Vernebelungssysteme 
ermöglicht die Aufrechterhaltung einer 
konstanten Temperatur zu jeder Zeit, 
was zu einem sehr niedrigen 
Energieverbrauch und der Möglichkeit 
eines längeren Betriebs bei Stromausfall 
führt.
Thermische Autonomie bei fehlender
Stromversorgung.
Die innovative thermische Isolierung des 
Heizelements ermöglicht den Betrieb der 
UR FOG-Systeme für eine lange Zeit in 
Abwesenheit des Stromnetzes: 
2 bis 4 Stunden.

Die Systeme sind mit einem speziellen 
Seriellen Bus mit Standardprotokoll 
ausgestattet, dank dessen es möglich ist, 
eine zusätzliche Platine an die elektronische 
Platine des Geräts anzuschließen, 
um eine direkte Verbindung mit allen 
Alarmanlagen sowie eine vollständige 
Steuerung auch aus der Ferne zu 
ermöglichen. 

 
FOG STORM Pumpe
Speziell für den Einsatz mit Flüssigkeiten 
mit hohem Glykolanteil konzipiert

Ausrichtbare Düse mit Anti-Sabotage Funktion

Elektronikplatine Pro Plus

FOG STORM
Pumpe

Flüssigkeitsbeutel

Vorbereitung für Batterie 2 Ah – 7,2 Ah, 12 V  
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
zur Versorgung der Elektronikplatine 
und der Pumpe im Falle eines 
Stromausfalls.

Stromversorgung
zur Versorgung der Elektronikplatine

Weltweit einzigartig für kleine und große Räume
Die patentierte Technologie des “LAYER” – Heizelements  
und die FOG STORM-Pumpe verleihen der FAST PUMP-Linie 
eine weltweit einzigartige Flexibilität zum Schutz kleiner, mittlerer 
und großer Räume bis zu 14000 m3.

Die UR FOG Nebelgeneratoren sind in Bezug auf Technologie und 
Leistung wegweisend und innovativ, bieten den bestmöglichen 
Schutz vor Diebstahl und sind durch zahlreiche Patente geschützt.

Die URFOG-Nebelgeneratoren wurden zertifiziert und getestet, 
um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Der Nebel hinterlässt keine Rückstände und ist als ungefährlich 
für Mensch und Tiere zertifiziert. 

Merkmale 
Linie FAST PUMP PRO PLUS 
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27,0

21
,5

43
,5

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 750 m³ in 30 Sekunden
(250 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Etwa 14 Kg
Etwa 15 Kg
24
L 27,0 x B 21,5 x H 43,5 cm 
L 38,0 x B 26,0 x H 53,0 cm
Weiß
Etwa 2 Stunden
Etwa 50 Minuten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 750 m³
 
Bis zu 250 m³
  
30 Sek.
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
Programmierbar in Sek.
1

230Vac oder 120Vac
37 W
Ja
Ja
Ja
Ja

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite höher als  1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als  1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem
Beutel
Anzahl Beutel 
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)  
Sensor PIR Validierungseingang
Eingang Auslösungsbestätigung  
Stromversorgung

FAST 250 PUMP 
PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelschutzsystem, ideal zum Schutz von 
kleinen/mittleren Bereichen wie Geschäften, 
Wohnungen, Geldautomaten (oder: ATMs) und 
kann im Allgemeinen in allen professionellen 
Anwendungen eingesetzt werden, in denen für 
die Sicherheit eine überlegene Technologie 
erforderlich ist. 
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub im 
unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzusetzen.

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
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27,0

21
,5

43
,5

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1500 m³ in 30 Sekunden
(500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Etwa 16 Kg
Etwa 17 Kg
24
L 27,0 x B 21,5 x H 43,5 cm 
L 38,0 x B 26,0 x H 53,0 cm
Weiß
Etwa 2 Stunden
Etwa 90 Minuten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 1500 m³
 
Bis zu 500 m³
  
30 Sek.
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
Programmierbar in Sek.
1

230Vac oder 120Vac
42 W
Ja
Ja
Ja
Ja

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite höher als  1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als  1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem
Beutel
Anzahl Beutel 
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)  
Sensor PIR Validierungseingang
Eingang Auslösungsbestätigung  
Stromversorgung

FAST 500 PUMP 
PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelschutzsystem, ideal zum Schutz von 
kleinen/mittleren Bereichen wie Geschäften, 
Wohnungen, Geldautomaten (oder: ATMs) und 
kann im Allgemeinen in allen professionellen 
Anwendungen eingesetzt werden, in denen für 
die Sicherheit eine überlegene Technologie 
erforderlich ist.
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub im 
unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzusetzen.

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

17



36,0

28
,5

43
,5

FAST 1500 PUMP 
PRO PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 4500 m³ in 70 Sekunden
(1500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles 
Nebelschutzsystem, ideal zum Schutz 
großer Bereiche wie großer Geschäfte, 
Lagerhallen, großer Supermärkte oder 
auch zum Schutz von Objekten in offenen 
Bereichen.
Es ist für eine einfache Wandinstallation
konzipiert. Es verfügt über einen Einschub 
im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzusetzen.

 W
A

N
DMONTAGE 35° 

DECKENHALTERUNG

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite höher als  1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als  1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem
Beutel
Anzahl Beutel 
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 3,2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)  
Sensor PIR Validierungseingang
Eingang Auslösungsbestätigung  
Stromversorgung

Etwa 29 Kg
Etwa 31 Kg
12
L 36,0 x B 28,5 x H 43,5 cm 
L 51,0 x B 39,0 x H 52,5 cm
Weiß
Etwa 2,5 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja
Optional (35°)
Ja
Ja
Ja
 
Optional 

Ja
Bis zu 4500 m³
 
Bis zu 1500 m³
  
70 Sek.
 
1700 m³
 
1
1 x 1000 ml
Programmierbar in Sek.
1

230Vac oder 120Vac
60 W
Ja
Ja
Ja
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
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44,0

30
,5

43
,5

FAST 6000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite höher als  1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als  1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem
Beutel
Anzahl Beutel 
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 7,2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)  
Sensor PIR Validierungseingang
Eingang Auslösungsbestätigung  
Stromversorgung

Etwa 49 Kg
Etwa 52 Kg
4
L 44,0 x B 30,5 x H 43,5 cm 
L 61,0 x B 49,0 x H 62,5 cm
Weiß
Etwa 3 Stunden
Etwa 2,5 Stunden
Ja (Halterung im Lieferumfang)
no
Ja
Ja
Ja
 
Optional 

Ja
Bis zu 6000 m³
 
Bis zu 2000 m³
  
80 Sek.
 
6800 m³
 
1
1 x 4000 ml
Programmierbar in Sek.
1

230Vac oder 120Vac
80 W
Ja
Ja
Ja
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 6000 m³ in 80 Sekunden
(2000 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist das leistungsstärkste und schnellste 
Nebelschutzsystem der Welt, ideal zum Schutz 
großer Bereiche wie Lagerhallen, großer 
Supermärkte, Magazinen oder auch zum 
Schutz von Objekten in offenen Bereichen.

Es ist für eine einfache Wandinstallation 
ausgelegt (Halterung im Lieferumfang 
inbegriffen). Es verfügt über einen Einschub 
im unteren Teil, um zusätzliche Platinen 
und Zubehör einzusetzen.

35° 
WANDHALTERUNG

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
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44,0

30
,5

43
,5

FAST 14000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 14000 m³ in 200 Sekunden
(4500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist das leistungsstärkste und schnellste 
Nebelschutzsystem der Welt, ideal zum Schutz 
großer Bereiche wie Lagerhallen, großer 
Supermärkte, Magazinen oder auch zum Schutz 
von Objekten im Freien.

Es ist für eine einfache Wandinstallation 
konzipiert (Halterung im Lieferumfang 
inbegriffen). Es verfügt einen Einschub im 
unteren Teil, um zusätzliche Platinen und 
Zubehör einzusetzen.

W
A

N
DMONTAGE

Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss (PC Überwachung)
Anti-Manipulations-Düse
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite höher als  1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung 
(Sichtweite weniger als  1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem
Beutel
Anzahl Beutel 
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Batterie 7,2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)  
Sensor PIR Validierungseingang
Eingang Auslösungsbestätigung  
Stromversorgung

Etwa 59 Kg
Etwa 63 Kg
4
L 44,0 x B 30,5 x H 43,5 cm 
L 61,0 x B 49,0 x H 62,5 cm
Weiß
Etwa 4 Stunden
Etwa 5 Stunden
Ja (Halterung im Lieferumfang)
no
Ja
Ja
Ja
 
Optional 

Ja
Bis zu 14000 m³
 
Bis zu 4500 m³
  
200 Sek.
 
9000 m³
 
1
1 x 5000 ml
Programmierbar in Sek.
1

230Vac oder 120Vac
80 W
Ja
Ja
Ja
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
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FAST 14000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

FAST 6000 PUMP 
PRO PLUS WIDE

Die Schutzleistung und Reichweite von über 10 Nebelsystemen in nur einer Nebelschutzmaschine

2 NEBELSCHUTZMASCHINEN :
1,2 KW bei Einschaltung
200 WATT während des Betriebs

10 NEBELSCHUTZMASCHINEN :
Von 10 bis 15 KW bei Einschaltung
1 KW während des Betriebs

2 NEBELSCHUTZMASCHINEN :
1,2 KW bei Einschaltung
200 WATT während des Betriebs

20 NEBELSCHUTZMASCHINEN :
Von 20 bis 30 KW bei Einschaltung
2 KW während des Betriebs

Lösung mit 

Lösung mit 

Lösung mit 
anderen Produkten

Lösung mit 
anderen Produkten
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F23PRUG7

Art-Nr.

Düsenverlängerung 7cm

F23STHPROR

F01STH

F01CB35

URRE

URRS232

URCLWF

URCLWFA

URCLWFPP

FFLXTP30

3-Loch Düse

Demo-Kit:
Schlüssel, Funkhandsender/ Empfänger
und Taste

Wandhalterung

Wandhalterung

35° Deckenhalterung

Relaisplatine

Transceiver rs232 5/12 V

Active Cloud LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul

Montagesatz für Active Cloud/Active 
Server Platine: Flachkabel Pro Plus und 
3x20mm Abstandshalter

Zusätzliche Top-Box-Flüssigkeit 3 Liter

F1M03UG3

FPUM 2 Griffe

F23KITD

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

TOP BOX

F01WB35 35° Wandhalterung

Externer Montagesatz für Active Cloud/
Server Platine: Kunststoffbox, externes Flachkabel
+ 1X24 mm + 2X16 mm Kabeldurchführungen

URCLWF014

FFLXTP40 Zusätzliche Top-Box-Flüssigkeit 4 Liter

URREAC Relaisplatine zur Montage mit 
Active Cloud/Active Server Platine

URCLWFS Active Server LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN FAST 
500
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
1500
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
6000
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
14000
PUMP 
PRO 
PLUS

FAST 
250
PUMP 
PRO 
PLUS

FFLXRC10

FFLXRC10FG

FFLXRC33

FFLXRC33FG

FFLXRC40

FFLXRC40FG

FFLXRC50

FFLXRC50FG

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 3000 ml

Flüssigkeitsbeutel 3000 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 4000 ml

Flüssigkeitsbeutel 4000 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 5000 ml

Flüssigkeitsbeutel 5000 ml FOOD GRADE
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Max. Kapazität pro Auslösung
Max. Nebelausstoßdauer pro Auslösung
Max. Kapazität bei vollen Flüssigkeitsbeuteln
Pumpe
Beutelkapazität
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit
Vertikale Montage
Horizontale Montage
Serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Backup-Batterie
Elektronikplatine
Gehäusetyp 
Zertifizierung ungiftiger Nebel
Standardmäßige europäische Zertifizierung
Leistungsaufnahme Aufheizen
Nebelemission programmierbar in Sekunden

200 m3

28 sec.
850 m3

FOG STORM
500 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
Compact
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
350 W
Ja

300 m3

40 sec.
900 m3

FOG STORM
500 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
Compact
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
350 W
Ja

400 m3

46 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden
Ja
Ja
Ja
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

500 m3

48 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden
Ja
Ja
Ja
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

MODULAR 
200

MODULAR 
300

MODULAR 
400

MODULAR 
500

800 m3

64 sec.
1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden
Ja
Ja
Ja
48 W
2 Ah 12 V
Compact
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

MODULAR 
800

NEBELSCHUTZSYSTEME MIT                                 FOG STORM  PUMPENTECHNIK
Linie

MODULAR

Art-Nr. FPU03ESM300 FPU03ESM400 FPU03ESM500 FPU03ESM800FPU03ESM200

ELEKTRONIKPLATINE MODULAR 

Standardmäßiger serieller Anschluss für ACTIVE CLOUD-Platine 
oder direkte Schnittstellenkarte mit Alarmzentrale

Serieller Anschluss für unsere serielle Relaiskarte 
mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

USB-Diagnoseanschluss 

W1
Geöffnet Fluid-Reset 

Geschlossen 
Einstellung 
der Auslösungsdauer

W2

ROTES LED
Dauerlicht EIN: Fehler des Systems
Schnelles Blinken: Beutel in Reserve / leer
Off: keine Warnung

BLAUES LED
Dauerlicht: System scharfgeschaltet
Off: System entschärft

GRÜNES LED
Dauerlicht: System betriebsbereit
Langsames Blinken: System heizt auf
Off: Fehler / Störung

1 2 3 4 5 6 7 8

Konfigurations-Taste 
Einstellung Auslösungsdauer, 
Fluidbeutel zurücksetzen

Rotes LED EIN
Platinen-Stromversorgung 
vorhanden

N L

AUSGÄNGE
1) 12 V DC (max 300 mA)

2) 0V DC ground

3) Wenn W2 geöffnet ist: ARMING STATUS 
     (aktiv, wenn scharfgeschaltet)
      Wenn W2 geschlossen ist: SHOOTING STATUS 
      (während der gesamten Ausstoßdauer aktiv)

4) AKTIV, wenn Beutel in Reserve / leer

5) AKTIV, wenn ein Systemfehler oder eine
     Störung vorliegt (Batterie leer oder 
     abgeklemmt, Stromversorgung gestört
     oder Stromausfall).

EINGÄNGE
6) GND-Eingang Erdungsreferenz für Eingänge

7) ARMING Befehl Scharfschaltung

8) SHOOT Befehl Auslösung

23



Kompakte und leichte Linie
Für alle, die einen kompakten und leichten Nebelgenerator suchen, 
der die UR FOG Qualität und Leistung mit der Möglichkeit verbindet, 
das System an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Obwohl das Gehäuse klein ist, gibt es im Inneren die Möglichkeit, 
optionale Platinen wie z.B. Alarmzentralen, Sensoren etc. 
unterzubringen.
Die Außenhülle, die aus feuerbeständigem ABS-Material gefertigt ist, 
erleichtert die drahtlose Kommunikation zwischen den intern instal-
lierten Geräten und der Außenwelt.
Die Modular-Linie ist mit allen neuen patentierten Technologien 
ausgestattet, wie der mechanischen FOG STORM-Pumpe und dem 
„LAYER“-Heizelement, die sehr schnell einen dichten, trockenen 
und beständigen Nebel erzeugen.

UR FOG Nebelgeneratoren sind technologisch und leistungsmäßig 
auf dem neuesten Stand und innovativ, bieten bestmöglichen Schutz 
vor Diebstahl und sind durch zahlreiche Patente geschützt.

UR FOG-Nebelgeneratoren wurden zertifiziert und getestet, 
um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Der Nebel hinterlässt keine Rückstände und ist als ungefährlich 
für Mensch und Tier zertifiziert.

Im Inneren des Nebelgenerators ist 
es möglich, optionale Platinen wie z.B. 
Alarmzentralen, Sensoren etc. 
unterzubringen.

Flüssigkeitsbeutel leicht austauschbar 
zu einem sehr günstigen Preis erhältlich.

Das hocheffiziente 
Doppelschicht-Isolierungssystem der 
UR FOG-Vernebelungssysteme 
ermöglicht die Aufrechterhaltung einer 
konstanten Temperatur zu jeder Zeit, 
was zu einem sehr niedrigen 
Energieverbrauch und der Möglichkeit 
eines längeren Betriebs bei Stromausfall 
führt.
Thermische Autonomie bei fehlender
Stromversorgung.
Die innovative thermische Isolierung des 
Heizelements ermöglicht den Betrieb der 
UR FOG-Systeme für eine lange Zeit in 
Abwesenheit des Stromnetzes: 1 bis 2 
Stunden.

Die Systeme sind mit einem speziellen 
Seriellen Bus mit Standardprotokoll 
ausgestattet, dank dessen es möglich ist, 
eine zusätzliche Platine an die elektronische 
Platine des Geräts anzuschließen, 
um eine direkte Verbindung mit allen 
Alarmanlagen sowie eine vollständige 
Steuerung auch aus der Ferne zu 
ermöglichen. 

 
FOG STORM
Pumpe
Speziell entwickelt,
um mit hohem 
Glykolanteil zu arbeiten

Beispiel für die Montage einer internen Alarmzentrale

Heizsystem mit “LAYER” Technologie

Netzteil zur 
Stromversorgung
der elektronischen 
Platine und 
der Pumpe

Vorbereitung für 2Ah 12 V Batterie 
(nicht im Lieferumfang enthalten)
zur Stromversorgung der Elektronikplatine 
und der Pumpe bei einem Stromausfall

Merkmale
Linie MODULAR 
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30,0

13
,0

39
,0

MODULAR 200

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 600 m³ in 28 Sekunden
(200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Kompaktes Gehäuse
Gewicht der Maschine
Gewicht des Nebelgenerators
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei  
einmaliger Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Zahl von Beuteln
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel
2 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung / Auslösung
3 verkabelte Ausgänge: 
ARM / SHOOT- Status, niedriger
Flüssigkeitsstand, Systemfehler
Oberer Steckplatz 
für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz  
für optionale Platinen
Frontgehäuse aus 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
7,5 Kg
8,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß – Option: Schwarz
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 600 m³
 
Bis zu 200 m³
  
28 Sek.
 
850 m³
1
500 ml
Programmierbar in Sek.
1
Ja

Ja
 
 
Ja
 
Ja
 
Feuerfestes ABS (UL94V-0)

230Vac oder 120Vac
37 W
350 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. 
Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, 
optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, 
Sensoren etc. unterzubringen. 
Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material 
gefertigt ist, erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen den internen und 
externen Geräten.
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MODULAR 300

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 900 m³ in 40 Sekunden
(300 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

Kompaktes Gehäuse
Gewicht der Maschine
Gewicht des Nebelgenerators
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei  
einmaliger Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Zahl von Beuteln
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel
2 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung / Auslösung
3 verkabelte Ausgänge: 
ARM / SHOOT- Status, niedriger
Flüssigkeitsstand, Systemfehler
Oberer Steckplatz 
für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz  
für optionale Platinen
Frontgehäuse aus 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
8 Kg
9 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß – Option: Schwarz
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 900 m³
 
Bis zu 300 m³
  
40 Sek.
 
900 m³
1
500 ml
Programmierbar in Sek.
1
Ja

Ja
 
 
Ja
 
Ja
 
Feuerfestes ABS (UL94V-0)

230Vac oder 120Vac
37 W
350 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. 
Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, 
optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, 
Sensoren etc. unterzubringen.
Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material 
gefertigt ist, erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen den internen und 
externen Geräten.
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MODULAR 400

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1200 m³ in 46 Sekunden
(400 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

Kompaktes Gehäuse
Gewicht der Maschine
Gewicht des Nebelgenerators
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei  
einmaliger Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Zahl von Beuteln
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel
2 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung / Auslösung
3 verkabelte Ausgänge: 
ARM / SHOOT- Status, niedriger
Flüssigkeitsstand, Systemfehler
Oberer Steckplatz 
für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz  
für optionale Platinen
Frontgehäuse aus 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
85 Kg
9,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß – Option: Schwarz
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 1200 m³
 
Bis zu 400 m³
  
46 Sek.
 
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1
Ja

Ja
 
 
Ja
 
Ja
 
Feuerfestes ABS (UL94V-0)

230Vac oder 120Vac
48 W
280 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. 
Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, 
optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, 
Sensoren etc. unterzubringen.
Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material 
gefertigt ist, erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen den internen und 
externen Geräten.
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MODULAR 500

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1500 m³ in 48 Sekunden
(500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

Kompaktes Gehäuse
Gewicht der Maschine
Gewicht des Nebelgenerators
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei  
einmaliger Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Zahl von Beuteln
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel
2 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung / Auslösung
3 verkabelte Ausgänge: 
ARM / SHOOT- Status, niedriger
Flüssigkeitsstand, Systemfehler
Oberer Steckplatz 
für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz  
für optionale Platinen
Frontgehäuse aus 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
9 Kg
10 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß – Option: Schwarz
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 1500 m³
 
Bis zu 500 m³
  
48 Sek.
 
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1
Ja

Ja
 
 
Ja
 
Ja
 
Feuerfestes ABS (UL94V-0)

230Vac oder 120Vac
48 W
280 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. 
Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, 
optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, 
Sensoren etc. unterzubringen.
Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material 
gefertigt ist, erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen den internen und 
externen Geräten.
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MODULAR 800

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 2400 m³ in 64 Sekunden
(800 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein kompaktes und leichtes Nebelsystem. 
Innerhalb des Gehäuses ist es möglich, 
optionale Platinen, wie z.B. Alarmzentralen, 
Sensoren etc. unterzubringen.
Die Frontabdeckung,
die aus feuerbeständigem ABS-Material 
gefertigt ist, erleichtert die drahtlose 
Kommunikation zwischen den internen und 
externen Geräten.

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Kompaktes Gehäuse
Gewicht der Maschine
Gewicht des Nebelgenerators
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand 
Vertikale Montage
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG 
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung  
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer bei  
einmaliger Auslösung 
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Zahl von Beuteln
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel
2 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung / Auslösung
3 verkabelte Ausgänge: 
ARM / SHOOT- Status, niedriger
Flüssigkeitsstand, Systemfehler
Oberer Steckplatz 
für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz  
für optionale Platinen
Frontgehäuse aus 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
9,5 Kg
10,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß – Option: Schwarz
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 2400 m³
 
Bis zu 800 m³
  
64 Sek.
 
1700 m³
1
1000 ml
Programmierbar in Sek.
1
Ja

Ja
 
 
Nein
 
Ja
 
Feuerfestes ABS (UL94V-0)

230Vac oder 120Vac
48 W
280 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
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Art-Nr.

FPUTRCP
Oberer Steckplatz für 
Erweiterungsplatinen

FPUSTD

FPUWB

F23KITDM

URCLWF

URCLWFA

URCLWFM

Seitlicher Steckplatz für 
Erweiterungsplatinen 

Demo-Kit: Schlüssel und 
Funkhandsender / Empfänger

Tischständer

Ausrichtbare Wandhalterung

Active Cloud“ LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul

Montagesatz für Active Cloud/Server
Platine: Kabel 12 V und Flachkabel

FPUSRCP

URREM
Serielle Relaiskarte
- Bietet 4 separate Ausgangssignale 
(Beutel leer, Batteriefehler, Netzfehler
und allgemeiner Fehler)

URCLWFS Active Server“ LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN
MODULAR

200

FFLXRC2/3

FFLXRC2/3FG

FFLXRC4/5

FFLXRC4/5FG

FFLXTRC8

FFLXTRC8FG

Flüssigkeitsbeutel 500 ml

Flüssigkeitsbeutel 500 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 750 ml

Flüssigkeitsbeutel 750 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml FOOD GRADE

MODULAR

300
MODULAR

400
MODULAR

500
MODULAR

800

MODULAR
Tischständer
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MODULAR 
2 PLUS

MODULAR 
3 PLUS

MODULAR 
4 PLUS

MODULAR 
5 PLUS

MODULAR 
8 PLUS

Linie

MODULAR 
PLUS

NEBELSCHUTZSYSTEME MIT                                 FOG STORM  PUMPENTECHNIK

Max. Kapazität pro Auslösung
Max. Nebelausstoßdauer pro Auslösung
Max. Kapazität bei vollen Flüssigkeitsbeuteln
Pumpe
Beutelkapazität
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit
Vertikale Montage
Horizontale Montage
Serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Backup-Batterie
Elektronikplatine
Gehäusetyp
Zertifizierung ungiftiger Nebel
Standardmäßige europäische Zertifizierung
Leistungsaufnahme Aufheizen
Nebelemission programmierbar in Sekunden

200 m3

28 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde
Etwa 1,5 Stunde 
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
170 W
Ja

300 m3

40 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
37 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
170 W
Ja

400 m3

46 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

500 m3

48 sec.
1275 m3

FOG STORM
750 ml
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden
Ja
Ja
Ye
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

800 m3

64 sec.
1700 m3

FOG STORM
1000 ml
Über 1 Stunde
Etwa 2 Stunden
Ja
Ja
Ja
48 W
2 Ah 12 V
CPLUS
Feuerfestes ABS
Ja
Ja
280 W
Ja

Art-Nr. FPU03ESM300C FPU03ESM400C FPU03ESM500C FPU03ESM800CFPU03ESM200C

+12 V Stromausgang

3 serielle Anschlüsse zur Aufnahme
von Erweiterungsplatinen

Scharfschaltung
Auslösung 
Konfigurierbarer Ausgang 
Überfalltaster
Signal für leeren Flüssigkeitsbeutel 
Signal allgemeine Fehlermeldung
Manipulationskontakt Gehäuse
Auslösungsbestätigung
Anpassbarer Ausgang
Externer PIR-Eingang

Einstellung Auslöungsdauer

Reset des Fluidbeutels

Uhr für Ereignisprotokoll (500 Ereignisse)

8 DIP-Schalter zur Konfiguration der Elektronikplatine

4 verkabelte Eingänge akzeptieren 
positive (PNP) und negative (NPN) Signale

5 Relaisausgänge mit 
der Möglichkeit zur Einstellung 
auf „aktive Sicherheit“ 
oder „passive Sicherheit“

ELEKTRONIKPLATINE MODULAR PLUS
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Kompakte und leistungsstarke Produktlinie
Die Modular Plus-Linie ist mit allen neuen patentierten Technologien 
ausgestattet, wie der mechanischen FOG STORM-Pumpe 
und dem Heizelement mit der “LAYER“-Technologie, die sehr 
schnell einen extrem trockenen, dichten und beständigen Nebel 
erzeugen.

Hochwertige Elektronikplatine ausgestattet mit
3 seriellen SLOTS für den Einsatz von Erweiterungsplatinen, 
5 verdrahteten Ausgängen mit Relais und 4 verdrahteten Eingängen: 
Scharfschaltung, Auslösung, programmierbarer Input und 
PIR-Sensor. 
Maximale Installationsflexibilität: Die ersten 3 Eingänge sind 
polaritätsunabhängig (PNP/NPN). Die Wahl zwischen aktiver und 
passiver Sicherheit erfolgt einfach per Jumper. 
Die feuerbeständige ABS-Frontabdeckung ist für eine verbesserte
drahtlose Signalübertragung konzipiert.

Die UR FOG Nebelsysteme sind technologisch und leistungsmäßig 
wegweisend, innovativ und durch zahlreiche Patente geschützt, um 
den bestmöglichen Schutz gegen Einbrüche zu gewährleisten. Die 
Nebelsysteme von UR FOG sind zertifiziert und getestet, um 
maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu garantieren.

Sie hinterlassen keine Rückstände und der Nebel ist als ungefährlich 
für Mensch und Tier zertifiziert.

 
FOG STORM
Pumpe
Speziell entwickelt,
um mit hohem
Glykolanteil zu arbeiten

Heizsystem mit “LAYER” Technologie

Netzteil
zur Stromversorgung 
der Elektronikplatine 
und der Pumpe

Vorbereitung für 2Ah 12 V Batterie
(nicht im Lieferumfang enthalten)
zur Stromversorgung der Elektronikplatine
und der Pumpe bei einem Stromausfall

CPLUS
Elektronikplatine

Merkmale
Linie MODULAR PLUS

Im Inneren des Nebelgenerators ist 
es möglich, optionale Platinen wie z.B. 
Alarmzentralen, Sensoren etc. 
unterzubringen.

Flüssigkeitsbeutel leicht austauschbar zu 
einem sehr günstigen Preis erhältlich.

Das hocheffiziente 
Doppelschicht-Isolierungssystem der 
UR FOG-Vernebelungssysteme 
ermöglicht die Aufrechterhaltung einer 
konstanten Temperatur zu jeder Zeit, 
was zu einem sehr niedrigen 
Energieverbrauch und der Möglichkeit 
eines längeren Betriebs bei Stromausfall 
führt.
Thermische Autonomie bei fehlender
Stromversorgung.
Die innovative thermische Isolierung des 
Heizelements ermöglicht den Betrieb der 
UR FOG-Systeme für eine lange Zeit in 
Abwesenheit des Stromnetzes: 1 bis 2 
Stunden.

Die Systeme sind mit einem speziellen   
Seriellen Bus mit Standardprotokoll 
ausgestattet, dank dessen es möglich ist, 
eine zusätzliche Platine an die elektroni-
sche Platine des Geräts anzuschließen, 
um eine direkte Verbindung mit allen 
Alarmanlagen sowie eine vollständige 
Steuerung auch aus der Ferne zu 
ermöglichen.
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MODULAR 2 PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 600 m³ in 28 Sekunden
(200 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es handelt sich um ein kompaktes und 
leistungsstarkes Nebelsystem, das mit den 
neuen, patentierten Technologien wie der 
FOG STORM Pumpe und dem Heizelement 
mit  LAYER-Technologie ausgestattet ist.
Die CPLUS-Elektronikplatine ist ausgestattet
mit: 3 seriellen SLOTS zur Unterbringung von 
optionalen Platinen, 5 Relais-Kabelausgängen 
und 4 verdrahteten Eingängen: Scharfschalten, 
Auslösung, programmierbarer Eingang und 
PIR-Sensor.
Die aus feuerbeständigem ABS-Material
gefertigte Frontabdeckung erleichtert die 
drahtlose Kommunikation zwischen internen 
und externen Geräten.

Kompaktes Gehäuse
Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage 
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer pro Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel 
Anzahl Beutel
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

4 kabelgebundene Eingänge: 
Scharfschalten, Auslösen, programmierbarer 
Eingang und Verifizierungssensor (PIR). 
Die ersten 3 Eingänge akzeptieren sowohl 
positive (PNP) als negative (NPN) Signale. 
Es kann zwischen “aktiver Sicherheit” und 
“passiver Sicherheit” gewählt werden.

5 Relais-Kabelausgänge: Fehler/Störung,  
programmierbarer Ausgang, leerer Beutel, 
schwache Batterie/fehlende Strom-
versorgung und Auslösungsbestätigung.

Oberer Steckplatz für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen
Frontabdeckung
3 serielle Erweiterungsslots: zur
Unterbringung von Erweiterungsplatinen 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
7,5 Kg
8,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß
Über 1 Stunde 
Etwa 1,5 Stunde 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 600 m³
 
Bis zu 200 m³
  
28 Sek.
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1

Ja
 

 
 

 Ja
 
 
 

Ja
Ja
Feuerfestem ABS (UL94V-0)
Ja

230Vac oder 120Vac
37 W
170 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
CPLUS
Elektronische
Platine

DECKE

W
A

N
DMONTAGE
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MODULAR 3 PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 900 m³ in 40 Sekunden
(300 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Kompaktes Gehäuse
Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage 
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer pro Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel 
Anzahl Beutel
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

4 kabelgebundene Eingänge: 
Scharfschalten, Auslösen, programmierbarer 
Eingang und Verifizierungssensor (PIR). 
Die ersten 3 Eingänge akzeptieren sowohl 
positive (PNP) als negative (NPN) Signale. 
Es kann zwischen “aktiver Sicherheit” und 
“passiver Sicherheit” gewählt werden.

5 Relais-Kabelausgänge: Fehler/Störung,  
programmierbarer Ausgang, leerer Beutel, 
schwache Batterie/fehlende Strom-
versorgung und Auslösungsbestätigung.

Oberer Steckplatz für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen
Frontabdeckung
3 serielle Erweiterungsslots: zur
Unterbringung von Erweiterungsplatinen 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
8 Kg
9 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 900 m³
 
Bis zu 300 m³
  
40 Sek.
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1

Ja
 

 
 

 Ja
 
 
 

Ja
Ja
Feuerfestem ABS (UL94V-0)
Ja

230Vac oder 120Vac
37 W
170 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
CPLUS
Elektronische
Platine

Es handelt sich um ein kompaktes und 
leistungsstarkes Nebelsystem, das mit den 
neuen, patentierten Technologien wie der 
FOG STORM Pumpe und dem Heizelement 
mit  LAYER-Technologie ausgestattet ist.
Die CPLUS-Elektronikplatine ist ausgestattet
mit: 3 seriellen SLOTS zur Unterbringung von 
optionalen Platinen, 5 Relais-Kabelausgängen 
und 4 verdrahteten Eingängen: Scharfschalten, 
Auslösung, programmierbarer Eingang und 
PIR-Sensor.
Die aus feuerbeständigem ABS-Material
gefertigte Frontabdeckung erleichtert die 
drahtlose Kommunikation zwischen internen 
und externen Geräten.
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MODULAR 4 PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1200 m³ in 46 Sekunden
(400 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Kompaktes Gehäuse
Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage 
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer pro Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel 
Anzahl Beutel
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

4 kabelgebundene Eingänge: 
Scharfschalten, Auslösen, programmierbarer 
Eingang und Verifizierungssensor (PIR). 
Die ersten 3 Eingänge akzeptieren sowohl 
positive (PNP) als negative (NPN) Signale. 
Es kann zwischen “aktiver Sicherheit” und 
“passiver Sicherheit” gewählt werden.

5 Relais-Kabelausgänge: Fehler/Störung,  
programmierbarer Ausgang, leerer Beutel, 
schwache Batterie/fehlende Strom-
versorgung und Auslösungsbestätigung.

Oberer Steckplatz für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen
Frontabdeckung
3 serielle Erweiterungsslots: zur
Unterbringung von Erweiterungsplatinen 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
8,5 Kg
9,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß
Über 1 Stunde 
Etwa 1 Stunde 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 1200 m³
 
Bis zu 400 m³
  
46 Sek.
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1

Ja
 

 
 

 Ja
 
 
 

Ja
Ja
Feuerfestem ABS (UL94V-0)
Ja

230Vac oder 120Vac
37 W
170 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
CPLUS
Elektronische
Platine

Es handelt sich um ein kompaktes und 
leistungsstarkes Nebelsystem, das mit den 
neuen, patentierten Technologien wie der 
FOG STORM Pumpe und dem Heizelement 
mit  LAYER-Technologie ausgestattet ist.
Die CPLUS-Elektronikplatine ist ausgestattet
mit: 3 seriellen SLOTS zur Unterbringung von 
optionalen Platinen, 5 Relais-Kabelausgängen 
und 4 verdrahteten Eingängen: Scharfschalten, 
Auslösung, programmierbarer Eingang und 
PIR-Sensor.
Die aus feuerbeständigem ABS-Material
gefertigte Frontabdeckung erleichtert die 
drahtlose Kommunikation zwischen internen 
und externen Geräten.
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MODULAR 5 PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 1500 m³ in 48 Sekunden
(500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Kompaktes Gehäuse
Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage 
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer pro Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel 
Anzahl Beutel
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

4 kabelgebundene Eingänge: 
Scharfschalten, Auslösen, programmierbarer 
Eingang und Verifizierungssensor (PIR). 
Die ersten 3 Eingänge akzeptieren sowohl 
positive (PNP) als negative (NPN) Signale. 
Es kann zwischen “aktiver Sicherheit” und 
“passiver Sicherheit” gewählt werden.

5 Relais-Kabelausgänge: Fehler/Störung,  
programmierbarer Ausgang, leerer Beutel, 
schwache Batterie/fehlende Strom-
versorgung und Auslösungsbestätigung.

Oberer Steckplatz für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen
Frontabdeckung
3 serielle Erweiterungsslots: zur
Unterbringung von Erweiterungsplatinen 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
9 Kg
10 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 1500 m³
 
Bis zu 500 m³
  
48 Sek.
1275 m³
1
750 ml
Programmierbar in Sek.
1

Ja
 

 
 

 Ja
 
 
 

Ja
Ja
Feuerfestem ABS (UL94V-0)
Ja

230Vac oder 120Vac
48 W
280 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
CPLUS
Elektronische
Platine

Es handelt sich um ein kompaktes und 
leistungsstarkes Nebelsystem, das mit den 
neuen, patentierten Technologien wie der 
FOG STORM Pumpe und dem Heizelement 
mit  LAYER-Technologie ausgestattet ist.
Die CPLUS-Elektronikplatine ist ausgestattet
mit: 3 seriellen SLOTS zur Unterbringung von 
optionalen Platinen, 5 Relais-Kabelausgängen 
und 4 verdrahteten Eingängen: Scharfschalten, 
Auslösung, programmierbarer Eingang und 
PIR-Sensor.
Die aus feuerbeständigem ABS-Material
gefertigte Frontabdeckung erleichtert die 
drahtlose Kommunikation zwischen internen 
und externen Geräten.
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MODULAR 8 PLUS

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

30,0

13
,0

39
,0

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 2400 m³ in 64 Sekunden
(800 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Kompaktes Gehäuse
Gewicht des Nebelgenerators
Gewicht einschl. Verpackung
Einheiten auf Palette (100×120 cm)
Abmessungen des Nebelgenerators
Abmessungen der Verpackung
Farbe
Autonomie ohne Stromnetz
Aufheizzeit aus kaltem Zustand
Vertikale Montage 
Horizontale Montage
USB-Anschluss PC Überwachung 
(Windows/ Linux)
Schnittstelle RS232
Standardprotokoll UR FOG
LAN Anschluss: Active Cloud

“Layer” Heizsystem
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite höher als 1,5 m)
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
(Sichtweite weniger als 1 m)
Max Nebelemissionsdauer pro Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel 
Anzahl Beutel
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Merkmal der Auslösung
Im Lieferumfang enthaltene Beutel

4 kabelgebundene Eingänge: 
Scharfschalten, Auslösen, programmierbarer 
Eingang und Verifizierungssensor (PIR). 
Die ersten 3 Eingänge akzeptieren sowohl 
positive (PNP) als negative (NPN) Signale. 
Es kann zwischen “aktiver Sicherheit” und 
“passiver Sicherheit” gewählt werden.

5 Relais-Kabelausgänge: Fehler/Störung,  
programmierbarer Ausgang, leerer Beutel, 
schwache Batterie/fehlende Strom-
versorgung und Auslösungsbestätigung.

Oberer Steckplatz für optionale Platinen 
Seitlicher Steckplatz für optionale Platinen
Frontabdeckung
3 serielle Erweiterungsslots: zur
Unterbringung von Erweiterungsplatinen 

Stromversorgung 
Durchschnittliche Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme beim Start
2 Ah 12 V Batterie (nicht inbegriffen)

Ja
9,5 Kg
10,5 Kg
42
L 30,0 x B 13,0 H 39,0 cm 
L 36,0 x B 19,0 x H 45,0 cm 
Weiß
Über 1 Stunde 
Etwa 2 Stunden 
Ja
Ja
Ja
 
Ja
 
Optional

Ja
Bis zu 2400 m³
 
Bis zu 800 m³
  
64 Sek.
1700 m³
1
1000 ml
Programmierbar in Sek.
1

Ja
 

 
 

 Ja
 
 
 

Nein
Ja
Feuerfestem ABS (UL94V-0)
Ja

230Vac oder 120Vac
48 W
280 W
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Nebelsystem mit
PUMPENTECHNIK und 
patentiertem "LAYER" Heizsystem STORM

FOG
CPLUS
Elektronische
Platine

Es handelt sich um ein kompaktes und 
leistungsstarkes Nebelsystem, das mit den 
neuen, patentierten Technologien wie der 
FOG STORM Pumpe und dem Heizelement 
mit  LAYER-Technologie ausgestattet ist.
Die CPLUS-Elektronikplatine ist ausgestattet
mit: 3 seriellen SLOTS zur Unterbringung von 
optionalen Platinen, 5 Relais-Kabelausgängen 
und 4 verdrahteten Eingängen: Scharfschalten, 
Auslösung, programmierbarer Eingang und 
PIR-Sensor.
Die aus feuerbeständigem ABS-Material
gefertigte Frontabdeckung erleichtert die 
drahtlose Kommunikation zwischen internen 
und externen Geräten.
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Art-Nr.

FPUTRCP

FPUSTD

FPUWB

F23KITDM

URCLWF

URCLWFA

URCLWFMP

Demo-Kit: Schlüssel und 
Funkhandsender / Empfänger

Tischständer

Ausrichtbare Wandhalterung

Active Cloud“ LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul

Montagesatz für Active Cloud/Server 
Platine: 12 V Kabel, Flachkabel Modular 
Plus, Obere Steigleitung
und 4X10 mm Abstandshalter

FPUSRCP

URCLWFS Active Server“ LAN / Wifi Platine
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN

Oberer Steckplatz für 
Erweiterungsplatinen

Seitlicher Steckplatz für 
Erweiterungsplatinen 

MODULAR

200
PLUS

FFLXRC4/5

FFLXRC4/5FG

FFLXTRC8

FFLXTRC8FG

Flüssigkeitsbeutel 750 ml

Flüssigkeitsbeutel 750 ml FOOD GRADE

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml

Flüssigkeitsbeutel 1000 ml FOOD GRADE

MODULAR

300
PLUS

MODULAR

400
PLUS

MODULAR

500
PLUS

MODULAR

800
PLUS

MODULAR PLUS
Tischständer
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Ideal zum Schutz vor Diebstahl und Einbrüchen in Garagen, 
Häusern, Büros, Geldtransportern, Geldautomaten (ATM),
Tresoren, LKWs, Booten, Wohnmobilen, Wohnwagen, überall dort,
wo ein aktiver und sofortiger Sicherheitsschutz erforderlich ist.

ES IST KEINE RAUCHBOMBE :
    es ist nicht explosiv
    es hinterlässt keine Rückstände
    es hinterlässt keine unangenehmen Gerüche
    Es ist möglich, mit einer einzigen Nachladung 
         mehrere Schüsse abzugeben!

Völlige Autonomie für bis zu 6 Monate in
Abwesenheit von Strom.
Kompatibel mit jedem Alarmsystem. 
Ideal für die Integration von Wireless-Alarmen.

Das erste INNOVATIVE 
und EINZIGARTIGE

BATTERIE-Nebelsystem  
mit höchster Sicherheit

und NULL Energieverbrauch.

Abmessungen
Gewicht (Einschl. Akkus) 
Gewicht (ohne Akkus) 
Farbe
Kompatibel mit jedem Alarmsystem
Installationspositionen
Betriebstemperaturbereich
Eingänge
 
  
Ausgänge
 
 
Serielle Schnittstelle
 
 
Sabotagemikroschalter für die Abdeckung
Externe LED-Anzeigen
 
Signal-Summer
LAN/WiFi Platine
Registrierung in der Active Cloud
Mehrlochdüsen und ausrichtbare Düsen
Düsenverlängerung

Stromversorgung
Akkumodell 
 
Autonomie ohne externe Stromversorgung

 
Autonomie mit externer Stromversorgung

 
Integrierte Batterieladegerät
 

Externes Batterieladegerät
Durchschnittlicher Leistungsverbrauch
 
Aufheizzeit aus dem Kaltzustand
Temperaturmanagement
 
 
 
Flüssigkeitszylinderkapazität
Druckloser Einwegzylinder  

WHITE OUT FOOD GRADE Flüssigkeit

L 20,0 x B 15,0 x H 30,0 cm 
7,6 Kg
1,9 Kg
Pure Weiß RAL 9010
Ja
Vertikal (Wand/Regal)
-10°C +50°C
3 verkabelte Eingänge: 
Scharfschaltung, Auslösung
und PIR/Panik
3 verkabelte Ausgänge 
(max 16 V - 50 mA): Beutel leer, 
Fehler, niedriger Akkustand
1 serielle Schnittstellen RS232
mit UR FOG Standardprotokoll 
für Erweiterungen
Optional
3 Rot Fehler – Grün Fertig
– Blau Scharfgeschaltet 
Ja
Optional
Ja
Nein
Nein

Akku
2 Stücke speziell angefertigte
Blei-Säure-VRLA-Akku 12 V - 9 Ah
Ungefähr 6 Monate 
(1 vollständige Auslösung nach 
6 Monaten garantiert)
*KEINE BEGRENZUNG.  
Batteriewechsel alle 2 Jahre 
empfohlen.
Ja mit 2 externen 
Ladestromoptionen: 
10-16 V / 350 mA und 1 A
Optional
Energiesparmodus: 2-3 mW
Ständig-ON-Modus: 1,2 W
Sofortig im Moment der Auslösung
Selbstausgleich der Auslösung
durch patentiertes System
 
 
125 ml
Ja
Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

FLÜSSIGKEIT

BATTERIETECHNOLOGIE
Firmeneigene Technologie, geschützt durch  
2 INTERNATIONALE PATENTE

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Art-Nr. FPUB300

TEMPEST TECHNOLOGY
BAT 300

Kapazität (m3) Sichtweite 1 Meter
(Standard EN 50131-8:2019):
100 m3 Nullsicht 
(Standard UR FOG) in 60 Sekunden

Anzahl der Auslösungen pro Kartusche:
25 m3 (8 Auslösungen), 50 m3 (4 Auslösungen),
100 m3 (2 Auslösungen) + 1 extra Auslösungstest

Dauer der Nebelemission (Sekunden):
2  Sek. (Auslösungstest), 15 Sek. (25 m3), 
30 Sek. (50 m3), 60 Sek. (100 m3)

15,0

30
,0

20,0

Design, geringe Größe 
und geringes Gewicht: 
kann überallhin 
transportiert werden!
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FPUBBYK

Art-Nr.

Akkusatz (2 St.)

FPUWBT

FPUBEFC

URCLWF

URCLWFA

Externes Schnellladegerät

Active Cloud“ LAN / Wifi Platine 
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul

Ausrichtbare Wandhalterung

FPUBAC 24V - 12 V Adapterkabel (für Active Cloud/Active 

Server)

FPUB220PS 220V Stromversorgung

FPUBFT Flüssigkeitsnachfüllung 125 ml FOOD GRADE

ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN

URCLWFS
Active Server“ LAN / Wifi Platine 
(Option Wi-Fi Antennenmodul)

Montagesatz für Active Cloud/Server Platine
(24V 12 V Adapterkabel nicht mitgeliefert)

URCLWFT

24V - 12 V Adapterkabel (für Ajax, Hikvision , Dahua, 

usw.…. Ready)

FPUBAJ

Alarmzentrale

OK 
Autonomie 
für Tage

Sensoren

 

OK
Autonomie 
für Tage

Klassische
Nebelsysteme
auf dem Markt

Maximale
Autonomie 
etwa 
1,5 Stunden 

Totale Autonomie
für 6 Monate

Kein 
Energieverbrauch

Nebelsysteme

TEMPEST TECHNOLOGY
BAT 300

Betriebszustände bei fehlender Stromversorgung:
Übersicht über aktive und inaktive Funktionen

KEINE STROMVERSORGUNG

Alarmzentrale

EINGÄNGE
Scharfschaltung

 Auslösung

6 MONATE
BATTERIEAUTONOMIE

AUSGÄNGE
Beutel leer, 

Batterie schwach, Fehler

EINGÄNGE
Scharfschaltung

 Auslösung
PIR/Panik

Alarmzentrale

12 V (> 350 mA)

UNBEGRENZTE
BATTERIEAUTONOMIE*

AUSGÄNGE
Beutel leer 
Batterie schwach
Fehler

Alarmzentrale

UNBEGRENZTE
BATTERIEAUTONOMIE*

12 V
(> 1A)

STROMVERSORGUNG 
Intern / Extern

230 V / 120 V

EINGÄNGE
Scharfschaltung

Auslösung
PIR/Panik

AUSGÄNGE
Beutel leer
Batterie schwach
Fehler

ALARMZENTRALE
RADIO

UNBEGRENZTE
BATTERIEAUTONOMIE*

RELAIS-
RADIO

DRAHTLOS
12 V
(> 1A)

230 V / 120 V

STROMVERSORGUNG 
Intern / Extern

S1 Doppel-Dip-Schalter 
zur Programmierung
der Auslösungsdauer

P1 Block aus drei Jumpern für 
die Werksprogrammierung

W7 Jumper Für 
den Hersteller
reserviert

W1  Jumper Für den Hersteller reserviert
W2 Jumper Partial-Service-Modus aktiviert 
W3 Jumper Always-on-Modus / 
        Low-Power-Modus (Energiesparmodus)
W4 Jumper Aktivierung des Aktiv-
        Sicherheitsmodus (aktive Sicherheit) 
W5 Definiert Pin 9 von J11 als PIR-Eingang
        oder Überfalltaster-Eingang
W6 Definiert die Funktion des PIR-Eingangs 
        (Validierungs-TRIG / 
        Standalone-Auslösebefehl)

FLUID (S2) 
Taste zum 
Zurücksetzen 
des Flüssigkeitsbeutel

W8 Jumper 
Zur Auswahl 
des externen 
Versorgungsstroms

Fluid leer oder Störung

System scharfgeschaltet
System 
bereit

Externe Signal-LEDs

J11-1    Positivklemme für externen
              Stromeingang (10-16 Volt)
J11-2   GND-Klemme für externen
              Stromeingang (10-16 Volt)
J11-3   Ausgang "Fluidbeutel leer"
J11-4   Ausgang "Störung/Fehler"
J11-5   Ausgang "Batterien schwach"
J11-6   Ausgangsanschluss für die
              Stromversorgung der internen Batterien
J11-7    Eingang ARM (Scharfschaltung)
J11-8   Eingang TRIG (Auslösebefehl)
J11-9   Eingang PIR/PANIK
J11-10 GND

J4 Konntektor Serielle 
Standard-Schnittstelle
mit 6 Pins

J10 Anschluss für den 24-V-Stromausgang der internen Batterien
(Wird zur Stromversorgung der ActiveCloud-Platine 

oder anderer Geräte verwendet)

Haupt-Schraubanschluss

J6 Konnektor
Erweiterte serielle 
Schnittstelle
mit 10 Pins

ELEKTRONIKPLATINE TEMPEST
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26,5

11,
5

32
,5

COMPACT 
39

0

FOG FLUID
CERTIFIED

Meets 
E U R O P E A N  
Standard

Complies with
european

Nebelemission und Sättigung: 

bis zu 390 m³ in 50 Sekunden
(130 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein Nebelsystem mit minimalen 
Abmessungen und hoher Leistung. 
Niedriger Energieverbrauch.
Die Abdeckung, hergestellt aus
feuerbeständigem ABS-Material, 
erleichtert die drahtlose Kommunikation 
zwischen internen und externen Geräten.

DECKE

W
A

N
DMONTAGE

Abmessungen
Gewicht
Empfohlene Quadratmeterzahl bis
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger
Auslösung
Max. Kapazität mit vollem Beutel
Anzahl der Schüsse mit maximaler Leistung
Pumpe
Flüssigkeitsmenge im Beutel
Autonomie ohne Stromversorgung
Aufheizzeit
Horizontale Montage
Serielle Schnittstelle mit Standardprotokoll
Energieverbrauch
Notstrombatterie
Elektronikplatine
Frontabdeckung
Zertifizierung ungefährlicher Nebel
Nebelemission programmierbar

L 26,5 x B 11,5 x H 32,5 cm 
3,8 Kg
45 m2

390 m3

50 sec.

2340 m3

6
Ja
500 ml
Etwa 1 Stunde 
Etwa 20 Minuten
Ja mit (optionalem) Satz
Ja, 2 Schnittstellen
Etwa 30 W
1,2 Ah 12 V
2 Eingänge/ 3 Ausgänge
Feuerfestes ABS (UL94V-0)
Ja
Ja

Art-Nr. FPUC390

BIS ZU 45 m2

390 m3 NEBEL

NUR

3,8 KG

Die patentierte Revolution
im Nebelsystemmarkt
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ZUBEHÖR UND NACHFÜLLUNGEN

Art-Nr.

SCODSC

FPUWBC

SCOSSOC

URCLWF

URCLWFA

SCOFBHC

SKITHM

URCLWFS

URCLWFC

FFXR500

Seitlicher extra Steckplatz für Erweiterungsplatinen 
(für eine zweite Platine oder horizontale Montage)

Tischständer

Ausrichtbare Wandhalterung

Active Cloud LAN / Wifi Platine (Option Wi-Fi Antennenmodul)

Wi-Fi Antennenmodul 

Flüssigkeitsbeutelhalter (für horizontale Montage)

Horizontales Montageset (Seitlicher Zusatz-Riser + Flüssigkeitsbeutelhalter)

Flüssigkeitsbeutel  500 ml FOOD GRADE

Montagesatz für Active Cloud/Server Platine: Kabel 12 V + Flachkabel

Active Server LAN / Wifi Platine (Option Wi-Fi Antennenmodul)

ELEKTRONIKPLATINE COMPACT

Standardmäßiger serieller Anschluss für ACTIVE CLOUD-Platine 
oder direkte Schnittstellenkarte mit Alarmzentrale

Serieller Anschluss für unsere serielle Relaiskarte 
mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

USB-Diagnoseanschluss 

W1
Geöffnet Fluid-Reset 

Geschlossen Einstellung der Auslösungsdauer
W2

ROTES LED
Dauerlicht EIN: Fehler des Systems
Schnelles Blinken: Beutel in Reserve / leer
Off: keine Warnung

BLAUES LED
Dauerlicht: System scharfgeschaltet
Off: System entschärft

GRÜNES LED
Dauerlicht: System betriebsbereit
Langsames Blinken: System heizt auf
Off: Fehler / Störung

1 2 3 4 5 6 7 8

Konfigurations-Taste 
Einstellung Auslösungsdauer, 
Fluidbeutel zurücksetzen

Rotes LED EIN
Platinen-Stromversorgung 
vorhanden

N L

AUSGÄNGE
1) 12 V DC (max 300 mA)

2) 0V DC ground

3) Wenn W2 geöffnet ist: ARMING STATUS 
     (aktiv, wenn scharfgeschaltet)
      Wenn W2 geschlossen ist: SHOOTING STATUS 
      (während der gesamten Ausstoßdauer aktiv)

4) AKTIV, wenn Beutel in Reserve / leer

5) AKTIV, wenn ein Systemfehler oder eine
     Störung vorliegt (Batterie leer oder 
     abgeklemmt, Stromversorgung gestört
     oder Stromausfall).

EINGÄNGE
6) GND-Eingang Erdungsreferenz für Eingänge

7) ARMING Befehl Scharfschaltung

8) SHOOT Befehl Auslösung
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NUR
3,8 KG

!

!

!

!

!

!

Vergleichstabelle 
zwischen 
COMPACT Nebelsystem
und 
Rauchpyrotechniksystemen

Art der Sichtbehinderung

Toxikologisch / Unbedenklich beim Einatmen

Pyrotechnisch

Transportbeschränkung

Versandkosten

Explosionsgefahr

Anzahl Auslösungen ohne Austausch 
des Liquid-/Rauchbehälters

Kapazität zur Sichtbehinderung in m3

FOOD CONTACT * Zertifizierung

Rückstände nach der Auslösung

Kann auch mit automatischer Alarmauslösung 
verwendet werden 

Zielgruppe

NEBEL

über 1 Stunde

Nein

Nein

niedrig

Nein

6 
 

150

Ja

Nein

Ja

100% 
des Marktes 

einschließlich:
Häuser /Wohnungen, 
Bekleidungsgeschäfte,
Schuhgeschäfte, Luxusgeschäfte, 
Haushaltswarengeschäfte, 
Lebensmittelgeschäfte, Restaurants, 
Kneipen und Bars, Optikergeschäfte, 
Tabakläden, Arztpraxen, 
Apotheken usw.

Programmierbar
in Sekunden

RAUCH

10/30 Minuten

Ja

Ja

sehr hoch

Ja

1 
 

80

Nein

Ja

Riskant

30% 
des Marktes 

Nicht
programmierbar

COMPACT
Nebelsystem

Rauchpyrotechniksystemen

* FOOD CONTACT Zertifizierung
Die spezielle Einbruchschutzflüssigkeit für Umgebungen mit Lebensmitteln oder Lebensmittelsubstanzen.
White Out Food Grade ist die innovative Mischung zum Schutz von Umgebungen in der Lebensmittelproduktion, -verarbeitung 
und im Lebensmittelverkauf. Der erzeugte Nebel wurde gemäß der Lebensmittelkontaktverordnung getestet und zertifiziert, 
um mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen, ohne deren Zusammensetzung und organoleptische Eigenschaften zu verändern.

43



Ein einziges Bedienfeld zur Verwaltung 
aller Ihrer Nebelsysteme über 

Mobil- oder Desktopgeräte

BANK

LAN / ACTIVECLOUD LAN/Wi-Fi PLATINE

Internet

ACTIVE CLOUD LAN / Wi-Fi PLATINE
(Art-Nr. URCLWF)

Die WIFI-LAN-Karte ermöglicht eine kabelgebundene
LAN- oder eine WIFI-Verbindung. Das extrem sichere 
Cloud-System, das kostenlos zur Verfügung gestellt wird, 
ermöglicht neben der Überwachung der Systeme auch 
die Fernaktivierung. Die Scharfschaltung und Auslösung  
sowie die Einstellung des Nebelsystems erfolgen 
in Sekundenschnelle.

APIs für Entwickler verfügbar
Möglichkeit zur Entwicklung personalisierter
Konnektivitätslösungen für die Integration von 
UR FOG-Systemen in bereits bestehende 
Intranet-Netzwerke (Banken,  Sicherheitsinstitute 
usw.).

Bedienfeld für die einzelnen Nebelsysteme und allgemeine Steuerung aller installierten Nebelsysteme. 
Scharfschaltung- und Auslösesteuerung zur gleichzeitigen Aktivierung eines oder mehrerer Nebelsysteme

Meldung der Systeme mit erschöpftem oder 
niedrigem Flüssigkeitsstand

FLUIDKONTROLLE UND RESET DES 
FLUIDBEUTELS 

FERN- SCHARFSCHALTUNG UND 
-AUSLÖSUNG

VERIFIZIERUNG DES 
NEBELAUSSTOSSES

Gesamtzahl der verwalteten Systeme

Anz. Cloud-verbundene Systeme

Anz. manipulierte Systeme

Anz. Systeme mit geringer 
Flüssigkeitsmenge 

Anz. scharfgeschaltete Systeme

Anz. schussbereite Systeme

Anz. batteriebetriebene Systeme 
bei fehlendem Wechselstromnetz 

Anz. Systeme mit 
Fehlerberichterstattung

Anz. Systeme, die in den letzten 
24 Stunden ausgelöst wurden

MULTILEVEL-SYSTEM 
Es ist möglich, die Benutzer individuell mit unterschiedlichen Berechtigungen 
für die Verwaltung und/oder Steuerung der Systeme zu autorisieren.

Überwachung | Wartung | Volle Kontrolle

NEBELEMISSIONSZEIT 

Einstellung der Nebelausstoßdauer  in 
Sekunden

ALARM E-MAIL BENACHRICHTIGUNGEN

Eingabe von bis zu 3 Adressen und Auswahl der 
zuzuordnenden Benachrichtigungsoptionen

DETAILS

Installationsadresse, Ansprechpartner,
Telefon und detaillierte Systeminformationen

LOG EVENTS

Aufzeichnung von 500 Ereignissen / vom
System ausgeführten Befehlen
Fern- Scharfschaltung und -Auslösung 

SICHER Kommunikation
SSL/TLS-verschlüsselt

FERNGERÄTE-SUPPORT Analytische Kontrolle 
aller Funktionen 
und Diagnose
der Systeme in Echtzeit

WIFI und
verkabeltes LAN

auf derselben Karte
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Keine Internetverbindung erforderlich!

LAN /

ACTIVESERVER LAN/Wi-Fi PLATINE

Ein einziges Bedienfeld zur Verwaltung 
aller Schutznebelsysteme in Ihrem 

LAN von einem einzigen PC 
aus innerhalb Ihres lokalen Netzwerks.

ACTIVE SERVER LAN / Wi-Fi PLATINE
(Art-Nr. URCLWFS)

Die LAN-Platine ermöglicht die kabelgebundene oder drahtlose Verbindung zu einem lokalen Netzwerk
(Intranet). Die Active-Server-Plattform ermöglicht die Überwachung, Verwaltung und Befehlsübermittlung 
an die Nebelsysteme an Orten, an denen keine Internetverbindung möglich/verfügbar ist.

PC mit Microsoft Windows®-Betriebssystem erforderlich. 

ÜBERWACHUNG ALLER NEBELSYSTEME

 
REMOTEUNTERSTÜTZUNG 
Analytische Kontrolle aller Funktionen und Systemdiagnose in Echtzeit.

FERNAKTIVIERUNG UND -AUSLÖSUNG (AKTIVE BEFEHLE)
Zur gleichzeitigen Aktivierung eines oder mehrerer Nebelsysteme. 
Konfiguration der Nebelemission in Sekunden (aus der Ferne).
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LOKALER
NETZWERK-SWITCH

LAN/Wi-Fi

LAN/Wi-Fi
LAN

INTRANET
IP-SOFTWARE
auf einem lokalen
SERVER installiert

LAN

Wi-Fi-LAN-KARTE
mit
ACTIVESERVER-firmware

Wi-Fi-LAN-KARTE
                                  mit
ACTIVESERVER-firmware

Überwachung mit VMS-Client  
(z. B. Dahua, Hikvision, Genetec usw.). 
Fügen Sie in einem Fenster Ihres VMS  
das Bedienfeld des Nebelsystems hinzu.

VPN ACTIVESERVER
firmware

VPN

ACTIVESERVER
firmware

INTRANET-SERVER

ACTIVESERVER
Bedienfeld für Nebelsysteme

INTRANET-IP-VMS-LÖSUNG
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FLUIDE FÜR FÜR NEBELSYSTEME 

Nebelfluid 

WHITE OUT

Nebelfluid

WHITE OUT FOOD GRADE 

White Out ist eine Mischung, die entwickelt wurde, um innerhalb weniger Sekunden eine echte 
Nebelwand zu erzeugen. Die Formel wurde konzipiert und optimiert, um einen dichten Nebel 
mit hoher Persistenz zu generieren, der die Sicht in den Räumlichkeiten auf Null reduziert.

Der erzeugte Nebel ist völlig ungiftig, geruchlos und hinterlässt keine Rückstände.
Toxikologische Bewertung gemäß Norm EN ISO 16000-1:2006

White Out Food Grade ist die innovative 
Mischung, die für den Schutz von 
Produktons-, Verarbeitungs- und 
Verkaufsbereichen von Lebensmitteln 
entwickelt wurde.

FOOD CONTACT-Zertifikat für
den LEBENSMITTELBEREICH.

Die einzigen zertifizierten Einbruchschutz-Nebelsysteme, die auch für 
den Schutz von Produktions-, Verarbeitungs- und Verkaufsbereichen 
von Lebensmitteln zugelassen sind.

Der erzeugte Nebel wurde gemäß der Lebensmittelkontakt-Verordnung getestet und zertifiziert, um mit Lebensmitteln in Kontakt 
zu kommen, ohne deren Zusammensetzung und organoleptische Eigenschaften zu verändern.

Die Prüfungen wurden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 durchgeführt.

WHITE
OUT 
FOOD GRADE 

WHITE
OUT 

KEINE SICHT
IN SEKUNDEN

KEINE DIEBSTÄHLE
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Alle Neuigkeiten und 
Produktneuheiten auf
www.urfog.com

Real Videos

URFOGSYSTEMS

AR AUGMENTED REALITY APP

UR FOG AR ist die kostenlose App, die es ermöglicht – nachdem 
das für die Umgebung am besten geeignete System ausgewählt 
wurde – die Positionierung und die Funktionsweise 
der Nebelsysteme zu simulieren. Dies geschieht durch die Nutzung 
der Augmented-Reality-Erfahrung. 
Sie können so in Echtzeit eine Vorschau erhalten, um den 
umfassenden Schutz der nebelbasierten Einbruchschutzsysteme 
von UR FOG zu erleben.

Katalog herunterladen

PDF

Unterstützung
Handbücher herunterladen

PDF

Veranstaltungen und 
Neuigkeiten
Kommunikation, Veranstaltungen,  
nationale und internationale 
Ausstellungen/Messen

Downloads, Veranstaltungen und Neuigkeiten

48



Für ein Einbruchschutz-Nebelsystem ist der Anschluss an eine Alarmzentrale zwingend erforderlich.
Eine Alarmzentrale erhöht die Sicherheit dank der Installation eines Einbruchschutz-Nebelsystems.

3

2

1
Durch das Signal, das von den Bewegungsmeldern 
und den Sensoren zur Erkennung von Tür- und 
Fensteröffnungen gesendet wird, wird die Auslösung 
des Nebelsystems automatisch aktiviert.

Der Bewegungsmelder mit Kamera 
(MotionCam) sendet eine animierte Fotoserie 
zur genauen Beurteilung der Situation. Im Falle 
einer tatsächlichen Notwendigkeit und nicht eines 
Fehlalarms kann das Auslösen des Nebelsystems 
auch aus der Ferne aktiviert werden.

Im Bedarfsfall kann das Nebelsystem manuell 
ausgelöst werden, und zwar über die 
Fernbedienung mit Überfalltaster (SpaceControl), 
die Notfalltaste (DoubleButton) 
und die Überfalltaster (Button), wenn die 
Alarmanlage nicht aktiviert ist.

BEWEGUNGSSENSOREN

FOTOVERIFIZIERUNG

ANTI-PANIK/ ANTI-RAUB

3 DRAHTLOS-
AKTIVIERUNGSMODI 
DES NEBELSYSTEMS

MODULAR

COMPACT

SCHNELLE INSTALLATION!
Keine Kabel oder Anschlüsse nötig, alles ist für die drahtlose 
Verbindung vorbereitet. 
Hervorragende Hightech-Lösung zu geringen Kosten.

www. u r f o g . com
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