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WARNUNG!

Alle UR FOG-Vernebelungssysteme diirfen nur mit Fliissigkeiten der Marke UR FOG verwendet
werden. Die Verwendung von Fliissigkeiten ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von UR FOG srl ist strengstens untersagt.
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Durch das Aufbrechen der Sicherheitsetiketten am Produkt werden die Nutzungsbedingungen automatisch akzeptiert.

Im Lieferumfang enthalten:

1. Die Maschine FAST 1500 PUMP PRO PLUS
2. Ein Etikett, das auf das Vorhandensein des Geréts hinweist
3. Eine Installations- und Bedienungsanleitung.




(02 PRODUKTVORSTELLUNG

Vielen Dank fiir den Einkauf eines UR Fog-Produkts.
Die patentierten technologischen Innovationen wie das Fliissigkeitseinspritzsystem und das Heizsystem machen die
FAST-Nebelgeneratoren zu den besten Nebelgerdten mit der héchsten Leistung auf dem Sicherheitsmarkt.

- Einfach: Das Gerét ist leicht zu installieren und kann in jedes bestehende Alarmsystem integriert werden.

03 EINSATZBEDINGUNGEN UND WARNHINWEISE

Der von UR Fog erzeugte Nebel verursacht bei kurzzeitigem Aufenthalt in einem benebelten Raum keine besonderen
Probleme oder Verletzungen, sofern das System gemaB den Herstellerempfehlungen verwendet wird.

Der erzeugte Nebel ist von einer autorisierten internationalen Zertifizierungsstelle als sicher fiir Mensch und Tier zertifiziert
und hinterldsst nachweislich keine Riickstande.

UR Fog-Systeme sind gemaB den européischen Gesetzen und Vorschriften zertifiziert. Fiir die in bestimmten Landern
erforderlichen Zertifizierungen ist der jeweilige Vertriebshéndler verantwortlich.

Die Zertifizierungsdokumente kdnnen per E-Mail an support@urfog.com .angefordert werden.

Der Hersteller tibernimmt keine Garantie fir die Verwendung des UR Fog-Systems in Gegenwart von Gegenstanden, die
durch den Kontakt mit Substanzen auf Glykol-, Wasser- und Alkoholbasis beschédigt werden kénnten. Mitarbeiter, die Nebel
ausgesetzt sein konnten, miissen vorab gewarnt und auf Allergien gegen die oben genannten Substanzen untersucht
werden. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs wurden keine allergiebedingten Probleme festgestellt.

UR Fog haftet nicht fiir Schdden oder Nutzungsbedingungen, die nicht vor der Installation der Produkte schriftlich angefordert
und genehmigt wurden.

Informationen zu Nebelfluid finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des UR Fog-Fllissigkeit auf der Website www.urfog.com
Lesen Sie es sorgfaltig durch.

Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Nebelflussigkeit verschluckt haben oder nach Augen- oder Hautkontakt eine Reaktion
auftritt.

Waschen Sie die Fliissigkeit sofort mit Wasser und Seife aus. Halten Sie sich nicht Iangere Zeit in einem mit Nebel gefillten
Raum auf.

Verwenden Sie keine Nachfiillpackungen, die nicht von UR Fog empfohlen werden, und versuchen Sie niemals, sie wieder
aufzuladen. Sie sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Beachten Sie die nationalen Vorschriften zur Entsorgung leerer
Beutel.

Bewahren Sie UR Fog Nachfiillpackungen auBerhalb der Reichweite von Babys und Tieren auf. Die Diise kann heiB sein und
bei Beriihrung Verbrennungen verursachen.

Schauen Sie nicht direkt in die Duse.

Verwenden Sie UR Fog-Produkte niemals flir andere Zwecke als den Schutz vor Diebstahl oder Raubiiberféllen (Ihr
Sicherheitsberater berdt Sie zu den Einsatzbedingungen im Falle eines Raubliberfalls). Verwenden Sie niemals andere
Nebelfliissigkeiten und geben Sie keine anderen Substanzen in die Nachflillpackungen. Bewahren Sie geladene UR
Fog-Gerdte nicht in Fahrzeugen auf und transportieren Sie UR Fog-Geréte nicht friiher als 24 Stunden nach der Abschaltung.
Wahrend des Transports darf das Gerdt nicht scharfgeschaltet sein.



04 INSTALLATIONSHINWEISE FUR NEBELSYSTEME

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Installation von UR Fog:

1. Dieses Gerat ist nicht flir die Benutzung durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn,
sie werden von einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Gerats
eingewiesen.

2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerdt spielen.
Die Maschine muss so installiert werden, dass Fluchtwege nicht blockiert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Nebel die Sicht in der Nahe von Treppen, Treppenabsétzen und beweglichen Objekten nicht
einschrankt, da dies zu Stiirzen, Verletzungen oder Personenschéden fihren kann.

Schauen Sie nicht direkt in die Diise. Geben Sie keine anderen Substanzen in die Beutel.

Die Diise kann hohe Temperaturen erreichen. Bertihren kann zu Verbrennungen fiinren.

Halten Sie sich nicht n&her als 1 Meter an der Maschine auf, wenn UR Fog Nebel erzeugt.

Halten Sie sich nicht ndher als 50 cm an der Diise auf, wenn UR Fog scharfgeschaltet ist.

9. Melden Sie den Test von UR Fog unbedingt der Feuerwehr in Ihrer Nahe, um Fehlalarme zu vermeiden.
10. Bringen Sie Warnhinweise an den Fenstern an, die auf das Vorhandensein von UR Fog hinweisen.

11. Melden Sie die Installation der Feuerwehr in Ihrer Nahe und gegebenenfalls anderen Institutionen.

12. Es ist notwendig, einen externen Schalter anzubringen, um den Nebelgenerator vom Alarmsystem zu trennen. Dieser
sollte vor der Wartung aktiviert werden, um zu verhindern, dass z. B. Eingangstests den Nebelgenerator aktivieren.

13. Richten Sie den Nebelstrahl niemals auf ein Objekt oder eine Wand, das weniger als 2 Meter entfernt ist. Erhohen Sie
nach Mdglichkeit den empfohlenen Mindestabstand. Dank der Strahlkraft erreicht UR Fog in den ersten 3 Sekunden ab
Installationsort mehr als 10 Meter.

14. Stellen Sie das Schussintervall zwischen dem in der Schusstabelle angegebenen Minimum und Maximum ein.
Vermeiden Sie ein UberschieBen, auch wenn der erzeugte Nebel trocken ist und in der Regel keine Riickstande
hinterldsst. Ein Schuss, der die empfohlenen Sekunden weit (iberschreitet, kann zu Riickstandsproblemen im Raum
fuhren.

15. UR Fog bleibt dank des Isolationssystems, das die Leistung aufrechterhalt, bis zu 2 Stunden und 30 Minuten ohne
230-V- oder 120-V-Netzstrom wirksam.

16. Installieren Sie die Maschine in einer Héhe von ca. 2,5 Metern, um mdgliche Manipulationen zu vermeiden.
17. Bewegen Sie die Maschine nicht, solange sie noch heif ist.

18. Das Hauptgehause von UR Fog, dessen Heizsystem in einem Metallrahmen untergebracht ist, darf nur von autorisierten
Servicezentren gedffnet werden. Offnen oder bertihren Sie die Isolierung nicht, bevor UR Fog 24 Stunden lang
ausgeschaltet ist. Das Innere kann sehr hohe Temperaturen erreichen.

19. Schalten Sie die UR Fog-Maschine nicht ein, bevor die Installation abgeschlossen ist.
20. Setzen Sie zum Schluss den Beutel ein und Gberpriifen Sie die Manipulationsschutzfunktion.
21. Testen Sie das System nach Abschluss der Installation unbedingt.

22. Nach der Aktivierung von UR Fog dauert es mindestens eine Stunde, bis die flir die Nebelausbreitung erforderliche
Mindesttemperatur erreicht ist.

23. Installieren Sie UR Fog so, dass keine Hindernisse davor sind, die die Nebelausbreitung behindern konnten.

24. Die AuBentemperatur von UR Fog kann von Raumtemperatur auf 50 °C schwanken.

25. Die Spitze eines Litzenleiters sollte nicht an Stellen weichgeldtet werden, an denen der Leiter Kontaktdruck ausgesetzt
ist.

26. Die UR Fog-Maschine darf keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt werden.

27. Fordern Sie UR Fog oder seine Vertriebspartner auf, an Installationskursen teilzunehmen, um eine optimale Installation
der Gerdte zu gewdhrleisten.

28. Der Inhalt des Beutels ist mechanisch vorgegeben und kann Abweichungen von +/- 10 % aufweisen.
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ACHTUNG

Die Leistungs- und Autonomiedaten beziehen sich immer auf den Wert von ,VISIBILITY ZERO“ Standard UR Fog.
Zum Vergleich mit dem Industriestandard (SICHTBARKEIT 1,5 Meter) multiplizieren Sie den Wert mit 3.

FAST 1500 PUMP PRO PLUS
Gewicht ohne Fliissigkeitsbeutel und Akku 22 kg
Maximaler NebelausstoB in einem einzigen Schuss von maximaler Dauer (70 Sek.) 1500 m®
Gesamte Nebelausldsungskapazitét bei voller Nachfiillung 1500 m?
Nachfiillkapazitét 1x1000 ml
Autonomie ohne Netzstrom ca. 2,5 Stunden
Maximale Leistung des Heizsystems 600 W
Durchschnittliche Leistungsaufnahme beim Heizen 500 W
Heizzeit ca. 2,5 St
Durchschnittliche Leistungsaufnahme 60 W
Empfohlener Akku-typ VRLA 3,2Ah 12V
Anti-sabotage (Ttr) Schraube an Erde
AbreiB- und Rutschfestigkeit Accelerometer

Das ,Leer“-Signal bedeutet nicht nur, dass der Beutel leer ist, sondern weist auch darauf hin,
dass das System mindestens 35 Sekunden lang geschossen hat.

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, den ,,Reset” (Zuriicksetzung) nur dann durchzufiihren,
wenn Sie den Beutel tatséchlich austauschen, da sonst die Sekundenzahlung verloren geht.

— WARNUNG:

- Eine geloste Hiilse kann zum Herunterfallen fiihren.

- Trennen Sie die Maschine nicht unmittelbar nach dem Schuss.

- Wechseln Sie die Akku alle zwei Jahre.

- Wechseln Sie den Beutel, sobald die Leermeldung erscheint.

- Das Nebelsystem Fast 1500 Pump Pro Plus Standard muss in vertikaler Position
installiert werden.
Sollte es notwendig sein, das Gerat in horizontaler Position zu montieren, muss ein
spezielles fiir diese Installationsart vorgesehenes Nebelsystem bestellt werden

(inklusive der entsprechenden 35°-Halterung).
Zudem miissen die Installationsanweisungen in diesem Fall strikt befolgt werden.




06 AKTIVIERUNG DES SYSTEMS

Es wird immer empfohlen, den Nebelgenerator an einer Wand zu befestigen, auch wenn er auf einer ebenen Fléche steht.
Es wird empfohlen, den Nebelgenerator an einer Wand oder einer festen Verankerung zu befestigen, auch wenn er auf
einem Mdbelstlick oder einem Regal steht. Die Wandhalterung wird empfohlen, um die Installation und die Kabeleinfiihrung
zu erleichtern.

Eine horizontale Montage ist nur mit der entsprechenden Halterung (35 Grad) zuléssig.

Bei Nichtverwendung dieser Halterung fiir die horizontale Montage erlischt automatisch die Garantie und
jegliche Haftung des Herstellers.

Denken Sie daran, auch die im Taschenfach sichtbare Halteschraube zu verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Halterung oder die Stellflache flir das Gewicht des Gerats geeignet ist.
Es wird empfohlen, das Gerét nicht hinterW?nden in einem begrenzten, geschlossenen Bereich ohne ausreichende
Beliiftung zu installieren, um eine mdgliche Uberhitzung zu vermeiden.

ACHTUNG:
Um Verletzungen zu vermeiden, befestigen Sie die Nebelmaschine bitte geméB der Montageanleitung sicher an der Wand.
Bei einer Montage hinter einer Wand kann eine Diisenverldngerung von 7 cm angefordert werden.

Nachdem Sie die Maschine aus der Verpackung genommen haben, I6sen Sie die beiden Schrauben, die die rechte
Seitenwand befestigen, und nehmen Sie sie ab.

Entfernen Sie die Manipulationsschraube und die Gehauseschrauben von innen.

An diesem Punkt kdnnen Sie das Frontgehduse abnehmen und die elektronische Schaltung (im Folgenden PCB genannt)
sehen.

Um das Seitenfach zu 6ffnen, missen Sie die Tlr des Beutelfachs abnehmen, die Frontschale abnehmen und die
darunterliegenden Schrauben l6sen. Die Schraube unten links an der Tlr des Beutelfachs ist ldnger als die anderen und
aktiviert durch ihr Losen den Antisabotageausgang.

Das Nebelsystem Fast 1500 Pump Pro Plus Standard muss in vertikaler Position installiert werden.

Sollte es notwendig sein, das Gerat in horizontaler Position zu montieren, muss ein spezielles fiir diese
Installationsart vorgesehenes Nebelsystem bestellt werden (inklusive der entsprechenden 35°-Halterung).
Zudem miissen die Installationsanweisungen in diesem Fall strikt befolgt werden.
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Nachdem die Schraube richtig positioniert wurde, gibt die Maschine 4 Pieptone aus
und deaktiviert den Antisabotageausgang.




(07 NETZVERSORGUNG

Die Nennleistung des Heizelements betrdgt 600 W. Zu Beginn betrégt die Leistungsaufnahme etwa 500 W und sinkt nach
einigen Minuten auf einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 110 W.

Verwenden Sie keinen Wechselrichter oder keine USV, wenn Sie nicht sicher sind, dass diese eine echte
Sinuswelle erzeugen und nicht nur eine nachgebaute.

Bitte erkundigen Sie sich beim USV-Hersteller nach den entsprechenden Merkmalen, bevor Sie mit dem
Anschluss fortfahren.

- Die maximale Stromstarke des Systems betrégt 6 A bei 120 V bzw. 3 A bei 230 V.

- Der Anschluss an das 230-V-Stromnetz muss von einem qualifizierten Techniker durchgefiihrt werden.
- SchlieBen Sie das Gerdt erst nach Abschluss der Installation an das Stromnetz an.

- Der Erdungsanschluss muss angeschlossen werden.

BITTE BEACHTEN SIE: WIE ALLE AN DAS STROMNETZ ANGESCHLOSSENEN GERATE, DIE INSTALLIERT WERDEN
MUSSEN, IST DIE EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN DES LANDES ERFORDERLICH, IN DEM SIE INSTALLIERT
WERDEN.

Informationen zu Querschnitt und Art der Leitungen, Sicherungen, Eignung der Materialien fiir den jeweiligen Installationsort
Uusw.

FALLS DIE SICHERUNG AUSGETAUSCHT WERDEN MUSS, VERWENDEN SIE NUR SICHERUNGEN MIT DEN
FOLGENDEN SPEZIFIKATIONEN:

- FOR 230 V NETZSPANNUNG: QUARZGEFULLTER KERAMIKKORPER, REF. EN60127-2-3/DIN41660, 6,3 A, H 1500 A
(BEISPIEL OMEGA GT520231)

- FUR 120 V NETZSPANNUNG: QUARZGEFULLTER KERAMIKKORPER, REF. EN60127-2-3/DIN41660, 10 A, H 1500 A

- Die Akku ist fiir den sicheren Betrieb des Systems erforderlich.
Die Akku wird (iber das Netzteil aufgeladen.

- Die Blei-Séure-Akku (3,2 Ah, 12 V) befindet sich im Gehduse unter dem
Warmetauscher.

- Um an das Akkugehause zu gelangen, missen die Frontabdeckung
und die beiden Verschlussschrauben entfernt werden.

m Stromversorgung Netzanschliisse

E Netzversorgung

E Erdung

E‘ Akkuhalter (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)




Beim AnschlieBen der Maschine an das Stromnetz wird
empfohlen, das vorhandene Erdungskabel niemals zu
trennen. Das Trennen oder Verandern vorhandener
Kabel flihrt zum Erldschen der Garantie und kann zu
Problemen oder Unféllen im Zusammenhang mit der
Temperaturregelung filhren.

EINGANGE

+ Stromversorgung
<@ STRONVERSORGUNG i Stromversorgung

ARM  Scharfschaltungseingang
< EINGANGE SHOOT Schusseingang

- Negativ
—> AUSGANGE .

AUSGANGE

SALSENSOR EMPTY  Ausgang Leerer Beutel

A DeroNGsENGANG  FAULT Fehlerausgang
TAMPER Ausgang Antisabotage
CONFIRM Schussbestétigungsausgang

PIR-Sensor-Validierungseingang

V4 P+ Positiver Stromversorgungsausgang
P- Negativer Stromversorgungsausgang / COM. PIR
PV N.C.PIR




EINGANGE

+ 12 V Versorgung
An diese Eingange wird die Stromversorgung angeschlossen.

EINGANGSSIGNALE

A Durch Verbinden dieses Eingangs mit dem Pluspol wird FAST PUMP PRO PLUS aktiviert, die blaue LED an der Vorderseit
leuchtet auf und sobald die Maschine die richtige Temperatur erreicht hat, ist sie schussbereit.

S Wenn dieser Eingang positiv ist und die FAST PUMP PRO PLUS heiB und scharfgeschaltet ist, startet die Nebelausldsung fir
die eingestellte Zeit. Im Alarmfall stoppt die Nebelausldsung durch Offnen des ARM-Eingangs sofort, auch wenn die eingestellte
Zeit nicht erreicht wurde.

VALIDIERUNGSEINGANG

Um diesen Eingang zu validieren, muss die Briicke W4 bei ausgeschaltetem Gerat eingesetzt werden.

Dieser Eingang erzeugt automatisch eine UND-Funktion mit Eingang S.

Wenn ein Eingang den Schussbefehl empféngt, gibt der Generator keinen Nebel ab, wenn innerhalb einer Minute kein Befehl

eingeht. Dies gilt auch flir den zweiten Eingang.

P+ Ausgang positiv zur Stromversorgung eines Validierungssensors oder eines Fernbedienungsempfangers, max. 300 mA.

P- Ausgang negativ zur Stromversorgung eines Validierungssensors oder eines Fernbedienungsempféngers, max. 300 mA.

PV Validierungseingang. An diesen Eingang kann ein Validierungssensor mit einem (N.C.) Offnerkontakt angeschlossen
werden, der mit der Klemme P- verbunden ist.

Der PV-Eingang kann an externe Gerdte wie PIR- oder Tlrsensoren angeschlossen werden und dient als zusatzlicher
Schussvalidierungseingang. Bei aktivierter PV-Funktion ist durch SchlieBen des Jumpers W4 die Nebelabgabe NUR mdglich,
wenn die Befehle ,SHOOT* und ,PV* in beliebiger Reihenfolge innerhalb eines Zeitintervalls von hdchstens 60 Sekunden
empfangen wurden. Nach dem Schuss unter diesen Bedingungen werden beide Eingénge flr zwei Minuten gesperrt, um
Fehlauslosungen zu vermeiden.

AUSGANGE

E Dieser Ausgang (NPN-Open-Collector) schlieBt in gegen Minus, wenn der Beutel leer ist. Dieser Ausgang
(NPN-Open-Collector) schlieBt in negativer Richtung, wenn die Nebelmaschine mindestens 100 Minuten lang Nebel abgegeben
hat oder der Beutel leer ist. Das Signal wird von einem Sensor aktiviert, der das Fehlen von Fliissigkeit direkt wahrend des
Schusses erkennt. Das Signal fir leeren Beutel wird erst durch einen RESET (siehe Abschnitt 13) deaktiviert. Daher erkennt die
FAST 1500 PUMP PRO PLUS einen leeren Beutel direkt nach dem Schuss, wenn dieser nicht eingesetzt ist oder sich ein leerer
Beutel darin befindet.

F Dieser Ausgang (NPN Open Collector) schlieBt gegen Minus, wenn eine Stérung (z. B. leere Akkus, Stérung der
Stromversorgung oder Storung der Temperaturregelung) vorliegt, die die Funktion des Geréts beeintrachtigt und eine
technische MaBnahme erfordert. Die Fehlermeldung aufgrund einer fehlenden Stromversorgung hat eine Verzogerung von 20
Minuten.

T Dieser Ausgang (NPN Open Collector) schlieBt gegen Minus, wenn Sie die Beuteltiir 6ffnen oder wenn der
Beschleunigungssensor eine plotzliche Bewegung erkennt (z. B. das Ablosen von der Wand).

G Dieser Ausgang (NPN-Open-Collector) schlieBt erst dann gegen Minus, wenn das System die eingestellte Zeit lang Nebel
abgegeben hat. Das Signal bleibt 10 Sekunden lang aktiv. Wird die Nebelausldsung unterbrochen (z. B. durch Unterbrechung
des ARM-Befehls, Erschopfung der Fliissigkeit oder fehlende thermische Autonomie), dndert dieser Ausgang seinen Zustand
nicht.

Hinweis: Bei 120-V-Modellen verfligt dieser Ausgang (iber eine Sicherheitsfunktion. Er dient zur Steuerung eines Relais,
das die Stromzufuhr zum Heizwiderstand bei schwerwiegenden Fehlerzustanden unterbricht. Weitere Informationen erhalten
Sie bei Inrem lokalen Handler.

Denken Sie daran, alle drei Ausgange an eine Alarmzentrale oder eine elektronische Schalttafel anzuschlieBen, die alle
Informationen in Echtzeit einsehen und entsprechende MaBnahmen ergreifen kann. Um eine versehentliche Aktivierung
mit anschlieBendem NebelausstoB zu vermeiden, sind die Eingénge negativ gesichert. Daher fihrt das Trennen eines
Kabels nicht zur Aktivierung. Daher ist es notwendig, die Zuverlassigkeit der Anschllisse sorgféltig zu prifen und die
Kabel zur Schalttafel zu schiitzen, um das Risiko versehentlicher Beschadigungen zu vermeiden.



09 ANSCHLUSSBEISPIELE

Die folgenden Diagramme und Beispiele dienen lediglich dem besseren Versténdnis der
Funktionsweise der Ein- und Ausgéange. Keines der folgenden Diagramme stellt ein einzelnes,
durchzufiihrendes Schema dar, da die Referenznorm EN50131-8:2019 genaue Vorgaben enthélt
und die Einhaltung der Norm nur durch die Nutzung aller Ein- und Ausgénge auf der
Leiterplatte maglich ist.

A Beispiel fir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingangen an die Ausgange eines Standard-Alarmsystems
B Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingéngen an eine Alarmanlage mit Relaisausgangen

G Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingdngen an die Ausgénge einer Alarmanlage
mit Open-Collector-Ausgéngen

D Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgéngen zur Ansteuerung von LEDs und/oder Relais

E Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgdngen an die Eingénge einer normalerweise gedffneten
Alarmanlage

F Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgéngen an die symmetrischen Eingénge einer
Diebstahlsicherung

G Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgange mit Diebstahlschutzanschluss
H Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgéngen an eine Relaiskarte

A - Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingdngen mit Ausgéngen eines
Standard-Alarmsystems

+ O] O | +12v
- 1O O | anp
O | ARM
et | () | SHOOT
0C NPN OUT EIN/AUS @ @
+ INTERNE SIRENE @ @
© [+12VvouT
ALARMZENTRALE PUMP PRO PLUS

Im obigen Diagramm versorgt die Steuereinheit beispielsweise UR Fog mit 11 bis 14 V DC und max. 250 mA.

Der EIN/AUS-Ausgang dieses Alarms ist ein offener NPN-Collektor. Er ist bei ausgeschaltetem System gedffnet und bleibt bei
eingeschaltetem System stabil gegen Minus geschlossen.

Der Alarmausgang des Alarms ist normalerweise offen und wird wéhrend der Alarmzeit positiv.




B - Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingédngen an einen Alarm mit Relaisausgéngen

T 5 O +
|GNDEINGANG 2, O -
ARM (SCHARFSCHALTUNG) EINGANG %)
SCHUSS EINGANG | ©
GND | O
LEER AUSGANG | &) g . RELAIS
FEHILERAUSGANG (%) %) ¢ len/aus
TAMPER (ANTI-SABOT:AGE)AUSGANG © 5 :(o)
BESTATIGUNG AUSGANG O Ol ¢ [THEAs
+12V AUSGANG | O 1 P o ALARM
?ND AUSGANG |©&)
VALIDIERUNG EINGANG |O ALARMZENTRALE
PUMP PRO PLUS

Der EIN/AUS-Ausgang dieser Alarmzentrale ist ein offenes Relais, wenn das System ausgeschaltet ist, und bleibt stabil auf
Plus geschlossen, solange das System eingeschaltet ist.

C- EC - Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Eingéngen an die Ausgénge eines Alarms

mit Open Collector
9| +
j @ i

ocC |EIN /AUSl

I+1 2V EINGANG

|GND EINGANG

ARM (SCHARFSCHALTIUNG) EINGANG
SCHUSS EINGANG

GND

e

LEER AUSGANG

FEHILER AUSGANG

TAMPER (ANTI-SABOT;:\GE) AUSGANG
BESTATIGUNG AUSGANG

+I-12V AUSGANG

END AUSGANG

VALIDIEF!UNG EINGANG

PUMP PRO PLUS

OO|®

OC | ALARM

ALARMZENTRALE

O[O|O|OOOIO(O|OIOO®

Im Vergleich zu Diagramm B verfiigt diese Alarmzentrale ausschlieBlich iber Open-Collector-Ausgénge.
Am einfachsten ist es, mit zwei Relais eine Verbindung ahnlich der im vorherigen Diagramm dargestellten herzustellen.



D-
von LEDs und/oder Relais

+12 V EINGANG
GND EINGANG

Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgéngen zum Ansteuern

ARM (SCHARFSCHALITUNG) EINGANG
SCHUSS EINGANG

o]
=
o

+12V

GND

Bei leerem Beutel leuchtet die
EMP-LED (EMPTY).

DL EMPTY
>

ILEER AUSGANG

LR AAS
DL FL&ULT

FEHLER AUSGANG
1
TAMPER (ANTI-SABO'II'AGE) AUSGANG

v v‘vA
DL TAMPER

BESTATIGUNG AUSGANG

I YW

+12 V AUSGANG
GND AUSGANG
VALIDIERUNG EINGANG

> [P[O[0[c[0oD]|[c[e0p]

PUMP PRO PL!

RELAIS TAMPER

=
m
&
@
=
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z
&
.

IGND AUSGANG
VALIDIERUNG EINGANG

Bei einer Storung leuchtet die
FLT-LED (FAULT).

Beim Offnen der Beuteltiir
schaltet neben der TPR-LED
(TAMPER) auch das Relais.
Die maximale Stromstérke
der Ausgange betragt

100 mA.

Die im Diagramm dargestellten
Ausgange sind nicht immer
erforderlich, sondern nur in Féllen,
in denen die Spannung des
Pull-up-Widerstands niedriger ist als
die der Stromversorgung.

Die UR FOG Ausgénge sind
normalerweise gedffnet (N.0.)
und mit den normalerweise
gedffneten Eingangszonen der
Alarmzentrale verbunden.

E- Beispiel fiir den Anschluss von Ausgangen der FAST 1500 PUMP PRO PLUS mit Eingéngen eines
normalerweise gedffneten (N.0.) Alarms
12 V EINGANG E
GND EINGANG O |
ARM (SCHARFSCHALTUNG) EINGANG =l -
SCHUSS EINGANG | © ol +
ano | O ol -
LEER AUSGANG | O] o u
FEHLER AUSGANG | O] O] L2
TAMPER (ANTI-SABOT%\GE) auseang | O] O] L3
BESTATIGUNG AUSGANG =l (O] 14
TR2ESSCANC =l ALARMZENTRALE
=l
O]

PUMP PRO PLU

()

F-
einer Diebstahlsicherung

In diesem Diagramm wird durch Einsetzen eines
Widerstands mit dem von der verwendeten
Alarmzentrale geforderten Wert in das UR
Fog-Terminal mit nicht genutzten Ausgéangen der
Zentrale der korrekte Widerstand angezeigt.
Nach der Aktivierung eines Ausgangs erfolgt ein
Pulldown, der den Alarm in der entsprechenden
Zone auslost.

+12V EINGANG

GND EINGANG
ARM (SCHARFSCHALITUNG) EINGANG
SCHUSS EINGANG
GND

LEER AUSGANG

FEIHLER AUSGANG

TAMPER (ANTI-SABO;I'AGE) AUSGANG
BESTATIGUNG AUSGANG

+12 V AUSGANG
GND AUSGANG

VALIDIERUNG EINGANG
PUMP PRO PLU!

[clo[clolo] o]

J

Beispiel fiir den Anschluss von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgédngen mit symmetrischen Eingédngen




G- Beispiel fiir den Anschluss der Ausgénge
von FAST 1500 PUMP PRO PLUS-Ausgénge mit Diebstahlschutzanschluss

DIEBSTAHLSCHUTZ

DIEBSTAHLSCHUTZ
BEFEHL. ) (- VALIDIERUNGSBEFEHL
| ——
NO1 NO2

Wenn Sie den speziellen Anschluss verwenden und die Option
Diebstahlschutz aktivieren, indem Sie den Jumper W2 schlieBen,
wird der Nebel sofort fiir die von Ihnen eingestellten Sekunden
(Absatz 13) abgegeben, auch wenn die Nebelmaschine nicht
scharfgeschaltet ist.

Bemerkung: Es wird empfohlen, diese Funktion erst nach
sorgféltiger Risikobewertung durch einen Sicherheitsberater
zu verwenden.

@
&
&
&

H-  Beispiel fiir den Anschluss der Ausgange von FAST 1500 PUMP PRO PLUS mit Relaiskarte

Mit den Jumpern p2/p3/p4/p5 kann ausgewahlt werden,
ob der Kontakt normal gedffnet oder normal geschlossen
sein soll.

1/2 Leerkontakt

3/4 Fehlerkontakt

1/2 Sabotagekontakt

3/4 Schusshestatigungskontakt

P6-Jumper sollte in der Fast-Plus-Position bleiben




1 1 EINSTELLUNG DER AUSLOSUNGSDAUER UND NEBELFLUSSRICHTUNG

Um die Ausldsungszeit einzustellen, 6ffnen Sie die Beutelfachtlr oben auf der Leiterplatte, mit Blick auf die
Platine. Verschieben Sie den Jumper oben auf der Platine (mit Blick auf die Platine) in die linke Position P3
(ndher an den Tasten S1/52). Halten Sie anschlieBend die Taste ,SET* S1 gedriickt. Sechs LEDs auf der
Vorderseite blinken, wobei jedes Blinken eine Sekunde entspricht. Driicken Sie die Taste ereut, wird die
Ausldsungszeit nicht zur zuvor eingestellten Zeit addiert, sondern beginnt bei null.

Hinweis: Stellen Sie vor dem (")ffneq_ der Seitentiir sicher, dass die Zentrale auf “Servicemodus”
(Service) eingestellt ist, damit das Offnen des Sabotage- oder Manipulationsschutzkreises
keinen Schuss auslost.

Hinweis: Um die Maschinen richtig zu dimensionieren, muss sichergestellt werden, dass die
Séttigung des Bereichs schneller erfolgt als der fiir den Diebstahl vorgesehene Zeitraum.

EMPFOHLENE SCHUSSZEITEN IN SEKUNDEN, JE NACH VOLUMEN DES ZU SCHUTZENDEN RAUMS (m?)

Die Nebelsysteme FAST 1500 PUMP PRO PLUS erzeugen Nebel pro Schuss fiir maximal 70 Sekunden. Die maximale Menge von 14 ml/s
reicht fiir eine Flache von ca. 1500 m® .

Die Schusszeit kann sich je nach Standort, Duisentyp, Temperatur und Luftdruck, Nebeldichte und Beleuchtung im Zielbereich verldngern
oder verkiirzen. Beispielsweise muss die Schusszeit ab einer Hohe von 5 m integriert werden, ab 7 m verdoppelt sich jeder zusétzliche
Meter.

HXLXP-------- Hohe x Breite x Tiefe des zu schiitzenden Bereichs
D----m-m - Dichte des erzeugten Nebels

(HXLxP) x DX VXRxXx1 | v Temperatur und Luftdruck
R---m-mm - Akzeptabler Rest im Falle der Sattigung des V-Parameters

[ Intensitat des Oberflachenlichts

Die folgenden Tabellen geben den empfohlenen NebelausstoB im Verhaltnis zur Anzahl der Sekunden des Aufnahmesets unter
durchschnittlichen Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit an.

AUSSTOBTABELLE FAST 1500 PUMP PRO PLUS

m3 Ausldsung m3 Ausldsung m? Auslésung
zu schutzen in Sek. zu schutzen in Sek. zu schutzen in Sek.
21-25 (754 1 525-630 (1890%) 25 1029-1235 (3705 49
42-50 (150%) 2 546-655 (1965%) 26 1050-1260 (3780 50
63-76 (228%) 3 567-680 (2040*) 27 1071-1285 (3855 51
84-101 (303%) 4 588-706 (2118") 28 1092-1310 (3930 52
105-126 (378%) 5 609-731 (2193%) 29 1113-1336 (4008%) 53
126-151 (453%) 6 630-756 (2268") 30 1134-1361 (4083") 54
147-176 (528%) 7 651-781 (2343 31 1155-1386 (4158") 55
168-202 (606*) 8 672-806 (2418") 32 1176-1411 (4233 56
189-227 (681%) 9 693-832 (2496*) 33 1197-1436 (4308") 57
210-252 (756%) 10 714-857 (2571%) 34 1218-1462 (4386 58
231-277 (831%) 11 735-882 (3477%) 35 1239-1487 (4461%) 59
252-302 (906%) 12 756-907 (2721%) 36 1260-1512 (4536 60
273-328 (984%) 13 777-932 (3477%) 37 1281-1537 (4611 61
294-353 (1059 14 798-958 (2847%) 38 1302-1562 (4686) 62
315-378 (1134%) 15 819-983 (2949%) 39 1323-1588 (4764%) 63
336-403 (1209 16 840-1008 (34777 40 1344-1613 (4839") 64
357-428 (1284 17 861-1033 (3099%) 41 1365-1638 (4914 65
378-454 (1362 18 882-1058 (3477%) 42 1386-1663 (4989%) 66
399-479 (1437%) 19 903-1084 (3252 43 1407-1688 (5064%) 67
420-504 (1512 20 924-1109 (3327%) 44 1428-1714 (5142 68
441-529 (1587%) 21 945-1134 (34777 45 1449-1739 (52177 69
462-554 (1662) 22 966-1159 (3477%) 46 1470-1764 (5272 70
483-580 (1740%) 23 987-1184 (3552") 47
504-605 (1815%) 24 1008-1210 (3630%) 48

m * Industriestandard wie bei anderen Herstellern




Der Wert in der ersten Spalte gibt das Volumen des zu schiitzenden Raumes an, die jeweilige Emissionsdauer in
Sekunden in der zweiten Spalte. Der Wert in m3 variiert je nach gewtinschter Dichte. Der erste Wert in der zweiten Spalte
ermdglicht die maximale empfohlene Dichte, um die Abwesenheit von Riickstdnden zu gewahrleisten, wahrend der zweite
Wert die empfohlene Mindestsichtweite gemaB CENELEC-Norm angibt. Eine hohere Sichtweite wiirde den Nebel
(iberfliissig machen. An Orten, an denen geringe Riickstinde kein Problem darstellen, kann die Ausldsungsdauer erhoht
werden. Bitte beachten Sie: Je hoher der freigesetzte Nebel, desto langer dauert die Wiederherstellung der Sicht.

Hohe Nebelkonzentrationen (iber den empfohlenen Grenzwerten kdnnen Riickstande hinterlassen. Riickstande
verschwinden in der Regel innerhalb von 24/48 Stunden von selbst. Andernfalls genligt die Verwendung eines feuchten
Tuchs, da der Nebel wasserldslich ist. Um eine durchschnittliche Sichtweite von 1 Meter nach 60 Sekunden zu erreichen,
wie in der Norm festgelegt, die von allen Herstellern von Nebelgeneratoren als Referenz verwendet wird, muss die Anzahl
der Bestrahlungsdauern um die Hélfte reduziert werden.

NEBELFLUSSRICHTUNG

TUm die richtige Richtung des Nebelflusses zu gewahrleisten, empfiehlt es sich,
einen Schraubendreher mit dem Durchmesser des Lochs einzufiinren und die
Diise ohne Gewalt in die richtige Nebelaustrittsrichtung auszurichten. So kénnen
Sie die Richtung deutlich erkennen und die Diise beim Festziehen an Ort und
Stelle halten. Zum Auf- und Abschrauben der Diise sollten Sie eine Zange
verwenden, um die Beschichtung nicht zu beschadigen. Die Diise nicht zu fest
anziehen. Es reicht aus, wenn sich die Teflon-Diise nicht bewegt. Richten Sie den
Nebelstrahl nicht auf Objekte und Wénde in weniger als 2 Metern Entfernung
oder auf den Boden, wenn die Diise in einer Hohe von weniger als 2,50 Metern
installiert ist (von einer Bodenmontage wird abgeraten).

WARNUNG! Nach dem NebelausstoB ist die Diise einige Minuten lang sehr heiB.
warning VERBRENNUNGSGEFAHR BEI BERUHRUNG mit bloBen Hénden

Hot surface

Die Duse wird mit einem geringen Luftstrom auf Verstopfung gepruft, wahrend ein Sensor den Druck im internen Kreislauf
misst.

Erkennt der Sensor einen Anstieg des Innendrucks, deutet dies auf eine Verstopfung in der Dise hin.

In diesem Fall wird der Anti-Sabotage Ausgang aktiviert. Der Summer gibt einen schnellen Ton aus, wahrend die roten LEDS
blinken.

Dieser Alarmzustand bleibt bestehen, bis das System deaktiviert und erneut aktiviert wird.

Da der kleine Kompressor, der den Luftstrom erzeugt, Vibrationen erzeugt, wird er nur in folgenden Fallen aktiviert:

- Wenn Sie die Zurlicksetzung-Taste langer als 5 Sekunden driicken, wird zusétzlich zum Ausschalten der Motoren ein
15-miniitiger Uberwachungszyklus gestartet, um die Blockierung zu simulieren und die korrekte Funktion zu iiberpriifen.

- Sobald das System scharfgeschaltet ist, beginnt der Uberwachungszyklus. Dieser Zyklus ist der wichtigste, da es nach
der Deaktivierung des Systems wahrscheinlich einfacher war, sich der Maschine zu ndhern und die DUse zu blockieren.
Nach 15 Minuten schaltet sich der Kompressor automatisch ab. Wird das System deaktiviert und erneut scharfgeschaltet,
startet der Zyklus erneut fiir 15 Minuten.

- Nach der Nebelausldsung ist der Bereich, in dem die Maschine installiert ist, normalerweise zuletzt von der Sicht
eingeschrankt. Daher bleibt der Generator nach der Nebelauslosung anfallig, was dem Alarmausloser die Moglichkeit bietet,
Sabotageversuche zu unternehmen. Aus diesem Grund wird der Kompressor nach der Nebelauslésung fir 15 Minuten
aktiviert.

Blockieren Sie die Diise nicht, wenn der Generator eingeschaltet ist und
warning sich der Beutel im Gerat befindet.

o m



LLATION, AUSTAUSCH UND ZURUCKSETZUNG

Stecken Sie den Beutel ins Beutelfach wie im Foto gezeigt in.

RESET

Um die Zuriicksetzung durchzufihren, muss sich der Jumper P3
in der richtigen Position befinden, wie im Bild zu sehen.

AnschlieBend stecken Sie dann den Metallstecker ein, bis Sie ein ,Klicken* horen, wie in den Abbildungen auf Seite 17
gezeigt. (Metallstecker) Die Firmware des Gerdts ermittelt die verbleibende Flissigkeitsmenge durch schrittweise
Subtraktion der pro Schuss abgegebenen Menge. Daher miissen die Zahler bei der ersten Installation und bei jedem
Beutelwechsel durch Driicken der Taste “SET” im Reset-Modus zuriickgesetzt werden.

Wenn nach einer Ausldsung, das Reservesignal aktiv ist (rote LED an der Vorderseite des Geréts), muss schnellstméglich
eingegriffen werden, um den Fliissigkeitsbeutel auszutauschen und so eine teilweise oder unvollstandige Abgabe zu
vermeiden. Zum Austauschen des Beutels muss der vorhandene Beutel entfernt und durch ein Modell mit gleicher
Kapazitét ersetzt werden. Nach Abschluss des Austauschs muss der Zahler der Auslosungssekunden durch Driicken der
Taste “SET” auf der Hauptplatine zuriickgesetzt werden, nachdem Uberpriift wurde, dass der Wahlschalter P3 in den
geschlossenen Positionen 2 und 3 steht (von vorne gesehen nach links). Die Taste “SET” flir die RESET-Funktion wurde auf
der Platine im Beutelfach repliziert, das Uber die Seitenttir zugénglich ist, sodass das Frontgitter nicht entfernt werden
muss.

Hinweis: Beim SchlieBen der Tiir
ertont ein Summer, der bestatigt,
dass der Sabotagekontakt
geschlossen ist.

Achtung: Stellen Sie vor dem
Offnen der Seitentiir sicher, dass
sich die Alarmzentrale im
Servicemodus befindet, damit das
Offnen des Sabotage- oder
Sabotageschutzkreises keinen
Alarm auslost.

m Metallstecker




Metallstecker

1 0 BEDEUTUNG DER FRONT-LEDs

BLAUE LED

I SCHARFSCHALTUNG  yyenp EIN: Die Maschine ist scharfgeschaltet und, wenn heiB, schussbereit.

FEHLER ) .
Beim Blinken: Etwas stimmt nicht (siehe Abschnitt 16 "FEHLER UND MOGLICHE LOSUNGEN")
LEER ROTE LED
I RESERVE Wenn EIN: Der Beutel ist leer oder befindet sich in Reserve.
Beim Blinken: Ftwas stimmt nicht (siehe Abschnitt 16 "FEHLER UND MOGLICHE LOSUNGEN")
GRUNE LED
I AUFHEIZEN Wenn EIN: Die Maschine ist heiB und bereit fiir den NebelausstoB.
Beim Blinken: Der Heizvorgang Iduft. In diesem Schritt heizt das Gerét, ist aber noch nicht
schussbereit.

Wenn die blaue LED blinkt und gleichzeitig ein Dauerton vom Summer ertdnt,
liegt ein Problem vor. Siehe Abschnitt 16.

Das Symbol ,Leerer Beutel* bedeutet auch “RESERVE”.

Es bedeutet, dass die Maschine seit dem letzten Zuriicksetzen des Beutels mindestens 50 %
der geschétzten Reichweite des Beutels verbraucht hat.

Die Maschine hat bereits 35 Sekunden lang geschossen.



QR FOG Nebelgeneratoren bendtigen keine besondere Wartung. Es wird jedoch empfohlen, die regelmaBige jahrliche
Uberwachung durch qualifiziertes und autorisiertes Personal durchzufiinren. Dabei sind folgende Punkte zu
berticksichtigen:

1) Uberpriifen Sie den einwandfreien Zustand des Netzteils und der Akku

2) Uberpriifen Sie die Verriegelung der Diisenhiilse

3) Uberpriifen Sie die Gesamtheit der Diisenkugel

4) Uberpriifen Sie die Luftdichtheit des Stromkreises und die Funktion des Schalters
5) Jahrlich die Funktion der Flissigkeitspumpe dberpriifen

Uberpriifen Sie die Effizienz des Netzteils und der Akku

Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils im Leerlauf (bei abgeklemmter Akku) 13,8 V betrégt. Weicht die
Spannung ab, regulieren Sie sie mit dem Trimmer am Netzteil. Uberpriifen Sie die Effizienz der Batterie (sie darf nicht heif
oder aufgeblaht sein). Aufgrund der starken und langen Belastung wahrend des Schusses ohne Netzstrom wird empfohlen,
die Batterie alle zwei Jahre auszutauschen.

Gesamtheit der Diisenkugel
Stellen Sie sicher, dass die Diisendffnung zylindrisch ist. Die durchschnittliche Lebensdauer der Diisenkugel hangt von
der Anzahl und Dauer der Schiisse ab und betrégt etwa 8 Liter Fllissigkeit.

Uberpriifung des pneumatischen Kreislaufs und des Druckregelsystems
DIE PRUFUNG KANN NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN

Vor dem Test der Druckregelung ist Folgendes erforderlich:

— Entfernen Sie den Beutel.

— Stellen Sie sicher, dass die Diise kalt ist.

— Stellen Sie sicher, dass die Diisensabotagepumpe aktiviert ist.

WARNING  Der pneumatische Dichtungstest muss innerhalb weniger Sekunden nach dem
Einschalten der Pumpe zur Diisenmanipulationskontrolle durchgefiihrt werden,
da die Diisentemperatur schnell ansteigt und Temperaturen erreicht, die schwere
Verbrennungen verursachen konnen.

Die aus der Diise austretende Luft ist iiber 200 °C heiB.




ES WIRD EMPFOHLEN, HANDSCHUHE ZU TRAGEN

1 —Verstopfen Sie die Diise mit einem weichen, isolierenden Material (z. B. einem Radiergummi).
2 — Halten Sie die DUse verstopft, driicken Sie die Taste P3, die Sie zuvor in die Zuriicksetzung-Position
gebracht haben (siehe Abschnitt 14), und halten Sie sie gedriickt, bis die Pumpe horbar aktiviert wird.
3 —Warten Sie, bis der Summer ertont (max. 30 Minuten).
4 — Entfernen Sie die Verstopfung, indem Sie lhre Hand schnell wegnehmen, um den Kontakt mit der heien Luft zu
vermeiden. Der Summer muss verstummen.
- Wenn Sie den Summer nach 30 Sekunden nicht horen, liegt mdglicherweise ein Fehler im Stromkreis vor.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Wenn der Summer nach dem Entfernen der Obstruktion nicht verstummt, liegt eine Verstopfung vor.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Jéhrlich die Funktion der Pumpe iiberpriifen
Der Test kann durchgefihrt werden, indem der Nebelgenerator schieBt. Wenn Sie wahrend der eingestellten Zeit nicht
schieBen méchten, konnen Sie die Maschine einfach deaktivieren. Der Schuss wird dann sofort gestoppt.

15 ZURUCKSETZUNG NACH FEHLERZUSTANDEN

Dieses Verfahren ist niitzlich, um Fehlinterpretationen von Fehlern, die durch Stromschldge oder schwerwiegende Probleme
mit der Stromversorgung verursacht wurden, von Problemen mit dem Warmekreislauf zu unterscheiden.

1) Eine schwerwiegende Stérungsmeldung tritt in der ersten Phase auf, wenn der Summer 20 Minuten lang einen Dauerton
ausgibt und die blaue LED blinkt. Der Ausgang ,,FEHLER" schaltet sofort um (nachdem der Generator getrennt und
wieder angeschlossen wurde, konnen Sie direkt mit Punkt 3 fortfahren).

2) Nach 20 Minuten verstummt der Summer, die blaue LED blinkt weiter und der Fehlerausgang bleibt geschlossen.
Diese Phase bleibt dauerhaft bestehen, bis die Maschine vollsténdig deaktiviert ist.

3) Wenn Sie die Maschine wieder anschlieBen, blinken die blauen und roten LEDs abwechselnd, und es ertont kein Ton.
Diese Phase dauert bis zu 30 Minuten. AnschlieBend wird der Ausgang “FAULT” zurlickgesetzt und der Generator nimmt
den Betrieb wieder auf. Wenn der Generator wahrend dieses Vorgangs getrennt wird, beginnt die Zeit beim erneuten
AnschlieBen erneut von vorne und betrégt 30 Minuten.

Wenn der Generator nach Abschluss dieses Vorgangs wieder normal funktioniert, ist kein weiterer Betrieb erforderlich.
Wenn der Fehler innerhalb der folgenden 20 Minuten erneut auftritt, muss eine Uberpriifung durch das
Kundendienstzentrum durchgeftihrt oder die Maschine an das Werk zuriickgeschickt werden.



106 DEFEKTE UND MOGLICHE LOSUNGEN

FEHLER GEFUNDEN

MOGLICHE URSACHE

MOGLICHE LOSUNG

Wenn Sie die Maschine
scharfschalten, horen Sie
ein inneres Summen,
wie von einem Motor.

Der Kompressor priift, ob
der NebelausstoBkreislauf
blockiert ist.

Wenn die Maschine scharfgeschaltet ist, (iberwacht
der Kompressor die Diise 15 Minuten lang. Nach
dieser Zeit wird er automatisch deaktiviert. Wird das
Nebelsystem deaktiviert, 1uft der Kompressor nach
Ablauf der 15 Minuten weiter. Wird die Maschine
deaktiviert und anschlieBend wieder scharfgeschaltet,
beginnt die Z&hlung erneut bei Null.

Wenn Sie das Nebelsystem
scharfschalten, tritt ein
geringer Nebelstrom aus der
Diise aus, auch wenn die
Maschine noch nie zuvor
gespriiht hat.

Wahrend der Testphase im
Werk priifen wir auch die
Nebelqualitit aller
produzierten Systeme.
Eine geringe Menge
Nebelfliissigkeit verbleibt in
den Leitungen.

Dieser NebelausstoB tritt nur bei der ersten
Aktivierung auf und nimmt mit jeder weiteren
Aktivierung sichtbar ab, bis er vollstandig
verschwindet. Nach einer eventuellen Demontage
und Neuinstallation oder nach dem Transport der
Maschine kann bei den ersten Aktivierungen
erneut ein leichter NebelausstoB auftreten.

Die drei LEDs an der
Vorderseite blinken und der
Summer gibt pro Minute
einen Piepton aus.

Die Spannung am
+12-V-Eingang ist zu
niedrig oder zu hoch.

Uberpriifen Sie die externe Stromversorgung oder
die Alarmeinheit.

Der Summer gibt pro Minute
zwei Pieptone aus.

Schwache Akku, aber
méglicher Schuss.

Akku priifen/austauschen
- Siehe Abschnitt WARTUNG

Der Summer gibt pro
Minute drei Pieptdne aus.

Schwache Akku, aber Schuss
maglich.

Akku priifen/austauschen
- Siehe Abschnitt WARTUNG

Der Summer gibt eine Minute
lang 10 kontinuierliche
Pieptone ab.

Akku nicht vorhanden.

Akku einsetzen

Stecker nicht richtig
eingesteckt.

Den Stecker entfernen und wieder einstecken.

Stellen Sie sicher, dass
Jumper W5 eingesteckt ist.

Jumper W5 einlegen.

Die Maschine ist
scharfgeschaltet
(blaue LED leuchtet),
schieBt aber nicht.

Die Beutel-Zuriicksetzung wurde nicht durchgeftinrt.
Zurlicksetzen wie in Abschnitt 15 beschrieben.

Die vordere ROTE LED

leuchtet. Beutel ist in Reserve oder leer — Beutel wechseln
wie in Abschnitt 15 beschrieben.

. . Der Warmetauscher hat die Mindesttemperatur zum
t[))lliill/to rdere GRUNE LED Aufheizen noch nicht erreicht. Warten Sie, bis die
' LED nicht mehr blinkt. Standardheizzeit: 60 Min.

Stellen Sie sicher, dass nach der Aktivierung des

Verdrahtungsfehler Alarms an den Anschliissen zwischen GND (5) und

SHOQTS (4) mindestens 12 V anliegen.




FEHLER GEFUNDEN

MOGLICHE URSACHE

MOGLICHE LOSUNG

BLAUE LED blinkt.

Der Summer gibt einen
Dauerton aus.

BLAUE und ROTE LEDs
blinken abwechselnd.

Uberspannungsschutz
(120/230 V)

Versuchen Sie eine Zurlicksetzung. Siehe Abschnitt 15.
Falls die Wiederherstellung nicht erfolgreich ist, kann die
Leiterplatte beschédigt sein.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Ubertemperatur der Leiterplatte.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausreichend bel(iftet
ist. Siehe Abschnitt 15.
Zum Zurlicksetzen siehe Abschnitt 15.

Storungen/Interferenzen
oder Potenzialunterschiede
zwischen Geraten.

Bei starken Storungen (z. B. Blitzeinschlag) kann ein
Thermoelement-Messfehler auftreten. Fiihren Sie einen
Reset durch. Siehe Abschnitt 15.

Bei einer fehlgeschlagenen Wiederherstellung kann eine
Potentialdifferenz oder ein Fehler vorliegen.

Bei groBen Anlagen oder bei mehreren Vernebelungssystemen,
die an dieselbe Zentrale angeschlossen sind, kann es in
seltenen Fallen zu Potenzialunterschieden zwischen den
Geraten kommen und deren Entkopplung erforderlich sein.

Fehler in der Thermoschleife

Maglicher Fehler: Thermoelement, Widerstand oder
Sicherungskabel. Versuchen Sie nicht, das Geréat selbst
zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Maschine Iasst sich nicht

Uberpriifen Sie mit einem Tester am Terminal, ob bei

scharfschalten. Verdrahtungsfehler eingeschalteter Alarmanlage eine Mindestspannung
BLAUE LED leuchtet nicht. von 11V zwischen GND (5) und ARM (3) anliegt.

Wenn Sie die

Zuriicksetzung-Taste driicken, Achtung, in diesem Fall wird die Schussdauer auf
héren Sie den Summer nicht. Der Jumper P3

Die LED an der Vorderseite
blinkt, aber die ROTE LED
wird nicht zuriickgesetzt.

befindet sich in der Position
“SET”.

Null zuriickgesetzt
Beutelrlickstellung — Absatz 13
SchieBzeiteinstellung — Absatz 11

Beim Einstellen der
Schussdauer ertént der
Summer nicht und die
LEDs blinken nicht.

Der Jumper P3 steht in der
Position “RESET”.

Informationen zum Einstellen der Aufnahmezeit finden
Sie in Abschnitt 11.




Die Garantie fiir UR Fog betragt zwei Jahre und wird direkt tiber den Handler oder autorisierten Installateur abgewickelt.
Wenden Sie sich daher bitte an Ihren Handler, um die Garantie in Anspruch zu nehmen. Legen Sie dazu eine Kopie des
Kaufbelegs mit der Seriennummer des Gerats vor. Nicht von der Garantie abgedeckt sind: bewegliche Teile und/oder
Schéden, die durch unsachgeméaBe Verwendung entstehen, es sei denn, es liegt ein Herstellungsfehler vor.
Fliissigkeiten und Beutel sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Wir empfehlen, die Akkus zum Recycling in die entsprechenden Abfallbehalter
zu werfen. Die darin enthaltenen Schwermetalle sind recycelbar.
|

Durch das Entfernen der Sicherheitsetiketten und das Offnen der Maschine
akzeptieren Sie die Bestimmungen dieses Handbuchs und der Website www.urfog.com

UR Fog srl: Via Toscana n. 38 - 10099 San Mauro Torinese - Italy
Telefon: +39 011 0133037
support@urfog.com

Sitz der Gesellschaft. Via Giacinto Collegno 11 - 10143 - Torino - Italy

STEMPEL DES HANDLERS/INSTALLATEURS
(Kontaktunternenmen fiir die Garantie)

Seriennummer

Installationsdatum

Unterschrift des Installateurs

Notieren Sie am Ende der Installation die Identifikationsnummer der Maschinen
und das Installationsdatum und unterschreiben Sie in den dafiir vorgesehenen Feldern.



DATUM AKKUWECHSEL BEUTELWECHSEL UNTERSCHRIFT
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN
JA NEIN n. NEIN

Das Ausfiillen dieser Tabelle ist gesetzlich vorgeschrieben.



HUR FOG

Notification of successful installation

Haraby informs that UR FOG machine, model
has bean connectad 1o the alarm system at:

The fog gen a densa log whan
The fog is sate for people, animas, things and food.
This notificasion has been sent or delvered to:

AUTHORIZED INSTALLER ..o vovroomssesrssssemsssssss s

HINWEIS ! Fordern Sie das PDF-Modul schriftlich an:
support@urfog.com

JUR FOG

SECURITY FOGGING SYSTEMS

URFOG S.r.l. Via Toscana 38 - 10099 San Mauro T.se (Turin) Italy



